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[bookmark: _Toc118901072][bookmark: _Toc100786968]ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положениями статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 № 203-ФЗ) и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.01.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в настоящее время на территории Российской Федерации:
Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении значимых воздействий, которые могут быть оказаны на компоненты окружающей, в том числе, социальной среды при реализации работы «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике», а также в определении мероприятий, которые позволят предотвратить или минимизировать эти воздействия.
Для достижения указанной цели: 
· на основании анализа фондовых данных, сведений, предоставленных уполномоченными органами, материалов инженерных и инженерно-экологических изысканий проведена оценка современного состояния компонентов окружающей природной и социальной среды в районе реализации проекта;
· дана характеристика видов и количественных параметров воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности;
· предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду, а также мероприятия по обеспечению выполнения экологических ограничений;
· определена программа проведения производственного экологического контроля и мониторинга при реализации намечаемой деятельности.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработана в соответствии с «Требованиями к материалам оценки на окружающую природную среду» (приказ Министерства экологии и природных ресурсов РФ от 1 декабря 2020 года N 999), а также в соответствии с нижеприведенными законодательными требованиями, 

[bookmark: _bookmark14]Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» [1] регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [2] регулирует отношения в области установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую природную среду, социальных, экономических и иных последствий.
Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» [3] регулирует отношения, возникающие при:
· разработке, принятии, применении и исполнении обязательных (и на добровольной основе) требований к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 
· оценке соответствия.
Основным законом, устанавливающим права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, является Конституция Российской Федерации (ст. 42 и 72).
Основными законодательными актами в области охраны окружающей среды и охраны здоровья населения являются: 
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [5] Закон регламентирует общие экологические требования при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов.
· Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [6]. Закон устанавливает права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 
· Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [7] определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы защиты населения, земельного, водного и воздушного пространства от чрезвычайных ситуаций.
К основным законодательным актам РФ, регулирующим аспекты управления компонентами окружающей среды и их охраны, относятся: 
· Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [8] устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 
· Водный Кодекс РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) [9] устанавливает правовые основы использования и охраны водных объектов. 
· Лесной кодекс РФ (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) [10] устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. 
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [11], определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду.
· Федеральный закон РФ от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» [12], регулирует отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды обитания животных в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания условий для его устойчивого существования, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира, как неотъемлемого элемента природной среды.
· Федеральный закон от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [13], регулирует отношения, возникающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
· Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [14], регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.
· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ [15] «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
К законодательным актам РФ, устанавливающим правовые основы землепользования, относятся:
· Земельный Кодекс РФ (Федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) [16] устанавливает правовые основы использования и охраны земель, нормы земельного права и земельных отношений.
· Гражданский Кодекс РФ в Части I (Федеральный закон от 30.11.1994 г №51- ФЗ) [17] уточняет содержание прав собственности на природные ресурсы, разграничивает экологические и иные полномочия между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.
Основным законом РФ в области охраны труда является Федеральный закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс» [18], который определяет основные принципы взаимодействия работодателя и наемного работника, требования к охране труда и здоровья работников, организацию условий труда и отдыха работников и др.
Положения и требования законодательства Свердловской области…..
В рамках разработки материалов ОВОС проведена оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в районе проектируемого объекта, определены источники и объекты воздействия. Согласно нормативным документам дана оценка влияния объекта на воздушный и водный бассейны, почвы и земельные ресурсы, растительный и животный мир, определена качественная и количественная характеристика отходов производства и способы их утилизации.
В основу разработки материалов ОВОС положены технические решения, предусмотренные проектной документацией, а также данные, предоставленные Заказчиком.
При подготовке материалов ОВОС использованы следующие проектные и изыскательские материалы (Технические отчеты по результатам инженерных изысканий для подготовки проектной документации «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике». ООО «Уралгеопроект», 2021.):
-    Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;
-   Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;
-   Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях;
- Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях.

[bookmark: _Toc118901073]1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc100786969][bookmark: _Toc118901074]1.1 Сведения о Заказчике планируемой хозяйственной деятельности и контактная информация
Заказчик проекта: 
ОАО «Уралтрубпром», 623107, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28.
Исполнитель ОВОС:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-тут горного дела Уральского отделения РАН (ИГД УрО РАН). Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,58. 
Контактное лицо: Антонинова Наталья Юрьевна, тел. + 7 (343)350-50-35; E-mail: geoeco@igduran.ru.
[bookmark: _Toc118901075]1.2 Наименование объекта проектирования планируемой хозяйственной деятельности, планируемое место его реализации. 
Основанием для выполнения настоящего проекта рекультивации является задание на разработку «Проекта рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике» (Приложение 1).
Объектом рекультивации является отвал вскрышных пород, формируемый при отработке Первоуральского железорудного месторождения согласно Лицензии на пользование недрами СВЕ 03792 ТЭ (Приложение 2). Отвал вскрышных пород не относится к опасным производственным объектам, при производстве рекультивационных работ опасный производственный объект не создается (Приложение 4). Объекты капитального строительства настоящим проектом не предусматриваются.
[image: ]Первоуральское месторождение находится в промышленной эксплуатации с 1938 года. К разработке карьером привлечены участки 2, 3 и 4 Магнитки. Технико-экономическое обоснование целесообразности вовлечения в эксплуатацию некондиционных руд и пустых пород выполнено не было, в связи с чем, запасы их не были утверждены и основным добываемым сырьем до 1992 г. являлась сырая руда, которая путём сухой магнитной сепарации шла на получение железо-ванадиевого концентрата с содержанием железа не менее 32%, используемый в качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей. Местоположение объекта строительства представлено 
Рисунок 1.1. - Местоположение объекта строительства
на рис. 1.1, ситуационный план до начала работ по рекультивации – в приложении 5. 
Таким образом, некондиционные руды и пустые скальные породы были размещены как отходы в отвале вскрышных пород. По данным на 2021 год объем размещенных отходов оставляет 91 млн. т. В 1993 году, в связи с изменением экономических условий и резким спадом промышленного производства, спрос на концентрат упал. С вводом в действие Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 №2395-1, горнодобывающему предприятию было приписано произвести оценку качества пород вскрыши и отходов обогащения для производства щебня. Подсчет запасов вскрышных пород, представленных габбро и горнблендитами, проведен на участке 4 Магнитка в проектном контуре карьера, запасы утверждены УралТКЗ (протокол № 6 от 30.05.1996 г) по состоянию на 01.07.2005 г. по кат. С1 – 18764 тыс. м3. На 01.01.2021 г. территориальным балансом запасов РФ/Строительный камень/ учитывается участок 4 Магнитка Первоуральского месторождения в количестве: кат. С1 – 7818 тыс. м3. Реконструкция существующих фабрик позволила наряду с извлечением концентрата из сырой руды, выпускать фракционный щебень. Переработка отвалов вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения является приоритетной и экономически оправданной задачей. Она позволяет значительно удешевить процесс получения строительного щебня, значительно сократить объем размещенных отходов, снизить уровень техногенного воздействия на окружающую среду, и как следствие, уменьшить предстоящие затраты на рекультивацию нарушенных земель.
[bookmark: _Toc118901076][bookmark: _Toc100786971]1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон  сотрудника -  контактного лица
Контактное лицо: зав. лаборатории экологии горного производства ИГД УрО РАН, канд. техн. наук Антонинова Наталья Юрьевна, тел. + 7 (343)350-50-35; E-mail: geoeco@igduran.ru.
[bookmark: _Toc118901077]2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: _Toc100786972]Цель  и  потребность  реализации  намечаемой  хозяйственной  деятельности обусловлена:
1) соблюдением требований следующих нормативных документов: Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 800 от 10 июля 2018 «О проведении рекультивации и консервации земель»;
2) соблюдением принципа государственной политики в области обращения с отходами (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») - в целях уменьшения количества отходов и вовлечения   их   в   хозяйственный   оборот   (использование   отходов   для производства товаров (продукции) и выполнения работ).
Проект  технической  документации  «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработке на существующей фабрике» является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня  согласно п. 7.2. ст. 11 Федерального Закона «Об экологической экспертизе»  от  23.11.1995  г.  №  174-ФЗ: «…проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления».
[bookmark: _Toc118901078][bookmark: _Toc105407657]2.1 Расположение объектов, включая ситуационный план, с нанесением на него всех объектов производства, населенных пунктов и других объектов 
Рассматриваемая проектом третья производственная площадка ОАО «Уралтрубпром» организованная на базе горнодобывающего предприятия «Первоуральское рудоуправление», расположена в посёлке Магнитка находящегося на юго-восточной окраине города Первоуральска.
Границы земельного отвода определены условиями открытой разработки месторождения титаномагнетитовых руд и расположением объектов инфраструктуры. 
Карьер расположен на общем земельном участке, предназначенном для эксплуатации объектов открытого рудника.
Право пользования территорией представлено кадастровым паспортом земельного участка № 66/301/12-166502 от 24.05.2012 г с кадастровым номером участка 66:58:0120013:71.
Разрешенное использование участка - для добычи и разработки полезных ископаемых. Категория земель выделенного участка: земли населенных пунктов. Участок находится по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южная часть.
Площадь участка по правоустанавливающим документам составляет 415,1773 га.
На основании постановлений Администрации городского округа Первоуральск от 28.10.2011 № 2748 и от 11.04.2012г № 838 по Договору аренды земельного участка № 3777-к от 14 июня 2012 г от 30.06.2003 г. земельный участок принят в аренду ОАО «Первоуральское рудоуправление».
Данный земельный участок на основании Договора субаренды № У-01/18 от 01.01.2018 г. передан в аренду ОАО «Уральский трубный завод» для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.
[image: ][image: ]
Рисунок 2.2 -  Выкопировка из карты градостроительного зонирования г. Первоуральска
Отвал вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения входит в состав промплощадки №3 Открытого акционерного общества «Уральский трубный завод» (ОАО «Уралтрубпром»).
Земельный участок промплощадки № 3 ОАО «Уралтрубпром» отведен на основании:
- договора аренды земельного участка №3777-х от 14.07.2012 г. с ГО Первоуральск (г. Первоуральск, ул. Энгельса, 13а земли для добычи и разработки полезных ископаемых (для геологического изучения разведки и добычи полезных ископаемых)). Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.12.2018 г. Выписка из ЕГРН №99/2020/327944334 от 13.05.2020 г. на земельный участок с кадастровым номером 66:58:0120013:71. Площадь промплощадки – 4 151 773 м2.
- договора аренды лесного участка №90/14-з от 07.08.2014 г. с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области (Первоуральский ГО, земли лесного фонда, включённые в границы Верх-Исетского лесничества (земли лесного фонда)). Дополнительное соглашение №1 к договору аренды лесного участка от 09.04.2019 г. Договор аренды передачи прав и обязанностей Арендатора по договору аренды лесного участка от 09.04.2019 г. Земельный участок с КН 66:58:2902024:33 площадью – 95,12 га расположен на территории Первоуральского городского округа на землях лесного фонда Верх-Исетского лесничества в кварталах № 49 (выдел 23, части выделов 15,19,20,22,27), № 50 (выдел 8, части выделов 1, 2, 9, 12), 62 (выдел 10, части выделов 9, 19, 36, 39), 63 (выделы 1, 9, 10, 18, 19, части выделов 2, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 36) Решетского участка Решетского участкового лесничества. Земельный участок 66:58:2902024:33 расположен в границах кадастрового квартала 66:58:2902024 и входит в состав единого землепользования с кадастровым номером 66:58:0000000:119. Выписка из ЕГРН №99/2020/327946671 от 13.05.2020 г. на единый участок землепользования с кадастровым номером 66:58:0000000:119. Землеотводные документы на участок приведены в приложении 3.
В 1996 г. по участку IVя Магнитка ОАО «Первоуральское рудоуправление», произведена оценка качества пород вскрыши и отходов,  запасы скальных вмещающих пород были утверждены протоколом № 6 ТКЗ при Уралгеолкоме от 30.05.1996 г. в количестве 18,7 млн. м3 по категории С1.
В настоящее время вскрышные породы месторождения - скальные невыветрелые габбро и горнблендиты, используются в качестве строительного материала, отвечают требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ», ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебёночно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов».
Общая площадь отвала вскрышных пород карьера Первоуральского железорудного месторождения на момент начала проектирования – 01.06.2022 года – составляет 125 га. В отвальной насыпи по данным на 2021 год размещено 91,0 млн. тонн отходов горно-добычного производства. 
Отвал имеет вытянутую форму, его длина в меридиональном направлении достигает 2,2 км, ширина – меняется от 250,0 до 816,0 м (том 2, книга 3, лист графики №76-21-РНЗ-0212). Высота отвала составляет в северной части 3,5-25,0 м, в центральной части – 17,0-54,0 м, в южной части – от 10,0 до 56,0 м. 
Ситуационный план объекта до начала рекультивации представлен в приложении 4.
[bookmark: _Toc118901079]2.2  Краткая характеристика намечаемой деятельности
Отвальная насыпь, согласно материалам инженерных изысканий [52], сложена преимущественно некондиционными рудами, пустыми скальными породами и рыхлыми породами вскрыши карьера титаномагнетитовых руд ОАО «Уралтрубпром». 
Рекультивация отвала вскрышных пород предусмотрена в два основных этапа: технический и биологический, проектные решения по которым представлены в настоящем томе и  книгах №№1 и 2 соответственно. Схема очередности производства работ представлена на рис. 2.3.

[image: ]Перспективный участок работ по рекультивации (101,95 га)
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Участок II очереди (15,07 га)



Перспективный участок рекультивации (101,95 га)

Целик под размещение действующей сортировочной установки с подъездными путями

Участок первоочередной отсыпки глин (7,98 га)


Рисунок 2.3 Схема очередности проведения работ по рекультивации 
нарушенных земель на территории отвала вскрышных пород

На техническом этапе рекультивации производится выемка складированных в отвал пород с последующим выделением из общей извлеченной горной массы дресвяно-глинистых грунтов, пригодных для целей рекультивации. Данный вид грунтов складируется обратно на освобожденные от отвала территории. Полученная насыпь формируется в три яруса с приемлемыми для посадок углами откосов ярусов до 18°. Между ярусами дополнительно организуются горизонтальные площадки (бермы), поверхность насыпи планируется бульдозерной техникой. До начала биологического этапа на подготовленные площади наносится плодородный слой почвы (далее по тексту ПСП) мощностью 0,2 м. 
Состав технического этапа рекультивации: 
1) Выемка пород отвала и их погрузка в автосамосвалы; 
2) Доставка извлеченной горной массы до сортировочной установки;
3) Обратное транспортирование отсортированных дресвяно-глинистых грунтов и их отсыпка на предварительно освобожденные от отвала территории; 
4) Планировочные работы с применением бульдозерной техники;
5) Доставка и укладка ПСП.
Для производства работ на техническом этапе ежегодно требуется 276,5 тыс. м3 (600 тыс. тонн) грунта из рыхлых вскрышных пород дресвяно-суглинистого состава, получаемых в процессе разделения по фракциям на действующей на отвале сортировочной установке. При установленной проектом продолжительности технического этапа равного 10 лет общий объем потребления дресвяно-глинистых грунтов оценивается в 2,765 млн. м3 (6,0 млн. тонн). 
Для обеспечения потребности в данных объемах грунтов проектными решениями предусмотрена переработка вскрышных пород существующего отвала и пород вскрыши, поступающих из карьера, на сортировочной установке, расположенной на отвале, где производится разделение исходной горной массы вскрышных пород на рыхлую и скальную фракции (содержание в исходном объеме – 40% и 60% соответственно). 
Полученные после переработки грунты рыхлой вскрыши полностью покрывают потребность участков рекультивации. 
Породы скальной вскрыши после сортировки в полном объеме вывозятся с территории рекультивации:
Помимо дресвяно-глинистых грунтов для целей рекультивации дополнительно потребуется плодородный слой почвы (далее ПСП) в общем объеме 46,1 тыс. м3, укладываемый на подготовленные и спланированные площади сплошным слоем мощностью 0,2 м. 
В соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 (п.7.3.4.3) биологический этап рекультивации должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Согласно проекту, биологический этап начинается после окончания технических работ по созданию рекультивационного слоя, с весны следующего года (после осадки пород).
Главная цель биологического этапа рекультивации – создание экологически стабильной экосистемы. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №800 [33] биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных работ, направленных на улучшение агрофизических и агрохимических свойств рекультивационного слоя, обеспечивающих рост и развитие насаждений с учетом эдафических и зонально-климатических условий.
Состав биологического этапа рекультивации:
1. Подготовительный этап. Сбор семенного материала, определение его качества (определение всхожести и расчет поправки к норме высева).
1. Этап практической рекультивации: 
 -подготовка почвы;
-внесение минеральных удобрений;
-посев многолетних бобовых трав на горизонтальных поверхностях;
-посев многолетних злаковых культур на откосах отвала;
-посадка сеянцев хвойных пород на поверхности отвала.
1. Послепосадочный уход.

Подбор культур, древесных и кустарниковых растений производится в соответствии с классификацией горных пород, характером гидрогеологического режима и других экологических факторов в соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель».
Поскольку действие корневых систем злаков проявляется в поверхностном слое, смесь рекомендуется составлять из 70% злаковых и 30 % бобовых культур. Выбор и количество древесных культур обосновано нормативной документацией и исследовательскими работами.
Мероприятия биологического этапа  производятся механизированным способом с использованием зернотравяных сеялок, агрегатов гидропосева, лесопосадочных машин. Сроки посева семян предпочтительнее - апрель-май , месяцы или конец августа, высадки деревьев – сентябрь или весна следующего года.
Технические решения по получению продукции из отвальной массы
Получение товарной продукции из отвальной массы производится на установке  «Барабанный грохот Hoft TS»,  рассчитанной на  очистку от глинистых включений и сортировки материала фракций 0 - 1000 мм (максимально 1200 мм). На установку, в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации» разработан технический паспорт. 
Согласно принятым техническим решениям скальная порода доставленная автосамосвалами с территории отвала выгружается в приемный бункер барабанного грохота. Из бункера материал транспортируется посредством пластинчатого питателя в барабанный грохот. Просеивающий барабан разделен на фракции 1 (решетка 0-80 мм), фракции 2 (решетка 80-150 мм), фракции 3 (решетка 150-800 мм). Просеянный материал фракции 1,2,3 (щебень и очищенная скальная масса) попадает в соответствующие боксы, и далее отводными конвейерами ссыпается на склады. 
Со складов горная масса фр. 150-800 мм с помощью экскаватора ЭКГ 5А отгружается в думпкары и направляется в приемные бункера ДОФ-1,2. 
Монтаж оборудования  выполняется по отдельному проекту.
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При выборе варианта рекультивации объекта размещения отходов учитывались следующие основные факторы и критерии:
- уровень воздействия на атмосферный воздух;
- уровень воздействия на поверхностные и подземные воды;
- использование энергоресурсов;
- период воздействия на окружающую среду;
- необходимость в дополнительных земельных ресурсах;
- экономические показатели проекта.
Реализация намечаемой деятельности по нулевому варианту.
Реализация «нулевого варианта» приведет к ухудшению состояния окружающей среды в районе размещения объекта. Будут продолжатся аэрационное загрязнение прилегающих территорий,  так   же   возможно   выветривание   склонов   отвала,   оползни   и   деградация почв.
Варианты проведения работ по рекультивации объекта.
В   процессе   проведения   работ   по   рекультивации   отвала   в той или иной степени будет оказано негативное влияние на  следующие компоненты окружающей среды: подземные и поверхностные воды, акустическая среда, растительный и животный мир, почвы и грунты, атмосферный воздух. 
При условии проведения природоохранного мероприятия, степень негативного воздействия  проведения  рекультивационных работ определяется следующими основными факторами:
•   масштабом и продолжительностью воздействия;
•   естественной защищенностью компонентов окружающей среды;
•   выполнением мероприятий по минимизации негативного воздействия.

Реализация намечаемой деятельности по нулевому варианту  приведет к ухудшению состояния окружающей среды в районе размещения объекта, будет наблюдаться продолжительное аэрационное загрязнение прилегающих территорий, так же возможно выветривание склонов отвала, оползни и деградация почв. Будет наблюдаться продолжительное аэрационное загрязнение прилегающих территорий, так же возможно выветривание склонов отвала, оползни и деградация почв, в связи с чем будет наноситься ущерб окружающей среде, который может составить 126 млн руб. (Приказ Минприроды России от 08.07.2010 N 238  "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды", Приказ Минприроды России от 28.01.2021 N 59 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды"), расчеты выполнены укрупнено, полученные данные носят справочный характер. При этом предприятие не несет затрат связанных с проведением рекультивационных работ, а так же не получает дополнительного дохода от реализации продукции получаемой после переработки пород заскладированных в отвале. 
Альтернативные варианты реализации намечаемой хозяйственной деятельности не предусматривают изменения местоположения отвалов вскрышных пород. Основное различие между данными альтернативами состоит в объемах трудовых и материальных ресурсов, затраченных на проведение рекультивации, полученной материальной выгоды от реализации продукции и экологических последствиях после проведения работ.
При реализации варианта 1 - проведение рекультивации объекта без изъятия из него объемов горной массы для производства промышленной продукции. Реализация этого варианта приведет к увеличению сроков и удорожанию рекультивационных работ за счет необходимости изыскания и нанесения большого объема плодородного слоя почвы. При этом ориентировочная величина затрат на рекультивацию составит 120 млн руб. Исходя из того, что извлечение горной массы из отвала не происходит предприятие несет исключительно затраты на его рекультивацию и не получает дополнительного дохода. Мероприятия по рекультивации минимизируют негативное воздействие на окружающую среду соответственно ущерб наносится не будет.
Реализация варианта 2 - проведение рекультивации с изъятием из отвала значительного объема горной массы приведет к снижению общей площади рекультивируемых поверхностей, созданию более пологого рельефа местности, приближенного  к естественному. При этом величина платежей за негативное воздействие на окружающую среду составит 1750,0 руб./год, затраты на рекультивацию определены в сводном сметном расчете и составят 99665 тыс руб (технический и биологический этапы рекультивации) так же предприятие может получить дополнительный доход от реализации скальной горной массы ориентировочно в размере 150,0 млн руб./год (цена определена укрупнено на основе данных предприятий-аналогов).
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Прогнозируемыми видами прямого воздействия с соответствующими изменениями или нарушениями компонентов окружающей среды по альтернативным (исключая «нулевой» вариантам являются:
1. Воздействие на состояние воздушного бассейна.
Воздействие на состояние воздушного бассейна в период рекультивации объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при работе двигателей строительной техники и автотранспорта, пыления подъездных дорог, влекущих за собой ухудшение качества атмосферного воздуха 
2. Физические факторы воздействия.
Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния предприятия на окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной зоны. Шумовыми характеристиками производственных процессов являются корректированный уровень звуковой мощности Lа, дБА, среднеквадратические звуковые давления в октавных полосах частот, создаваемые при работе оборудования – уровни звука (L), эквивалентные уровни звука (LА экв) в дБА и максимальные уровни звука (LА макс) в дБА.
К физическим факторам воздействия при рекультивационных работах   относится шумовое воздействие на окружающую среду, источниками которого являются процессы, связанные с работой строительной и обслуживающей техники.
Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого изменяется во времени и является эпизодическим процессом. 
3. Воздействие на природные водные объекты.

Основным видом воздействия объекта рекультивации на подземные и поверхностные воды является гидрогенное воздействие на подземный и поверхностный сток за счет вымывания из загрязненных техногенных грунтов опасных химических веществ.
В   районе   отвала   вскрышных   пород   в   р.   Магнитная   уже наблюдается   увеличение относительно  фоновых  показателей  (по  р.  Талица)  по  алюминию  и  свинцу.  Повышенные содержания металлов в поверхностных водах связаны с геохимической аномалией Первоуральского железорудного месторождения. Повышенные содержания свинца связаны в техногенной деятельностью в пределах площади водосбора поверхностных водотоков в районе участка работ.
Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Предусматривается создание системы отвода поверхностных вод с поверхности отвала  в пруды - накопители, для исключения попадания фильтрата в окружающую среду. Система стока предусматривается в период рекультивации объекта.
На площадке не предусматривается строительство объектов, предполагающих образование хозяйственно-бытовых сточных вод.
Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется.
Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты при проведении рекультивационных мероприятий  не ожидается.
4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров.
Воздействие на земельные ресурсы было произведено при изъятии земель под размещение объекта. После проведения работ по рекультивации рельеф местности и визуальные свойства ландшафта приблизятся к естественному. 
5. Воздействие на животный мир.
В процессе изъятия скальной массы и образования насыпи  возможны следующие виды негативного воздействия: 
- акустическое воздействие, вызываемое работой механизмов и транспортных средств;
- вибрационное возбуждение грунтов в результате работ землеройной техники;
- фактор беспокойства, обусловленный присутствием людей и техники.
6.   Воздействие отходов на окружающую среду.
Воздействие отходов - загрязнение почв возможно только при нарушении порядка обращения с отходами.
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Косвенные техногенные воздействия на окружающую среду могут развиваться как следствие и на фоне прямых воздействий, и проявляться в особенностях взаимодействия с компонентами окружающей природной среды. К косвенным видам проектных воздействий относится геохимическая аккумуляция техногенных химических веществ компонентами окружающей природной среды.
В результате косвенных воздействий, развивающихся во время прямых воздействий, или после их окончания, следует предполагать возможность некоторых изменений окружающей среды, связанных, например, с аккумуляцией техногенных химических веществ в почвах в зоне влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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В геоморфологическом отношении Первоуральский район подразделяется на три ландшафтные зоны:
- холмисто-увалистую западного склона;
- горно-холмистую центрального Уральского водораздела;
- сопочно-холмистую Восточного склона с сильно расчлененным остаточно-денудационным рельефом.
В районе расположены наиболее крупные горы Среднего Урала:
гора Волчиха (9 км от города) с отметкой 526,3 м, гора Известная – 450,3 м, гора Выдерка – 418,4 м, гора Мокрая – 478,4 м, гора Теплая – 446,4 м.
В орографическом отношении район месторождения представляет собой сильно денудированную горную область, в которой выявляется связь между характером рельефа и петрографическим составом пород. Пониженные участки рельефа слагаются породами осадочно-вулканогенного и осадочного происхождения, а водораздельные гряды и возвышенности сложены габбро, горнблендитом, амфиболитами, пироксенитами. 
Месторождение расположено на четырех сопках, имеющих меридиальное простирание и носящих названия с севера на юг: Первая, Вторая, Третья и Четвертая Магнитки. Первая Магнитка расположена на левом берегу реки Талицы. Она представляет собой небольшую возвышенность с пологими склонами. Её абсолютная отметка 320,5 м. От второй Магнитки она отделена седловиной. Вторая Магнитка наиболее высокая из всех сопок. До разработки месторождения абсолютная отметка ее вершины была 396,6 м. Третья Магнитка является продолжением двух первых и состоит из трех разобщенных сопок с крутыми склонами. Максимальная отметка ее 394,6 м. Четвертая Магнитка состоит из ряда сопок с отметками вершин 370-380м.
Отметки поверхности земли в границах инженерных изысканий определены в северной части 319,0 – 346,0 м, в центральной части 318,0-374,0 м, в южной части – 350,0-397,0 м.
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Участок рекультивации расположен в южной части г. Первоуральск, на восточном борту карьера Первоуральского железорудного месторождения.
Первоуральское железорудное месторождение (титаномагнетитовые руды) изверженного типа залегает в горнблендидах Ревдинского габбрового массива. Массив протягивается широкой (до 5 км) меридиональной полосой длиной до 25 км. В центральной части  интрузии  располагается  тело  горнблендитов,  также  вытянутое  в  меридиональном направлении длиной 8-9 км при ширине в пределах месторождения до 600 м.
Ревдинский габбровый массив представляет межформационную интрузию, залегающую между комплексом докембрийских метаморфических пород и толщей осадочных и вулканогенных пород зеленокаменной полосы силурийского возраста. В геологическом строении Первоуральского месторождения принимают две основные группы пород: габбро и горнблендиты.
Титаномагнетитовое оруденение приурочено к южному выклиниванию горнблендитового тела, к восточной  зоне, где развиты наиболее крупнозернистые разности. Мощность оруденения достигает 200 м. Сами горнблендиты и рудные тела секутся дайками плагиоклазитов, мощностью до 5 м. Встречаются гидротермальные прожилки альбита, кальцита, анкерита, аксинита, эпидота. Кроме того, в карьере южной части месторождения в горнблендитах часто отмечаются карбонатные прожилки (кальцитового и анкеритового состава) небольшой мощности, которые иногда покрыты налетами «медной зелени», эти вторичные образования сложены водным основным сульфатом меди, Cu4(SO4)(OH)6·H2O – познякитом [60].
В Первоуральском карьере практически не наблюдаются новообразованные техногенные минералы, хотя все породы месторождения в той или иной степени содержат сульфидную минерализацию. Сульфиды, представленные пиритом, пирротином, халькопиритом и борнитом, встречаются как в титаномагнетитовой руде, так и во вмещающих горнблендитах в виде рассеянной вкрапленности. В плагиоклазитовых жилах наблюдаются даже небольшие скопления халькопиритовой руды, с гнёздами вплоть до 10 см в поперечнике. Обилие сульфидных минералов на месторождении косвенно подтверждается постоянным присутствием в коре выветривания горнблендитов корочек малахита и азурита [60].
Массив горнблендитов и габбро характеризуется наличием сложной трещиноватости, выраженной несколькими системами контракционных трещин, трещинами выветривания, трещинами от взрывов и прибортовой разгрузки и тектоническими трещинами. Зоны экзогенной трещиноватости развиты до глубины 40-60 м. Локальные трещины, в основном тектонического происхождения, с открытым характером трещиноватости прослеживаются до 100 и более метров.
С поверхности скальные породы практически повсеместно перекрываются песчано- глинистыми отложениями  четвертичного  возраста    и  щебенисто-дресвяно-глинистыми образованиями коры выветривания мезозойского возраста средней мощностью 5-10 метров.
На основании результатов полевых работ и лабораторных исследований (76-21 ИГИ, том 2)  геолого-литологический разрез участка работ представлен сверху вниз до глубины 44,50 м следующими грунтами:
1. Почвенно-растительный слой (еQ) мощностью 0,1 м встречен в скважинах 22,23, в южной части участка работ в районе склада взрывчатых веществ.
2. Техногенный насыпной грунт (tQ) представлен суглинком твердым и полутвердым серого и желто-коричневого цвета, иногда с дресвой и щебнем до 20 % - перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения и планировке территории. Встречен скважинами 16,19,21 с поверхности и с глубины 0,5-3,2 м, слоем мощностью 1,1-4,2 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 311,82 до 385,62 м.
3. Техногенный насыпной дресвяный грунт (tQ) с твердым суглинистым заполнителем до 49,7 %, представлен перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения. Встречен скважинами 20-24 с поверхности и с глубины 1,8 м, слоем мощностью 0,7-3,7 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 311,82 до 385,62 м.
4. Техногенный насыпной щебенистый грунт (tQ) с твердым суглинистым заполнителем до 42,0 %, представлен перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения. Встречен скважинами 1,2,4-16,18-21,23а расчистками 29-32 с поверхности и с глубины 5,3 м, слоем мощностью 0,5-36,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 310,17 до 381,01 до 385,62 м.
5. Суглинок делювиальный четвертичного возраста (dQ) коричневого и светло-коричневого цвета, твердый и полутвердый, редко с включениями дресвы и щебня, встречен скважинами 2,3,5-7,11,15,16,17,18, 23а,24 расчистками 29,30 с поверхности или глубины 0,5-3,7 м, слоем мощностью 0,5-13,7 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 317,82 м до 376,48 м.
6. Суглинок элювиальный мезозойского возраста (eMZ) желто-коричневого и серо-коричневого цвета, твердый и полутвердый, с дресвой и щебнем до 20-25%, участками дресвяный или щебенистый. Встречен с глубины 0,9-14,5 м скважинами 2,4,6,7,8,11,12,16,17,18, расчистками 29,30,31,36 слоем мощностью 1,0-4,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 309,47 м до 380,59 м.
7. Щебенистый грунт элювиальный мезозойского возраста (eMZ) коричневого, желто-коричневого и серо-зеленого цвета, с твердым суглинистым заполнителем до 30 %. Встречен с глубины 1,0-27,0 м скважинами7,8,12-15,17,20,23а расчистками 27,29,30,31,36. Вскрытая мощность слоя составила 0,7-5,4 м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются от 308,17 до 377,01 м.
8. Скальный грунт габбро (eРZ) зеленовато-серого, серого, темно-серого и серо-коричневого цвета, слабовыветрелый слаботрещиноватый и трещиноватый, прочный. Встречен с глубины 1,7-43,0 м скважинами 1, 2, 4, 7-16, 18-21, расчистками 27, 29, 30, 31, 36. Вскрытая мощность составила 1,0-5,8 м. Абсолютные отметки кровли скального грунта изменяются от 310,62 м до 377,01 м.
Из инженерно-геологических процессов, осложняющих инженерно-геологические условия территории участка работ следует отметить выветривание грунтов, пучение грунтов при сезонном промерзании, возможное техногенное подтопление территории.
В основании отвалов залегают техногенные насыпные грунты, представленные суглинками перемещенными твердыми и полутвердыми, дресвяными и щебенистыми грунтами, а также глыбами скального грунта.
На момент инженерно-геологических изысканий отвалы находятся в устойчивом состоянии при существующей высоте. Признаков оползневого движения не обнаружено.
Согласно письма ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» от 17.11.2021 г. № 06- 07/695 (приложение 6) на участке недр,  отсутствуют полезные ископаемые.
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5.1.3.1 Гидрогеологические условия территории
В соответствии с современным гидрогеологическим районированием РФ (Карта гидрогеологического районирования территории РФ масштаба 1:2500000, Перечень и классификатор объектов гидрогеологического районирования территории РФ, Роснедра, 2012) оцениваемая территория находится в пределах Уральской сложной гидрогеологической складчатой области – гидрогеологической структуры I порядка. Структурой II порядка является Восточно-Уральская ГСО. В гидрогеологическом отношении район представлен регионально развитой водоносной зоной трещиноватости региональной коры выветривания пород палеозойского фундамента. Водоносная зона характеризуется очень сложными гидрогеологическими условиями, обусловленными разнообразием литологического состава водовмещающих пород, наличием значительно развитой сети тектонических нарушений, неоднородностью фильтрационных свойств вмещающих пород в плане и разрезе, как в пределах всего района работ, так и в отдельных гидрогеологических подразделениях.
Питание подземных вод в естественных условиях происходит при инфильтрации атмосферных осадков на площади водосборных бассейнов, разгрузка осуществляется в речную сеть и через испарение со свободной поверхности уровня на участках его неглубокого залегания. Сравнительно глубокая расчлененность рельефа обеспечивает хорошие условия дренирования водоносных зон речной сетью, разгрузка их преимущественно рассредоточенная.
Уровень подземных вод в сглаженной форме повторяет основные элементы рельефа и имеет преимущественно свободную поверхность, залегает на глубине от 0-1 м в речных долинах, до 30-50 м на водоразделах. На участках распространения существенного глинистого мезозойско-кайнозойского покрова повышенной мощности подземный поток приобретает местный субнапорный характер.
Химический состав подземных вод формируется в условиях достаточного увлажнения водосборов и высоких темпов водообмена, при ведущей роли углекислотного выщелачивания и гидролитического растворения, что определяет развитие на рассматриваемой площади преимущественно гидрокарбонатных кальциевых и магниево-кальциевых вод с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. 
Площадка отвала вскрышных пород находится в южной части г. Первоуральска, на левобережной части водосбора р. Магнитной, участке впадении в р. Талица. По материалам обследования в границах площадки изысканий русла постоянных и временных водотоков не отмечены. Территория площадки представлена отвалом вскрышных пород из габбро и горнблендита, с включением глины и почвенно-растительного слоя. Развитие эрозионных процессов не отмечается.
Гидрографическая сеть участка изысканий представлена рекой Талица и ее левобережным притоком рекой Магнитная. Минимальное расстояние до р. Талица, расположенной к северу от площадки, составляет 600 м, русла р. Магнитная (восточнее площадки) – 10 м. Река Магнитная в северной части площадка изысканий представлена акваторий пруда. Минимальное удаление от пруда равно 90,0 м.
Гидрогеологические условия Первоуральского месторождения характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.
Первый водоносный горизонт приурочен к покровной толще четвертичных отложений, имеет спорадическое распространение и относится к типу «верховодки». На площади, прилегающей к карьеру, водоносный горизонт в виду небольшой мощности осадочных пород и глинистости осушен до глубины 34 м и не принимает участия в обводнении карьера.
Второй водоносный горизонт приурочен к трещиноватым зонам горнблендитов, габбро и к жильным породам, представленным на месторождении, в основном, плагиоклазитами. Трещинные воды глубокозалегающие (34-60 м), безнапорные, восполнение осуществляется за счет атмосферных осадков, имеют повсеместное распространение и представляют единый региональный водоносный горизонт, который и оказывает влияние на обводненность месторождения. Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Пресные, слабоминерализованные, мягкие, сухой остаток до 200 мг/л, общая жесткость 0,8-2,0 мг/экв. По результатам одиночных откачек Кф меняется от 0,009 до 0,01 м/сут, водообильность незначительная.
Гидрогеологические условия месторождения считаются простыми, и они не вызывают затруднений при отработке. Осушение карьера осуществляется с помощью открытого стационарного водоотлива, расположенного на горизонте +240 м. Водосбор со всего карьера производится в зумпф, расположенный на горизонте +236 м, а затем выкачивается на поверхность тремя стационарными водоотливными установками. По результатам наблюдений за водоотливом Первоуральского железорудного месторождения за 2020 год, годовой водоотбор подземных вод составил 0,828 млн. м3/год, среднесуточный - 2,26 тыс. м3/сут.
По данным на 2020 год, по химическому составу воды пресные с минерализацией 0,20-0,22 г/дм3, содержание соединений азотной группы, железа, хрома, нефтепродуктов не превышают установленные нормативы для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
При проведении инженерно-геологических изысканий в сентябре 2021 г., в районе отвала вскрышных пород скважинами до глубины 44,5 м (относительно поверхности отвала) подземные воды водоносной зоны трещиноватости основных пород не встречены.
В северной части территории предполагаемых работ, в 530 м северо-западнее отвала, в коллективном саду «Горняк», измерен уровень подземных вод в скважине индивидуального водоснабжения. Глубина залегания уровня подземных вод на 23.09.2021 г. составляла 10,2 м. Абсолютная отметка уровня подземных вод (при абсолютной отметке устья скважины 311 м), составляет 300,8 м.
В северо-восточной части территории, на расстоянии 200 м к северо-востоку от отвала вскрышных пород, на левобережном склоне р. Магнитной и пруда на ней, на территории участка по изготовлению бетонных смесей и строительных растворов ОАО «ПРУ» расположена водозаборная скважина № 1рэ ОАО «Уралтрубпром».
Химический состав подземных вод охарактеризован по результатам опробования зумпфа карьера и водопроявлений на его борту.
Химический состав воды в зумпфе карьера Первоуральского железорудного месторождения сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый, воды пресные с минерализацией 0,35 г/л, нейтральные с рН 7,55, общая жесткость 5,40 °Ж. В водах зумпфа наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию свинца (до 3,0 ПДК). Химический состав подземных вод, разгружающихся в карьере с восточной стороны (со стороны исследуемого объекта), по водопроявлению на восточном борту центральной части карьера, гидрокарбонатный кальциевый, воды пресные с минерализацией 0,29 г/л, нейтральные с рН 7,85, общая жесткость 4,59 °Ж.
5.1.3.2 Гидрологическая характеристика района
Поверхностные воды
Основной водной артерией района города Первоуральска является река Чусовая – левый приток реки Камы. Длина реки Чусовой от истока до города Первоуральска составляет 133 км, от истока до устья – 400 км, общая площадь водосбора – 10400 кв. км. Река имеет горный характер: быстрое течение, скалистые берега, многочисленные пороги и перекаты, перемежающиеся с плесами. 
Средняя ширина русла составляет 50 м, глубина 0,6-2,0 м, скорость течения 0,5 м/с.
Наиболее крупным притоком реки Чусовой выше по течению является река Ревда. Обе реки в верховьях зарегулированы каскадом плотин: реки Чусовая – Верхне-Макаровским и Волчихинским водохранилищами; река Ревда – Ново-Мариинским водохранилищем и Ревдинским прудом.
В черте города Первоуральска река Чусовая имеет: правобережные притоки – реки Пахотка, реки Талица, реки Большая Шайтанка, реки Крутой лог; левобережные – реки Битимка, реки Черемша, реки Караулка.
Река Большая Шайтанка на территории города зарегулирована двумя плотинами, образуя Верхне-Шайтанский и Нижне-Шайтанский (городской) пруды. Большая часть рек и ручьев, притоков реки Чусовой также зарегулированы, образуя небольшие по площади и объему пруды, используемые в хозяйственно-бытовых, рекреационных целях и в качестве отстойников промышленных стоков.
По характеру источников питания и распределению стока водотоки исследуемого района относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной зимней меженью. В питании рек большое значение имеют снеговые воды. В схеме внутригодового распределения стока на весеннее половодье приходится 50-55 % годового стока, на летне-осеннюю межень – 25-30 % и зимнюю межень – 15-20 %.
На небольших водотоках данного района половодье обычно одновершинное. Начало половодья приходится на вторую половину апреля, интенсивность подъема уровня в начале половодья небольшая, резко возрастает к его пику. Пик половодья наступает в третьей декаде апреля. Спад половодья в начальной стадии происходит достаточно резко, постепенно замедляясь к концу, и заканчивается в середине – конце мая.
Летне-осенняя межень на водотоках обычно нарушается дождевыми паводками. Паводки могут проходить в любое время в период открытого русла. Однако наибольшие срочные расходы формируются в июле, когда над территорией наиболее вероятно прохождение атмосферных фронтов и формирование фронтовых ливней. 
Продолжительность паводков изменяется от 3 до 30 дней (средняя продолжительность 14 дней), что в 3-5 раз меньше продолжительности весеннего половодья. В зависимости от времени прохождения дождевых паводков низшие уровни летне-осенней межени могут наблюдаться в период с июня по октябрь.
Гидрографическая сеть участка изысканий представлена р. Талица и ее левобережным притоком р. Магнитная. 
Ближайший к площадке строительства водоток р. Магнитная является левобережным притоком р. Талица, впадает на 2,5 км от устья. Общая длина русла р. Магнитная составляет 4,4 км, площадь водосбора – 11,2 км2. На участке минимального приближения к площадке строительства длина русла реки равна 4,0 км, площадь водосбора – 11,0 км2, заболоченность – 0 %, лесистость – 67 %, озерность – 1 %, средневзвешенный уклон склонов водосбора – 39 ‰, средний уклон русла – 14,4 ‰. Долина река имеет трапецеидальную форму. Склоны крутые, высотой 3-5 м. Левый склон долины занимает отвалом вскрышных пород, правый – территория садового товарищества. Пойма заболочена, поросла зрелым лесом. Русло реки шириной до 1,0 м, глубиной – 0,10 м, скорость течения – 0,20-0,30 м/с. Дно илистое.
В северной части площадки, на участке подъездной дороги и железнодорожных путей, русло р. Магнитка перегорожено плотиной. Созданный пруд имеет длину 0,50 км, среднюю ширину – 0,10 км, площадь зеркала – 0,05 км2, максимальная глубина у плотины – 6 м. Меженная отметка воды 307,0 м БС. Сброс воды из верхнего бьефа пруда выполняется по вертикальной металлической трубе диаметром 0,60 м. Минимальное расстояние от зеркала пруда до границы площадки проведенных для реализации проекта изысканий - 90 м.
Результаты расчетов максимальных расходов воды показывают, что значения максимумов дождевых паводков значительно превышают расходы весеннего половодья.
При минимальных отметках земли на площадке изысканий в 308,20 м БС, расчетные уровни воды в ближайшем водотоке ниже на 0,15 м.
Подземные воды
В районе отвала вскрышных пород распространена водоносная зона трещиноватости интрузивных пород основных пород, приуроченный к трещиноватым зонам горблендитов, габбро и к жильным породам, представленным на месторождении, в основном, плагиоклазитами. Трещинные воды безнапорные, восполнение осуществляется за счет атмосферных осадков. 
Отвал вскрышных пород расположен на восточном борту карьера Первоуральского железорудного месторождения. Осушение карьера осуществляется с помощью открытого стационарного водоотлива, расположенного на горизонте +240 м. Водосбор со всего карьера производится в зумпф, расположенный на горизонте +236 м, а затем выкачивается на поверхность тремя стационарными водоотливными установками. 
Расположение отвала вскрышных пород на борту карьера Первоуральского железорудного месторождения в зоне развития депрессионной воронки карьерного водоотлива, определяет высокую глубину залегания подземных вод в районе участка изысканий. Направление потока подземных вод западное, в сторону карьера (зоны дренажа).
[bookmark: _Toc118901089]5.1.4 Радиационная обстановка района
Согласно результатам  инжененерно-экологических изысканий (том  16-21 ИЭИ4) участок изысканий соответствует требованиям п.5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п. 3.2.4 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», п. 5.10 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», согласно которым при проектировании производственных зданий и сооружений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не должна превышать 0,6 мкЗ в/час. 
По содержанию природных радионуклидов почвы и грунты исследуемого участка относятся к I классу строительных материалов и промышленных отходов (наименее опасному) – Аэфф<370 Бк/кг и могут быть использованы без ограничений (п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09).
[bookmark: _Toc100786978][bookmark: _Toc118901090]5.1.5 Климат и состояние воздушного бассейна территории
5.1.5.1 Климатическая характеристика
Климат района расположения объекта согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические изделия и материалы определен как «умеренно холодный». Климатическая характеристика представлена в приложении 7. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» относит участок работ к строительному району I, подрайону I В. Среднемесячная температура воздуха, 0С представлена в таблице 5.1
Таблица  5.1. - Среднемесячная температур воздуха, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-14.9
	-12.9
	-5.2
	3.3
	10.4
	15.5
	17.6
	14.8
	9.1
	1.8
	-6.2
	-12.2
	1,8



	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (1960-2019г.г.)
	минус 16,9 º С 


	Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (1960-2019г.г.)
	18,1 º С


	Продолжительность периода с t ≤0°С
	164 дня

	Средняя температура периода с t ≤0°С
	минус 9,3°С

	Продолжительность периода с t ≤8 °С
	228 дней

	Средняя температура периода с t ≤8 °С
	минус 5,5°С



Направление ветра преобладает юго-западное и западное. Повторяемость направлений ветра приведена в таблице 5.2
Таблица  5.2. - Среднемесячная и годовая скорость ветра (1966-2020 г.г.), м/с
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2.4
	2.6
	2.6
	2.7
	2.6
	2.4
	2.0
	2.0
	2.3
	2.6
	2.6
	2.4
	2.4



Среднегодовая скорость ветра - 2,4 м/с. Скорость ветра U*, среднегодовая повторяемость превышение которой в данной местности менее 5% (УГМС, 1966-2020г.г.) - 6 м/с.
Таблица  5.3 – Среднее количество атмосферных осадков (1960-2018г.г), мм
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	24
	19
	21
	30
	48
	73
	90
	70
	52
	44
	35
	29
	535



Средняя дата появления снежного покрова - 13 октября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 8 ноября. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 10 апреля Средняя дата схода снежного покрова - 29 апреля Число дней со снежным покровом - 166 дней.
Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам представлен в таблице 5.4.
Таблица  5.4 – Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день месяца, мм
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Среднее из наибольших за зиму

	7
	29
	54
	74
	85
	64
	–
	97



Значение коэффициента А, зависящего от температурной стратификации атмосферы, принято в соответствии с приложением № 2 к Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденным приказом Минприроды России от 6 июня 2017 года № 273, и составляет 160.
[bookmark: _Toc109943010]5.1.5.2 Характеристика состояния атмосферного воздуха
Основным видом деятельности промплощадки №3 ОАО «Уралтрубпром» является добыча железных руд открытым способом (ОКВЭД 07.10.2).
Промплощадка №3 ОАО «Уралтрубпром» расположена в городе Первоуральск по ул. Энгельса, 13а. Отвал вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения входит в состав промплощадки №3 Открытого акционерного общества «Уральский трубный завод»  (ОАО «Уралтрубпром»)
В состав ОАО «ПРУ» входят следующие объекты, оказывающие воздействие на атмосферный воздух:
1. Карьер титано-магнетитовых руд;
2. Отвал ПРС (почвенно-растительного слоя);
3. Отвал вскрышных пород (рыхлая вскрыша);
4. Отвал скальной вскрыши;
5. Дробильно-обогатительные фабрики ДОФ-1 и ДОФ-2;
6. Сортировочный комплекс;
7. Участок по переработке скальных пород;
8. Объекты вспомогательного назначения: автотранспортный участок, тепловозо-крановое депо, электродепо, ремонтно-механический участок (РМУ), котельная, лаборатория ОТК, вагонное депо, быткомбинат.
Основные технологические операции, осуществляемые при добыче материала:
1.	Проведение подготовительных работ по снятию почвенно-растительного слоя (ПРС);
2.	Проведение подготовительных работ по снятию рыхлой вскрыши (глины, выветрелые горнблендиты и габбро), являющейся некондиционной (далее вскрыша);
3.	Проведение подготовительных работ по скальной вскрыши (горнблендиты и габбро);
4.	Буровые работы;
5.	Проведение массового взрыва; 
6.	Зачистка горизонтов, планировка поверхности, обустройство дорог;
7.	Перевозка горной массы из карьера на ДОФ-1 и ДОФ-2
8.	Дробление, сортировка;
9. Транспортировка готовой продукции.

На промплощадке имеется 126 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 48 организованных и 78 неорганизованных. 
В атмосферный воздух от источников выбросов поступают 34 загрязняющих веществ, в том числе 22 газообразных и жидких, и 12 твердых. 
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 583,838374530866 т/год, в том числе 92,508023787629 т/год газообразных и жидких, и 491,330350743237 т/год твердых.
ОАО «Уралтрубпром» имеет следующие утверждённые и согласованные материалы для промплощадки №3:
- Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промышленной площадки №3;
- Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам №02-01-15-14-01/4207 от 26.09.2018г, выданное «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области»;
- Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о соответствии проекта предельно-допустимых выбросов №66.01.31.000.Т.002130.10.18 от 08.10.2018г;
- Проект организации предлагаемой к установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадке №3 2021 г.;
- Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (ОАО «Уралтрубпром») Промышленная площадка №3. 2021 г.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ФГБУ «Уральское УГМС» (письмо ФГБУ Уральское УГМС от 02.11.2021 № ОМ-11-976/1677, приложение 7), приведены в таблице 5.5.
Таблица  5.5- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Наименование характеристики
	Значение

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности
	1,0

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, 0С
	24,1

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, Т, 0С
	-16,9

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	2,5

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой, составляет 5 %, м/с
	6

	Преобладающее направление ветра
	Западное

	Повторяемость направлений ветра, % по румбам и штилей за год
	

	С
	5

	СВ
	5

	В
	9

	ЮВ
	7

	Ю
	9

	ЮЗ
	25

	З
	26

	СЗ
	14

	Штиль 
	19



Среднее количество дождей за год – 104,5.
Количество дней с устойчивым снежным покровом - 166.
За год преобладающим является западное направление ветра. 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены по данным ФГБУ «Уральское УГМС» (приложение 8).
Фоновые концентрации (Сф) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Первоуральска рассчитаны для точки – ул. Энгельса, д. 13а/1, в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и Методическими указаниями по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (Приказ Минприроды России от 22.11.2019 г. № 794) по данным многолетних наблюдений стационарных постов ФГБУ «Уральское УГМС» (Лицензия Росгидромета Р/2013/2287/100/Л от 20.02.2013 г.). Фоновые долгопериодные средние концентрации (Сфс) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Первоуральска рассчитаны в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и Методическими указаниями по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (Приказ Минприроды России от 22.11.2019 г. № 794) по данным наблюдений стационарных постов ФГБУ «Уральское УГМС» (в целом по городу). Фоновые концентрации и долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.6.
Таблица  5.6 - Фоновые концентрации и долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	Вредное вещество
	Фоновые значения концентраций, Сф, мг/м3
	Значения долгопериодных средних концентраций, Сфс, мг/м3
	ПДКм.р. (мг/м3) по СанПиН 1.2.3685-21
	ПДКс.г. (мг/м3) по СанПиН 1.2.3685-21

	Диоксид азота
	0,007
	0,040
	0,2
	0,04

	Оксид азота*
	0,046
	0,023
	0,4
	0,06

	Диоксид серы
	0,020
	0,009
	0,5
	Не установлена

	Оксид углерода
	2,291
	0,937
	5,0
	3,0

	Бензапирен
	5,163∙10-6
	1,328∙10-6
	не установлена
	0,000001

	Взвешенные вещества
	0,270
	0,077
	0,5
	0,075

	Сероводород
	0,002
	0,001
	0,008
	0,002


* значение фоновой долгопериодной средней концентрации по данным ПНЗ № 1, расположенной в 3,6 км на север от объекта

Исходя из представленных значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровень загрязнения атмосферы в районе расположения проектируемого объекта существенно ниже установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха ПДКмр., установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для бенз(а)пирена ПДКмр не установлена. Уровень фонового загрязнения, по данным ФГБУ «Уральское УГМС», в районе проектируемого объекта является допустимым и составляет менее 1 ПДК, кроме оксида углерода. 

[bookmark: _Toc100786979][bookmark: _Toc118901091]5.1.6 Состояние почвенного покрова территории
5.1.6.1 Почвы рассматриваемой территории
Участок рекультивации расположен в пределах Ревдинско-Первоуральского промышленного узла с напряженной экологической обстановкой, связанной с выбросами металлургического производства ОАО «СУМЗ», АО «Русский хром 1915», ОАО «Уральский трубный завод», полигона ТБО ГО Ревда и г. Первоуральск, автотранспорта и других техногенных объектов исследуемого района. Исследуемый объект расположен по направлению преобладающего аэрогенного воздействия ОАО «СУМЗ», в 4,4 км восточнее. 
По почвенно-географическому районированию РФ исследуемая территория расположена в пределах Среднеуральской горной провинции подзолистых и дерновоподзолистых, буротаёжных и горных лесо-луговых почв Европейско-Западно-Сибирская таёжно-лесной почвенно-биоклиматической области [59]. Геолого-геоморфологические особенности Урала определяют горный характер почвенного покрова. Здесь преобладают маломощные и щебенистые почвы. Подзолистый процесс сочетается с процессом буроземообразования. В соответствии с почвенной картой Свердловской области, участок рекультивации расположен в зоне распространения подзолистых, местами глееватых и глеевых почв, рис 5.1.
Подзолистые почвы формируются в горах преимущественно на суглинистых породах различного генезиса под хвойными среднетаежными мохово-кустарничковыми лесами в условиях хорошего дренажа и промывного водного режима. Почвы кислые, бедные зольными элементами и азотом. При использовании под пашню требуют внесения органических и минеральных удобрений и известкования. Возделываются зерновые культуры, картофель, однолетние и многолетние травы.
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Рисунок 5.1 – Выкопировка из карты почв Свердловской области [Гафуров 59]
Участок, подлежащий рекультивации представляет собой отвал скальных вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения, расположен на восточном борту карьера. Площадь отвала 125 га. По данным на 2021 год объем размещенных отходов в отвале составляет 91 млн. т. 
В пределах отвала вскрышных пород и прилегающей к нему с западной стороны карьерной выемки Первоуральского железорудного месторождения, естественно образованный плодородный слой почв отсутствует, что обусловлено формированием в пределах исследуемой территории антропогенного комплекса, связанного с отработкой месторождения полезных ископаемых открытым способом с складированием вскрышных пород. Субстраты изученного отвала бедны элементами питания для растений, каменисты, в них нет примеси почвы (а, следовательно, и диаспор растений), и формирование растительности на них в процессе самозарастания идет по типу первичных сукцессий (рис. 5.2).
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Рисунок 5.2 – Поверхностное состояние почвенного покрова территории отвала 
Субстраты изученного отвала бедны элементами питания для растений, каменисты, в них нет примеси почвы (а, следовательно, и диаспор растений), и формирование растительности на них в процессе самозарастания идет по типу первичных сукцессий.
5.1.6.2 Оценка загрязнения почв
Отвал вскрышных пород сложен техногенными насыпными грунтами, представленными следующими разновидностями:
- техногенный насыпной грунт (tQ), представлен суглинком твердым и полутвердым серого и желто-коричневого цвета, иногда с дресвой и щебнем до 20%  -  перемещенными  местными  грунтами, образованными  при  разработке месторождения и планировке территории;
-   техногенный   насыпной   дресвяный   грунт   (tQ)   с   твердым   суглинистым заполнителем  до  49,7  %,  представлен  перемещенными  местными  грунтами, образованными при разработке месторождения;
- техногенный насыпной щебенистый грунт (tQ) с твердым суглинистым заполнителем до 42,0 %, представлен перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения.
В пределах отвала вскрышных пород и прилегающей к нему с западной стороны карьерной выемки Первоуральского железорудного месторождения, естественно образованный плодородный слой почв отсутствует, что обусловлено формированием в пределах исследуемой территории антропогенного комплекса, связанного с отработкой месторождения полезных ископаемых открытым способом с складированием вскрышных пород.
Восточная, юго-восточная и южная часть прилегающей к отвалу территории в границах санитарно-защитной зоны представляет собой склон низкогорья, понижающийся в сторону долины р. Магнитной, территория частично залесена, растительность представлена преимущественно лиственным лесом. В пределах описываемой территории на участках развития  слабоизмененных  природных  ландшафтов,  под  лесными  березовыми  массивами, ранен почвенный покров, представленный типом подзолистых почв.
Оценка почв, на расстоянии 30-50 м от отвала
В гумусовом горизонте почв, отобранных в близости от отвала вскрышных пород на расстоянии 30-50 м от него (по пробам, взятым в процессе инженерно-экологических изысканий), из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм цинка – 10,0-1388,0 мг/кг (до 12,6 ОДК), свинца – 43,0-957,0 мг/кг (до 14,7 ОДК), мышьяка – 20,4-116,1 мг/кг (до 23,2 ОДК), кадмия – 1,2-20,0 мг/кг (до 20 ОДК).
Из веществ 2 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм меди – 276,0-1467,3 мг/кг (до 22,2 ОДК).
Содержания ванадия в исследуемых почвах не превышает установленного норматива (менее 80,0 мг/кг при ПДК 150 мг/кг).
В почвах вблизи отвала вскрышных пород бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 мг/кг). Нефтепродукты  в  почвах  выявлены  в  незначительных  концентрациях,  содержание нефтепродуктов  составляет  6,6-28,0  мг/кг,  что  соответствует  допустимому  содержанию согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 г. № 04-25/61-5678.
Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений для почв, отобранных в непосредственной  близости от отвала вскрышных пород, составили для веществ 1 и 2 классов опасности:
-   по цинку – до 30,8 (кратность превышения фона);
-   свинцу – до 63,8;
-   мышьяку – до 52,8;
-   ртути – до 11,0;
-   кадмию – до 166,7;
-   меди – до 97,8;
-   никелю – до 1,1.
Таким образом, в почвах вблизи отвала вскрышных пород наблюдаются превышения относительно фоновых значений по цинку, свинцу, мышьяку, ртути, кадмию, меди и никелю, ранжирование значений коэффициента концентрации показывает следующий ряд: Cd>Cu>Pb>As>Zn>Hg.
По данным инженерно-экологических изысканий (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 76-21-ИЭИ4.1.1) значение Zc для почв, отобранных в близости от отвала вскрышных пород на расстоянии 30-50 м от него, составляет 38,8-417,9. Учитывая высокие содержания веществ 1 и 2 классов опасности выше ПДК(ОДК), в соответствии с п. 22 раздела IV СанПиН 2.1.3685-21, почвы санитарно-защитной зоны отвала вскрышных пород отнесены к чрезвычайно опасной категории (по пробе П1/1 в южной части отвала), и к опасной категории загрязнения.
В рамках ранее выполненных изысканий проведено определение токсичности почв прилегающей к отвалу территории с использованием культуры клеток млекопитающих. Результаты определения токсичности почв приведены в приложении Г.1 тома ИЭИ4 кн. 4.1.2 [55]. Анализ результатов испытаний показал, что водные экстракты проб почв (без разбавления) не токсичны, т.к. индекс токсичности T не превышает нормативное значение токсичности (T<20), установленный в ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.8.
По  результатам  инженерно-экологических  изысканий,  пробы  почв  соответствуют санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим  показателям СанПиН 2.1.3685-21 и относятся к категории «Чистая», приложение Е.1 тома ИЭИ4 кн. 4.1.2 [55].
Подстилающий элювиальный горизонт исследуемых почв вблизи отвала характеризуется по пробам П1/2,  П7/2, П10/2, П4/2. Подстилающий горизонт почв по значению рНсол кислый с рН 3,7-5,3.
Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм цинка – 9,5-134,0 мг/кг (до 1,2 ОДК), мышьяка – 7,0-29,0 мг/кг (до 5,8 ОДК), кадмия – <0,8-1,2 мг/кг (до 1,2 ОДК).
Из веществ 2 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм меди – 80,0-201,0 мг/кг (до 3,0 ОДК), в единичном случае никеля – до 46,0 мг/кг (1,2 ОДК).
Содержания ванадия в подстилающем горизонте почв не превышает установленного норматива (менее 80,0 мг/кг при ПДК 150 мг/кг).
Содержание нефтепродуктов незначительно, составляет 6,4-8,3 мг/кг.
Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений для почв, отобранных в непосредственной близости от отвала вскрышных пород, составили (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 76-21-ИЭИ4.1.1) для веществ 1 и 2 классов опасности (табл. 5.7):
-   по цинку – до 3,0 (кратность превышения фона);
-   мышьяку – до 13,2;
-   кадмию – до 10,0;
-   меди – до 13,4;
-   никелю – до 1,5.
Таким образом, в подстилающем горизонте почв наблюдается значительное снижение концентраций загрязняющих веществ, что свидетельствует о поверхностном характере загрязнения, вероятно, аэрогенным путем.
 Оценка экологического состояния грунтов основания отвала вскрышных пород 
В основании отвала вскрышных пород вскрыты делювиальные суглинки четвертичного возраста (dQ), ниже залегают элювиальные суглинки мезозойского возраста (eMZ). Локально на участках, прилегающих к отвалу, с поверхности вскрыты техногенные грунты, сложенные щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем до 25-40 %.
Для оценки экологического состояния грунтов основания отвала проведено опробование техногенных, делювиальных и элювиальных грунтов до глубины 3,5 м.
Техногенный насыпной грунт (tQ), на участках, прилегающих к отвалу
Техногенный насыпной грунт (tQ), представленный щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем до 25-40 %, охарактеризован по результатам исследований проб:
-    ПГ11 (скв. 1, глубина отбора 1,5 м),
-    ПГ12 (скв. 2, глубина отбора 0,5 м).
Оценка выполнена по заполнителю щебенистого грунта.
Результаты исследований представлены в приложении Я тома ИЭИ4 кн. 4.1.2 [55], и сведены в таблицу 5.7. Грунты отнесены к  нейтральным с рНсол 6,0-7,5. 
Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы .для дальнейшей переработки на существующей фабрике 76-21 ОВОС 
Количественный анализ содержания валовых форм металлов в техногенных грунтах основания отвала  показал, что содержания валовых форм металлов 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК), содержания веществ 1 класса опасности не превышают ПДК/ОДК. Из веществ 2 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм меди – 184,0-228,0 мг/кг (до 1,7 ОДК).
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[image: ]Таблица  Таблица 5.7 -Содержание химических элементов  мг/кг в почвах, грунтах и донных отложениях (по данным ИЭИ кн.4.1.)


Содержания ванадия в грунтах не превышают установленного норматива (менее 80,0 мг/кг при ПДК 150 мг/кг).
В техногенных грунтах основания бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 мг/кг).
Нефтепродукты в техногенных грунтах основания выявлены в незначительных концентрациях, содержание нефтепродуктов составляет 12,0-75,0 мг/кг, что соответствует допустимому содержанию согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 г. № 04-25/61- 5678.
Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений для техногенных грунтов основания отвала  составили для веществ 1 и 2 классов опасности (таблица 5.7):
-   по цинку – до 2,6 (кратность превышения фона);
-   мышьяку – до 1,5;
-   меди – до 15,2.
Оценка суммарного показателя химического загрязнения Zс техногенных грунтов проведена на основании сравнения выявленных содержаний приоритетных показателей загрязнения почв с фоновыми значениями. 
Значение Zc для техногенных грунтов основания отвала составляет 14,4-16,1.
Учитывая высокие содержания веществ 2 класса опасности выше ПДК(ОДК), в соответствии с п. 22 раздела IV СанПиН 2.1.3685-21 [49], техногенные насыпные грунты основания отнесены к опасной категории  загрязнения.
Согласно приложению 9 к СанПиН 2.1.3684-21 для грунтов, отнесенных к опасной категории загрязнения, рекомендовано использование в ходе строительных работ под отсыпки выемок и котлованов, на участках  озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические культуры.
Результаты определения токсичности техногенных грунтов приведены в приложении Г1 тома 76-21 ИЭИ4, кн. 4.1.2 [55]. Анализ  результатов испытаний показал, что водные экстракты проб грунтов (без разбавления) не токсичны, т.к. индекс токсичности T не превышает нормативное значение токсичности (T<20), установленный в ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.8.
Для техногенных насыпных грунтов основания отвала выполнено определение биотестирования грунтов на гидробионтах согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», и определение класса опасности грунтов. Результаты лабораторных испытаний на тест- объектах - культура водоросли Chlorella vulgaris Beijer и культура инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg, приведены в приложении Д.1 тома 76-21 ИЭИ4 кн. 4.1.2.
По результатам биотестирования техногенных насыпных грунтов основания отвала, водные вытяжки пробы грунтов не оказывают острого токсического действия на тест-объекты. В соответствии с приложением 5  Приказа МПР РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», исследуемые грунты можно отнести к V классу опасности.
Результаты исследований пригодности техногенных грунтов для рекультивации согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 [44], устанавливающего требования к исследованию свойств пород при выполнении рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горных работ и строительства, приведены в приложении Б.1 и сведены в таблицу 5.8.

Таблица  5.8.  Оценка  возможности  использования  грунтов  прилегающих к отвалу для  целей  рекультивации (ГОСТ 17.5.1.03-86) [55]
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Техногенные грунты основания отвала вскрышных пород, представленные щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем, по ГОСТ 17.5.1.03-85 не соответствуют потенциально-плодородному слою по гранулометрическому составу.
.Подстилающие грунты: суглинки делювиальные четвертичного возраста.
В основании отвала вскрышных пород вскрыты делювиальные и элювиальные суглинки, охарактеризованные 
по результатам исследований проб:
-    ПГ13 (скв. 5, глубина отбора 1,0 м);
-    ПГ14 (скв. 5, глубина отбора 2,0 м);
-    ПГ15 (скв. 5, глубина отбора 3,5 м).
Грунты опробованы по скважине 5, пробуренной в пониженной части территории, по направлению возможного гидрогенного воздействия на грунты зоны аэрации от отвала вскрышных пород.
Результаты представлены  в таблице 5.7. Грунты отнесены к кислым с рНсол 4,7-4,9.

Количественный анализ содержания валовых форм металлов в грунтах показал, что содержания валовых форм металлов 1 класса опасности превышают установленные ПДК(ОДК) (таблица 5.7).
Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм мышьяка – 6,3-7,2 мг/кг (до 1,4 ОДК).
Содержания веществ 2 и 3 классов опасности не превышают ПДК/ОДК. Содержание нефтепродуктов в грунтах незначительно, составляет 7,6-13,0 мг/кг.
Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений для делювиальных грунтов составили для веществ 1 и 2 классов опасности (таблица 5.7):
-   по цинку – до 1,5 (кратность превышения фона);
-   мышьяку – до 3,3;
-   меди – до 3,6.
Значение Zc для делювиальных и элювиальных грунтов основания отвала составляет 5,4- 6,0. Учитывая повышенные содержания веществ 1 класса опасности выше ОДК (по мышьяку), в соответствии с п. 22 раздела IV СанПиН 2.1.3685-21, грунты могут быть отнесены к опасной категории загрязнения.
Анализ результатов испытаний показал, что водные экстракты проб грунтов (без разбавления) нетоксичны, т.к. индекс токсичности T не превышает нормативное значение токсичности (T<20), установленный в ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.8.
Результаты исследований пригодности делювиальных и элювиальных грунтов для рекультивации согласно ГОСТ 17.5.1.03-86, устанавливающего требования к исследованию свойств пород при выполнении рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горных работ и строительства, приведены в приложении Б.1 тома ИЭИ4 кн. 4.1.2  [55]и сведены в таблицу 5.9.


Таблица  5.9 Оценка возможности использования подстилающих грунтов (суглинков) для целей рекультивации [55]
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Делювиальные  и элювиальные грунты, залегающие в основании отвала вскрышных пород до глубины 3,5 м,  по ГОСТ 17.5.1.03-85 соответствуют потенциально-плодородному слою.

 Техногенный насыпной грунт (tQ ) отвала вскрышных пород 
Отвал вскрышных пород сложен техногенными насыпными грунтами, представленными следующими разновидностями:
- техногенный насыпной грунт (tQ), представлен суглинком твердым и полутвердым серого и желто-коричневого цвета, иногда с дресвой и щебнем до 20% - перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения и планировке территории;
- техногенный насыпной дресвяный грунт (tQ) с твердым суглинистым заполнителем до 49,7 %, представлен перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения;
- техногенный насыпной щебенистый грунт (tQ) с твердым суглинистым заполнителем до 42,0 %, представлен перемещенными местными грунтами, образованными при разработке месторождения.
Дисперсные грунты отвала охарактеризован по результатам исследований проб:
-    П6 (мощность отбора 0,0-1,5 м), отобрана в южной части отвала на резервном складе грунтов;
-    П9 (мощность опробованного слоя 0,0-1,0 м), от отобрана на северной части отвала.
Результаты исследований представлены в приложении Я, сведены в таблицу 5.2. Грунты отнесены к слабокислым с рНсол 4,7-5,4.
Количественный анализ содержания валовых форм металлов в техногенных грунтах отвала показал, что содержания валовых форм металлов 1 и 2 классов опасности превышают установленные ПДК(ОДК) (таблица 5.7).
Из веществ 1 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм цинка – 85,0-180,0 мг/кг (до 1,6 ОДК).
Из веществ 2 класса опасности превышает ПДК(ОДК) почв содержание валовых форм меди – 84,0-1832,5 мг/кг (до 27,8 ОДК), никеля – 10,0-193,0 мг/кг (до 4,8 ОДК).
Содержания ванадия в грунтах не превышают установленного норматива (менее 80,0 мг/кг при ПДК 150 мг/кг).
В техногенных грунтах отвала бенз(а)пирена не выявлено, его содержание ниже предела чувствительности метода определений - <0,005 мг/кг (при нормативе 0,02 мг/кг).
Нефтепродукты в техногенных грунтах отвала выявлены в незначительных концентрациях, содержание нефтепродуктов составляет 11,0-18,0 мг/кг, что соответствует допустимому содержанию согласно письму  Минприроды России от 27.12.1993 г. № 04-25/61- 5678.
Коэффициенты концентрации относительно фоновых значений для техногенных грунтов отвала составили  для веществ 1 и 2 классов опасности, таблица 5.2:
-   по цинку – до 4,0 (кратность превышения фона);
-   никелю – до 6,4;
-   меди – до 122,2.
Оценка суммарного показателя химического загрязнения Zс техногенных грунтов отвала проведена на  основании сравнения выявленных содержаний приоритетных показателей загрязнения почв с фоновыми значениями. Значение Zc (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 76-21-ИЭИ кн. 4.1.1) для техногенных грунтов отвала составляет от  6,5 до 130,6.
Учитывая высокие содержания веществ 1 и 2 класса опасности выше ПДК(ОДК), в соответствии с п. 22  раздела IV СанПиН 2.1.3685-21, техногенные насыпные грунты склада резервного грунта отнесены к чрезвычайно опасной категории загрязнения (при высоком содержании меди).
Осредненная проба техногенных суглинков с северной части отвала в связи с повышенным содержанием веществ 2 класса опасности (по меди) выше ОДК, в соответствии с п. 22 раздела IV СанПиН 2.1.3685-21, отнесена к опасной категории загрязнения.
Согласно приложению 9 к СанПиН 2.1.3684-21 для грунтов, отнесенных к чрезвычайно опасной категории  загрязнения, рекомендовано ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
Согласно приложению 9 к СанПиН 2.1.3684-21 для грунтов, отнесенных к опасной категории загрязнения, рекомендовано использование в ходе строительных работ под отсыпки выемок и котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические культуры.
Для техногенных насыпных грунтов отвала выполнено определение биотестирования грунтов на гидробионтах согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», и определение класса опасности грунтов. Результаты лабораторных испытаний на тест-объектах - культура водоросли Chlorella vulgaris Beijer и культура  инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg, приведены в приложении Д1 тома 76-21-ИЭИ кн. 4.1.2 [55].
По  результатам  биотестирования  техногенных  насыпных  грунтов  отвала,  водные вытяжки пробы грунтов не оказывают острого токсического действия на тест-объекты. В соответствии с приложением 5 Приказа МПР РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», исследуемые грунты можно отнести к V классу опасности.
Результаты исследований пригодности техногенных грунтов для рекультивации согласно ГОСТ 17.5.1.03-86, устанавливающего требования к исследованию свойств пород при выполнении  рекультивационных работ на землях, нарушаемых в процессе горных работ и строительства показали (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации, 76-21-ИЭИ4.1.1 [55]), что техногенные грунты отвала вскрышных пород, представленные щебенистыми и дресвяными грунтами с  суглинистым заполнителем, по ГОСТ 17.5.1.03-85 не соответствуют потенциально-плодородному слою по гранулометрическому составу.


Таблица  5.10 Оценка возможности использования грунтов отвала вскрышных пород для цедей рекультивации [55]
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Техногенные грунты отвала вскрышных пород, представленные техногенными суглинками, по ГОСТ 17.5.1.03-85 не соответствуют потенциально-плодородному слою при чрезвычайно опасно категории загрязнения.
По химическому составу грунты отвала представлены преимущественно SiO2 (47,64- 49,35 %), Fe2О3+FeО (13,09-13,82 %), Al2O3 (12,72-13,62 %), в меньшем количестве присутствуют CaO (7,58-7,73 %), MgO (3,02-3,30 %), TiO2 (1.64-2.12 %), приложение В.1 тома ИЭИ4 кн. 4.1.2 [55].
В составе грунтов отвала в содержаниях, превышающих установленные ПДК/ОДК для почв, выявлены медь, цинк, никель. Превышение содержаний приведенных элементов в грунтах отвала может быть связано с наличием в породах месторождения сульфидной минерализации, сульфиды, представленные пиритом, пирротином, халькопиритом и борнитом, встречаются как в   титаномагнетитовой   руде,   так   и   во   вмещающих   горнблендитах   в   виде   рассеянной вкрапленности.

[bookmark: _Toc100786980][bookmark: _Toc118901092]5.1.7 Флора и растительный покров территории
Согласно схеме флористического районирования территории Российской Федерации [64], рассматриваемая территория входит в состав Североевропейско-Уральской подпровинции Североевропейско-Уралосибирской провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического царства.
По схеме ботанико-географического районирования Свердловской области [60, 61], рассматриваемая территория относится к Белоярскому округу Средне-Уральского таежного района подзоны южной тайги таежной хвойно-лесной зоны. Преобладающие растительные сообщества в пределах рассматриваемого округа - южнотаежные сосновые с лиственницей зеленомошные, травяно-кустарничковые, травяные леса, вторичные березовые и сосново-березовые травяные леса.
Городской округ Первоуральск находится в зоне тайги, где произрастают нетребовательные к теплу различные породы хвойных деревьев (ель, сосна, пихта). По гарям и вырубкам произрастают мелколиственные породы деревьев - береза, осина, а по берегам рек – ольха. В подлеске произрастают рябина, черемуха, калина. В нижнем ярусе произрастают малина, смородина, жимолость, шиповник.
Восточная, юго-восточная и южная часть прилегающей к отвалу территории в границах санитарно-защитной зоны представляет собой склон низкогорья, понижающийся в сторону долины р. Магнитной, территория частично залесена.
Растительность этой части санитарно-защитной зоны представлена лесным массивом с преобладанием в древостое березы пушистой (Betula pubescens), рис. 2.23. Высота древостоя составляет 10-15 м, средний диаметр 12-15 см. Помимо березы, древесный ярус включает осину (Populus tremula), сосну обыкновенную (Pinus sylvestris). Подлесок развит слабо, в подлеске встречаются рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), подрост березы пушистой (Betula pubescens), осины (Populus tremula), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris),. Сообщества с примесью осины - это послепожаровые и послевырубочные группировки растительности, здесь происходит естественное возобновление растительности. Травяно-кустарниковый ярус выражен слабо, рис. 2.25, в травяном покрове встречаются овсяница луговая (Festuca pratensis), овсяница красная (Festuca rubra L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.). 
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Рисунок  5.4 -  Растительность, характерная для восточной части  СЗЗ ОАО «Уралтрубпром».
Русла  рек  Магнитная  и  Талица  окаймляют  прирусловые  древесно-кустарниковые сообщества, . Древесно-кустарниковый  ярус сообществ образуют береза повислая (Bеtula  pеndula),  ольха  серая  (Alnus  incana),  ива  прутовидная  (Salix  viminalis  L.),  малина обыкновенная (Rubus idaeus). Высота яруса достигает 3-5 м.
[bookmark: _Toc100786981]Субстраты отвала бедны элементами питания для растений, каменисты, в них нет примеси почвы (а, следовательно, и диаспор растений), и формирование растительности на них в процессе самозарастания идет по типу первичных сукцессий в определении А.П. Шенникова [59.]. Возраст фитоценозов – от молодых до средневозрастных. Биоэкологическая структура флоры отвала вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения (по Ракову Е. А., Чибрик Т.С, 2009) представлена следующими  видами: мезофиты составляют 84 %, доминируют во всех растительных сообществах. Анализ флоры по жизненным формам Раункиера показывает преобладание гемикриптофитов и значительное участие геофитов при доминировании фанерофитов. По способу распространения плодов и семян преобладает автохоры и барохоры (32,9 %), в меньшей мере зоохоры и гемианемохоры (по 21,4 %) [37].
В структуре флоры отвала Первоуральского железорудного месторождения по ландшафтно-зональной принадлежности выделяются три преобладающие группы видов:
-   луговые (37,2 % от общего числа видов),
-   сорно-рудеральные (25,7 % от общего числа видов),
-   лесные (25,7 %).
Относительно высокий процент луговых видов обусловлен неполной сомкнутостью древесного яруса и значительной площадью опушечных луговин на отвалах, а также высокой долей участия этих видов в растительных сообществах на ранних стадиях их формирования.
Количество сорных видов определяется степенью сформированности растительных сообществ, снижаясь в средневозрастных сообществах. Значительное влияние оказывают растительность окружающих территорий и свойства субстрата, на отвалах, окруженных лесом, доля сорных видов низкая.
В пределах отвала вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения встречены следующие виды растений:
Древесные:  Сосна обыкновенная, береза повислая, ива козья (Salix caprea L.), облепиха. Травянистые: иван-чай узколистный, мать-и-мачеха, тысячелистник обыкновенный, одуванчик полевой, мятлик луговой, бодяк щетинистый, овсяница красная, луговик дернистый, полынь горькая, льнянка обыкновенная, горошек мышиный лебеда раскидистая.
В формирующихся фитоценозах многие из них выступают в качестве доминантов по проективному покрытию и  обилию. Приведенные виды составляют ядро флористического комплекса изученных флор отвала. Формирование фитоценозов идет по пути приближения к облику естественного окружения техногенных экосистем лесной зоны Урала.
Сложившаяся на отвале и в непосредственной близости от него экосистема характерна для промышленных зон или окраин населенных пунктов, с подавляющим преобладанием рудеральных, сорно-луговых и сорно-лесных видов.
По результатам рекогносцировочного обследования в рамках инженерных изысканий установлено, что редкие и исчезающие виды растений, внесенные в Красные книги РФ и Свердловской области, подлежащие особой охране, на участке изысканий отсутствуют. 
[bookmark: _Toc118901093]5.1.8 Фауна территории
Животный мир района г. Первоуральска небогат. В результате интенсивной хозяйственной деятельности человека – вырубка леса, распашка лугов, разработка месторождений полезных ископаемых, заметно изменился состав дикой фауны. Обитателями лесов остались животные, приспособленные к жизни в соседстве с человеком: волк, медведь, рысь, лиса, заяц. В результате мер по охране животных за последние десятилетия восстановилось и выросло поголовье лося. 
В окрестностях г. Первоуральска обитают пушные звери: белка, куница, колонок, норка, бурундук, крот. Завезен и расселен новый ценный пушной зверь ондатра, на некоторых реках выпущен бобр. 
Из птиц обитают: глухарь, тетерев, рябчик, снегирь, синица, воробей, галки, вороны и певчие птицы. На лето прилетают ласточки, стрижи, скворцы, белые трясогузки, различные виды уток. В реках и водоемах водятся лещ, язь, чебак, окунь, щука, ёрш, налим, голавль, елец. 
Работающие промпредприятия исследуемого района создают существенный дискомфорт для обитания животных и птиц. Поэтому на современном этапе произошла миграция животных и птиц в более спокойные участки территории. В связи с сильной антропогенной трансформацией территории сообщества животных обеднены, отсутствуют многие виды, предъявляющие специфические требования к условиям обитания, численность которых в естественной обстановке как правило невелика. Здесь могут обитать только мелкие млекопитающие (мышевидные грызуны) и синантропные виды птиц. Пути массовой миграции диких зверей и птиц на рассматриваемой территории отсутствуют. 
Типичными антропофильными птицами данного биотопа являются: серая ворона, полевой воробей, сорока,  белая трясогузка. 
Из млекопитающих встречаются: бурозубка, полевка обыкновенная. 
По результатам рекогносцировочного обследования в рамках инженерных изысканий  установлено, что редкие и исчезающие виды животных, внесенные в Красные книги РФ и Свердловской области, подлежащие особой охране, на участке изысканий отсутствуют.
Охотничьи ресурсы По сведениям Департамента по охране, контролю и регулированию использования Свердловской области (письмо от 19.10.2021 г. № 22-01-82/3960, приложение 10), в связи с тем, что участок изысканий расположен в промышленной зоне г Первоуральска, учитывая высокую интенсивность фактора беспокойства и техногенного воздействия, в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют постоянные места обитания и постоянные пути миграции объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам. Данная территория не является охотничьим угодьем.
Водно-болотные угодья и орнитологические территории
На территории Свердловской области отсутствуют водно-болотные угодья, имеющие международное значение согласно Рамсарской конвенции, в соответствии со списком, установленному Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050. 
На территории участка изысканий отсутствуют ключевые орнитологические территории (КОР), ближайшее расположение КОР  представлено в приложении. 10.
[bookmark: _Toc100786984][bookmark: _Toc118901094][bookmark: _Toc55346724][bookmark: _Toc100786985]5.2 Зоны с особыми условиями  природопользования 
[bookmark: _Toc118901095]5.2.1 Особо охраняемые природные территории
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.08.2020 г. № 15-61/10839-ОГ  "О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий" установлена возможность использования Перечня особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения как информации об ООПТ федерального значения, выданной уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды при проведении инженерных изысканий (приложение 11).
Анализ данных, приведенных в письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации), показал, что исследуемый объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения, создаваемых в рамках национального проекта «Экология», реализация которого запланирована до 31.12.2024 г.
Ближайшей к объекту изысканий ООПТ федерального значения является Висимский государственный природный заповедник, расположенный в 52,5 км север-северо-западнее участка изысканий.
В районе исследуемого участка располагается памятник природы регионального значения государственный ландшафтный заказник «Леса на географической границе Европы и Азии» (рис. 5.5). Заказник создан в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, имеющего водоохранное, почвозащитное и рекреационно-оздоровительное значение.

[image: ]1,9 км

Рисунок 5.5 - Схема расположения участка изысканий относительно ООПТ регионального значения

Согласно справке Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 03.11.2021 г. № 12-17- 02/22719 (приложение 12) на территории предполагаемой деятельности отсутствуют  ООПТ регионального значения.
В радиусе 1000 м от проектируемого объекта, на расстоянии 700 м юго-восточнее участка изысканий, находится зарезервированная территория для создания ООПТ – лесной парк «Ягодные боры» (Решетский участок), рис. 5.6. Границы лесного парка в настоящее время не установлены, сведения в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены после организации данного реестра.  
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Рисунок 5.6 - Граница зарезервированной территории для создания ООПТ – лесной парк «Ягодные боры» (Решетский участок)

Защитные леса и особо защитные участки лесов
По данным Администрации ГО Первоуральск (письмо № 311 от 17.01.2022, приложение 13), участок изысканий не входит в городские леса городского округа Первоуральск, в границах проектируемого объекта отсутствуют защитные леса, включая городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны.
Отвал вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения не входит в состав лесных земель.
Согласно выписке из государственного лесного реестра (№ 895 от 18.01.2022 г.), прилегающая к отвалу территория, с восточной стороны, отнесена к землям лесного фонда Первоуральского участка Первоуральского участкового лесничества, Билимбаевского лесничества, в кварталах 126, 127, 128.
Согласно выписке из государственного лесного реестра (приложение 14), восточная часть санитарно-защитной зоны отвала вскрышных пород (кварталы 126, 127, 128 Первоуральского участкового лесничества) расположена в пределах защитных лесов, категория – леса, расположенные в лесопарковых зонах.
[bookmark: _Toc118901096]5.2.2 Водоохранные зоны. ЗСО
[bookmark: bookmark0]Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитных полосы ближайшего к объекту проектирования водотока определялись согласно требованиям «Водного кодекса РФ».
Минимальное расстояние до р. Талица, протекающей к северу от участка изысканий, составляет 600 м. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохраной зоны р. Талица при ее длине 10,1 км, уклоне берега 3 и более град., составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м, ширина береговой полосы для общего пользования составляет 20 м от береговой линии, которая определяется по среднемноголетнему уровню воды в реке, в период, когда она не покрыта льдом (ст.5 и 6 Водного кодекса).
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса, ширина водоохраной зоны р. Магнитная при ее длине 4,4 км, уклоне берега 3 и более град., составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м, ширина береговой полосы для общего пользования составляет 5 м от береговой линии, которая определяется по среднемноголетнему уровню воды в реке, в период, когда она не покрыта льдом (ст.5 и 6 Водного кодекса).
Минимальное расстояние до русла р. Магнитная (северо-восточнее площадки) – 10 м.
Отвал вскрышных пород, расположенный на минимальном удалении 10 м от русла р. Магнитная, в северо-восточной части находится в пределах водоохранной зоны водотока.


Таблица 5.10 - Водоохранные зоны (ВО) и прибрежно-защитные полосы
	Водный объект (ВО)
	Длина ВО,
км
	Минимальное расстояние от ВО до границы объектов изысканий, м
	Размеры зон, м

	
	
	
	Водо- охранная зона
	Прибрежная защитная полоса
	Береговая полоса

	Р. Талица
	10,1
	600,0
	100,0
	50,0
	20,0

	Р. Магнитная
	4,4
	10,0
	50,0
	50,0
	20,0



Минимальное расстояние до р. Талица, протекающей к северу от участка изысканий, составляет 600 м.
Минимальное расстояние до русла р. Магнитная (северо-восточнее площадки) – 10 м. Отвал вскрышных пород, расположенный на минимальном удалении 10 м от русла р. Магнитная, в северо-восточной части находится в пределах водоохранной зоны водотока.

 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
По сведениям ФБУ «ТФГИ» по Уральскому федеральному округу (от 18.10.2021 г. № СВЕ-02-02/1023, приложение 6 ), по данным ФГИС «Учет и баланс подземных вод», с учетом оперативной информации на 17.11.2021 г., в северной части исследуемой территории находится водозаборная скважина № 1рэ ОАО «Уралтрубпром», эксплуатируемая для технологического водоснабжения водой участка по изготовлению бетонных смесей и строительных растворов ОАО «ПРУ» (лицензия СВЕ 07800 ВЭ, сроком действия до 19.04.2042 г.). Горный отвод скважины лицензией установлен радиусом 5 м.
По данным Администрации ГО Первоуральск (Справка Администрации от № 11283 от 28.10.2021 г. по ЗСО источников водоснабжения, приложение 16), ближайший источник питьевого  водоснабжения  (скважины  месторождения  Магнитское)  находится  по  адресу  г. Перворальск, ул. Совхоз Первоуральский, 13-с.
[bookmark: bookmark1]Участок рекультивации  расположен за пределами водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.
В соответствии с информацией Первоуральского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревде  (Справка от 19.10.2021 г. № 66-11-08/09-7246-2021, приложение 17 ),  реки  Талица  и  Магнитная  на  территории  ГО  Первоуральск  не используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
[bookmark: _Toc118901097]5.2.3 Скотомогильники (биотермические ямы), места захоронения отходов
По сведениям Департамента ветеринарии Свердловской области (Справка от 20.10.2021 г. № 436, приложение 20), на участке работ по объекту «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике» Свердловская область, ГО Первоуральск и в радиусе 1000 м от него скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения в ГБУСО Первоуральская ветстанция не зарегистрированы.
По сведениям Администрации ГО Первоуральск (письмо от № 311 от 17.01.2022, приложение 13), в районе изысканий отсутствуют свалки и полигоны ТКО. Лицензированный полигон по приему коммунальных и промышленных отходов расположен в г. Ревда (ООО «Горкомхоз»), на расстоянии 3,3 км западнее участка работ.
[bookmark: _Toc118901098]5.2.4 Объекты культурного наследия
По  сведениям  Управления  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия Свердловской области (справка от 15.12.2021 г. № 38-04-27/1234, приложение 21), на участке реализации проектных решений по объекту: «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике», расположенному в юго-восточной части г. Первоуральска, отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологические).
Территория проведения работ расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках  истории и  культуры) народов  Российской  Федерации», земляные,  строительные,  хозяйственные  и  иные  работы  должны  быть  приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный органжохраны объектов культурного наследия.

[bookmark: _Toc118901099]5.2.5 Прочие ограничения
По   сведениям   Администрации   ГО   Первоуральск   (приложение 13)   в   границах проектируемого объекта отсутствуют:
-   зоны затопления и подтопления;
-   защитные леса, городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны,
-   территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- территории с нормируемыми показателями качества среды обитания: зоны отдыха, дома отдыха, стационарные лечебно-профилактические учреждения, рекреационные зоны, садоводческие товарищества, коллективные и индивидуальные дачи и садово-огородные участка, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и др.
-   кладбища, здания и сооружения похоронного назначения.
[bookmark: _Toc118901100]5.3 Характеристика социально-экономических и демографических особенностей территории 
Городской округ Первоуральск – муниципальное образование в Свердловской области России, расположенное в центральной части Евразии, в 1627 км к востоку от Москвы, в 40 км к западу от Екатеринбурга и в 2 км к северу от Ревды, образуя с ним единую городскую агломерацию. Относится к Западному управленческому округу области. Административный центр – город Первоуральск.
Городской округ граничит (по часовой стрелке):
• на западе с Бисертским и Шалинским городскими округами;
• на северо-западе с городским округом Староуткинск и горноуральским городским округом;
• на севере с городским округом Верхний Тагил и Новоуральлским городским округом;
• на севере и северо-востоке с Невьянским городским округом;
• на северо-востоке с городским округом Верхняя Пышма;
• на востоке и юго-востоке с муниципальным образованием «город Екатеринбург»;
• на юге с городским округом Ревда;
• на юго-западе с Нижнесергинским муниципальным районом (см. рис.1).
Площадь территории  составляет 2053,75 км2. 
Плотность населения – 13,9 чел/км2. Население в 2018  года   году составило 146 511 чел., (3,39 % от населения Свердловской области).
Городской округ Первоуральск является одним из крупнейших производственных центров Свердловской области: экономика муниципалитета носит ярко выраженный индустриальный характер (производство труб, хромовых соединений и огнеупорных динасовых изделий).
Промышленность представлена крупными предприятиями металлургического комплекса: АО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Уральский трубный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод», – и химического комплекса: АО «Русский хром 1915». Эти производства характеризуются устойчивой хозяйственной деятельностью, налаженной политикой сбыта продукции и развитой материально-технической базой. С одной стороны, обеспечивая до 80% выручки организаций промышленного комплекса на территории муниципального образования, они являются основой социально-экономической стабильности городского округа.
Для городского округа Первоуральск тренд численности населения носит убывающий характер, что обусловлено превышением естественной убыли население над его рождаемости, а также оттоком молодежи в крупные города для продолжения учебной и производственной деятельности. Основные демографические показатели территории представлены в табл. 5.12 – 5.15. 

Таблица  5.12  – Перспективная численность населения городского округа Первоуральск
	Наименование населённых пунктов
	Численность жителей, человек

	
	2015 г.
	2025 г.
	2030 г.

	г. Первоуральск
	125394
	151000
	166700



Таблица  5.13 - Сведения по жителям  городского округа Первоуральск трудоспособного возраста по состоянию на 01 января  2019  года   
	Показатели (количество человек)
	2018 г.
	2019  г.
	2020 г.
прогноз
	2021 г.
прогноз

	Количество жителей – всего
	144768
	143655
	141688
	139721



Таблица  5.14- Среднесписочная численность работников крупных и средних  организаций  городского округа Первоуральск на 01 января  2019  года   

	Среднесписочная численность работников на крупных и средних организациях
	Значение

	
	человек
	%

	Всего,  в том числе:
	34 435
	99,2

	Промышленное производство 
	16 888
	96,9

	Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство 
	643
	93,2

	Торговля потовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	1 720
	115,3

	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
	336
	128,8

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
	2 294
	100,3

	Образование 
	4 030
	99,6

	Деятельности в области здравоохранения и социальных услуг
	3 923
	97,7

	Деятельность в области культуры, спорт, организации досуга и развлечений 
	676
	100,2


Таблица  5.15 - Основные показатели социально-экономического развития   городского  округа Первоуральск (по итогам 1 квартала 2022 года)
	№ п/п
	Показатели
	Январь-март 
 2022 года
	Январь-март
2021  года

	1
	Оборот организаций по видам экономической деятельности,  всего* млн. рублей
в том числе: 
	46 032
	34 509

	2.
	Объем отгруженной продукции  по организациям промышленного производства, в том числе по видам экономической деятельности:* млн рублей
	41 243
	30 580

	2.1.
	обрабатывающие производства 
	38 436
	27 869

	2.2.
	добыча полезных ископаемых
	статистические данные отсутствуют 
	статистические данные отсутствуют 

	2.3.
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн  рублей
	1 027
	1 151

	3
	Объем инвестиций в основной капитал * млн. рублей
	737
	817

	4
	Ввод жилых домов, всего         кв. метров
	22 718
	14 739

	5
	Среднесписочная численность работников  по организациям* человек
	33 213
	33 905

	6
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций* рублей
	50 939
	44 047

	7
	Численность безработных (на конец отчетного периода) человек
	 на 01.04.2022 
	 на 01.04.2021 

	
	
	569
	1 712

	8
	Численность экономически активного населения человек
	70 000
	70 000

	9
	Уровень безработицы к экономически активному  населению (на конец отчетного периода) %
	 на 01.04.2022 
	 на 01.04.2021 

	
	
	1
	2,45

	
	
	107,66
	100,54

	10
	Величина   прожиточного   минимума в расчете на душу населения Свердловской области руб.
	 на 1 квартал 2022 г. 
	 на 1 квартал 2021 г. 

	
	
	12 274
	11 206


*Показатель представлен по кругу крупных и средних организаций городского округа Первоуральск

Селитебные комплексы исследуемого района представлены территорией жилой застройки пос. Магнитка г. Первоуральска. Ближайшая к участку изысканий жилая застройка г. Первоуральска находится на расстоянии более 300 м от границы участка, за пределами СЗЗ отвала.
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6.1.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Расчёт выбросов от строительной техники произведен на основании данных, приведенных в Томе ш. 76-21-РНЗ. Рекультивация отвала вскрышных пород предусмотрена в два основных этапа: технический и биологический. В составе технического этапа рекультивации отвала выделяются следующие основные виды работ: 
– выемка пород отвала и их погрузка в автосамосвалы; 
– доставка извлеченной горной массы до сортировочной установки;
– обратное транспортирование отсортированных дресвяно-глинистых грунтов и их отсыпка на предварительно освобожденные от отвала территории; 
– планировочные работы с применением бульдозерной техники;
– доставка и укладка ПСП.
Биологический этап рекультивации каждого этапа предусматривается проводится после выполнения на нем технических работ. Работы биологического этапа подразделяются на:
1.	Подготовительный этап. Сбор семенного материала, определение его качества (определение всхожести и расчет поправки к норме высева). Внесение удобрений (вторая, третья  декада марта).
2.	Этап практической рекультивации: 
 -подготовка почвы;
-внесение минеральных удобрений;
-посев многолетних бобовых трав на горизонтальных поверхностях;
-посев многолетних злаковых культур на откосах отвала;
-посадка сеянцев хвойных пород на поверхности отвала.
3.	Послепосадочный уход.
Воздействие на атмосферный воздух в период рекультивации будет обусловлено:
- работой двигателей внутреннего сгорания основного и вспомогательного оборудования, при этом в атмосферный воздух будут поступать продукты неполного сгорания топлива – оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, углеводороды;
- погрузочно-разгрузочными, планировочными работами оборудования, сопровождающимися поступлением в атмосферный воздух пыли неорганической с содержанием SiO2 от 70 % до 20 %;
- заправкой топливных баков техники с поступлением в атмосферный воздух паров нефтепродуктов.
- погрузочно-разгрузочными, планировочными работами оборудования, сопровождающимися поступлением в атмосферный воздух пыли неорганической с содержанием SiO2 от 70 % до 20 %. Пыль, выбрасываемая в атмосферу при производстве работ на отвалах, классифицируется по коду 2909. Содержание в пыли свободного диоксида кремния до 20 % подтверждает протокол химического состава отхода №81/3-ОПП/20/5 от 06.07.2020г., выполненный испытательной лабораторией ЧУФНПФ «НИИ Охраны труда».
Содержание в пыли свободного диоксида кремния 20-70 %.
Перечень технологического оборудования, используемого на техническом этапе рекультивации отвала приведен в таблице 6.1.


Таблица  6.1 – Перечень технологического оборудования
	Наименование работ
	Наименование оборудования
	Количество

	1. Выемочно-погрузочные работы
	Экскаватор ЭКГ-5А
Экскаватор Volvo EC 480DL
	1
1

	2. Погрузочно-складские работы
	Погрузчик Hyundai HL 7809S
Экскаватор ЭКГ-5А
	1
1

	3. Планировочные работы 
	Бульдозер Б10М
	1

	4. Технологический автотранспорт
	Автосамосвал SCANIA G440
	4



Перечень технологического оборудования, используемого на биологическом этапе рекультивации отвала приведен в таблице 6.2.
Таблица  6.2– Перечень технологического оборудования
	Наименование работ
	Применяемые на работах

	
	машины и механизмы
	орудия

	Вспашка на глубину до 20 см с одновременным боронованием (0,32 м-см)
	Трактор МТЗ-82
	БДТ 3.0

	Сплошной посев семян трав с заделкой их на глубину (0,06 м-см)
	Трактор МТЗ-82
	СЛТ-3,6

	Прикатывание почвы после посева (0,16 м-см)
	Трактор МТЗ-82
	3 ККШ-6А

	Запашка сидерата и удобрений (0,32 м-см)
	Трактор МТЗ-82
	ПЛН-3

	Укрепление откосов гидросеялкой
	Гидросеялка ДЭ 16 на базе КАМАЗ
	

	Посадка сеянцев с размещением 2,5х0,7 м (3,45 тыс. шт./га)
	Трактор МТЗ-82
	[bookmark: _Hlk110349816]ЛПА-1

	Дополнение в количестве 15% от высаженных сеянцев (518.шт/га)
	
	Меч
Колесова

	Дополнение гидропосева на откосах в количестве 30%  нормы смеси
	Гидросеялка ДЭ 16 на базе КАМАЗ
	

	Полив
	Поливомоечная машина
	Цист 8-12 м3



Анализ основных технологических решений позволил выделить следующие источники выбросов загрязняющих веществ.
Участок по переработке скальных вскрышных пород
Установка барабанного грохота
Источник 6069, 6070, 6071, 6073 Сортировочная установка
Существующие неорганизованные площадные источники выбросов. Номера источников выбросов и расчет поступающих загрязняющих веществ в атмосферный воздух соответствуют: 
· техническому отчету «Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промплощадки №3 ОАО «Уралтрубпром»;
· проекту «Организации предполагаемой к установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки №3 ОАО «Уральский трубный завод». 
Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  №273 от 06.06.2017 «Об утверждении методов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, данный вид источника учитывается с одновременным исключением из фона, так как в фоновой концентрации вклад источника учтен.
Просеивающий барабан разделен на фракции 1 (решетка 0-80 мм), фракции 2 (решетка 80-150 мм), фракции 3 (решетка 150-800 мм).
Таблица  6.3 – Перечень источников загрязнения на СУ
	Номер источника согласно проекту СЗЗ
	Наименование источника выброса загрязняющих веществ
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	Название вещества
	г/с
	т/год

	6069
	Сдув с поверхности склада фр. 150-800 мм
	2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20
	0,0346249
	0,534836

	6070
	Сдув с поверхности склада фр. 80-150 мм
Ссыпка фр80-150 мм
	2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20
	0,0009745
	0,021645

	6071
	Сдув с поверхности склада фр. 0-80 мм
	2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20
	0,0008050
	0,013100

	6073
	Пересыпка фр. 0-80 мм
Пересыпка фр. 80-150 мм
	2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20
	0,0332271
	0,962073



Источник 6030,6067, 6096, 6099 Пыление отвала 
Существующие неорганизованные площадные источники выбросов. Номера источников выбросов и расчет поступающих загрязняющих веществ в атмосферный воздух соответствуют: 
· техническому отчету «Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промплощадки №3 ОАО «Уралтрубпром»;
· проекту «Организации предполагаемой к установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки №3 ОАО «Уральский трубный завод». В фоновых концентрациях вклад источников учтен. 
Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  №273 от 06.06.2017 «Об утверждении методов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, данный вид источника учитывается с одновременным исключением из фона, так как в фоновой концентрации вклад источника учтен.
Таблица  6.4– Перечень существующих отвалов
	Номер источника согласно проекту СЗЗ
	Наименование источника выброса загрязняющих веществ
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	Название вещества 
	г/с
	т/год

	6030
	Сдув с поверхности отвала
	2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	1,0264215
	8,95895970

	6067
	Сдув с поверхности склада ПРС
	2902 Взвешенные вещества
	0,2507535
	2,17973640

	6096
	Сдув с поверхности автомобильного отвала скальной вскрыши
	2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	6,7934813
	59,3378824

	6099
	Сдув с поверхности железнодорожного отвала скальной вскрыши
	2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - менее 20
	16,4949084
	144,1049574



Источник 6104, 6093, 6083, 6082 Вспомогательное оборудование
Существующие неорганизованные линейные источники выбросов. Номера источников выбросов и расчет поступающих загрязняющих веществ в атмосферный воздух соответствуют: 
· техническому отчету «Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промплощадки №3 ОАО «Уралтрубпром»;
· проекту «Организации предполагаемой к установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки №3 ОАО «Уральский трубный завод». 

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  №273 от 06.06.2017 «Об утверждении методов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, данный вид источника учитывается с одновременным исключением из фона, так как в фоновой концентрации вклад источника учтен.
Таблица  6.5 – Перечень источников 
	Номер источника согласно проекту СЗЗ
	Наименование источника выброса загрязняющих веществ
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	Название вещества 
	г/с
	т/год

	6104
	Работа поливочных машин
	0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,00488130
	0,053670

	
	
	0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,00079320
	0,008721

	
	
	0328 Углерод (Пигмент черный)
	0,00050850
	0,006514

	
	
	0330 Сера диоксид
	0,00134470
	0,013305

	
	
	0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,10864410
	0,113026

	
	
	2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,01745760
	0,103556

	
	
	2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,00112990
	0,015454

	
	
	2902 Взвешенные вещества
	0,60066665
	5,031820

	6093
	Работа поливочных машин
	0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0112949
	0,109759

	
	
	0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0018354
	0,017836

	
	
	0328 Углерод (Пигмент черный)
	0,0012966
	0,011549

	
	
	0330 Сера диоксид
	0,0031119
	0,027265

	
	
	0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1916102
	1,192560

	
	
	2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0296780
	0,1760450

	
	
	2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0028814
	0,0273540

	
	
	2902 Взвешенные вещества
	1,50166670
	6,0060660

	6083
	Работа поливочных машин
	0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,00338980
	0,0219000

	
	
	0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,00055080
	0,0035590

	
	
	0330 Сера диоксид
	0,00093220
	0,0054630

	
	
	0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,25127120
	1,4596550

	
	
	2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,04364410
	0,258890

	6082
	Топливозаправщик (дизельное топливо)
	0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,000003663
	0,000050

	
	
	2754 Алканы C12-19 
(в пересчете на C)
	0,001304670
	0,017809



Источник 6001 Рекультивируемый участок отвала  Неорганизованный площадной источник, объединяющий выбросы основного и вспомогательного оборудования, работающего на отвале. Источниками выделения загрязняющих веществ будут являться:
· Экскаватор ЭКГ-5А;
· Экскаватор Volvo EC 480DL;
· Погрузчик Hyundai HL 7809S;
· Бульдозер Б10М.
[bookmark: _Hlk117516298]Источник 6002,6003,6004 Внутренний проезд самосвалов Неорганизованный линейный источник выбросов загрязняющих веществ от проезда автосамосвалов SCANIA G440, транспортирующих горную массу:
· – от мест погрузки до сортировочной установки (СУ) – 2,1 км (35 рейсов в смену);
· – от сортировочной установки (СУ) до мест рекультивации – 1,2 км (49 рейсов в смену);
· склада ПСП до участков рекультивации – 2,5 км (31 рейс в смену).
Источник 6005 1 этап биологической рекультивации Неорганизованный площадной источник, объединяющий выбросы от оборудования, работающего на участках рекультивации. Начало работы источника в период с 2024 по 2026 год. Источники выделения:
- трактор МТЗ-80, 1 шт.;
- гидросеялка на базе КАМАЗ-6511, 1 шт.
Источник 6006 2 этап биологической рекультивации Неорганизованный источник, объединяющий выбросы от оборудования, работающего на участках рекультивации. Начало работы источника в период  с 2033 по 2035 год. Источники выделения:
- трактор МТЗ-80, 1 шт.;
- гидросеялка на базе КАМАЗ-6511, 1 шт.
Расчет массы выбросов загрязняющих веществ приведен в Приложении 28.
Результаты расчётов массы выбросов загрязняющих веществ приведены в таблицах 6.6
Схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ приведена в Приложении 28.
Таблица  6.6- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ

	код
	наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	2,1016500
	26,562918

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,3415180
	4,281470

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,1655978
	1,775517

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,0697266
	0,705303

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,00800
--
0,00200
	2
	0,0000037
	0,000050

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	1,6255655
	16,256398

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
1,50000
--
	4
	0,0907797
	0,538491

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	  ОБУВ
	1,20000
	 
	0,6255577
	4,136153

	2754
	Алканы C12-19 (в пересчете на С)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	1,00000
--
--
	4
	0,0013047
	0,017809

	2902
	Взвешенные вещества
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,15000
0,07500
	3
	2,3530868
	13,217622

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	2,7837108
	46,913215

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,15000
--
	3
	23,3376735
	204,577895

	  Всего веществ        :           12 
	33,4961748
	318,982841

	  в том числе твердых  :     4   
	28,6400689
	266,484249

	  жидких/газообразных  :   8   
	4,8561058
	52,498592

	 
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6043
	 (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород

	6046
	 (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид



Всего в атмосферный воздух будет поступать 15 наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих веществ составит 319,379742 т/год.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 6.7.

Таблица  6.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы
	  Цех (номер и наимен-ие)
	Участок (номер и наимен-ие)
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Наименование источника выброса ЗВ
	Кол-во источников под одним номером
	№ источника выброса
	Высота источника выброса (м)
	Диаметр устья трубы (м)
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса
	Координаты на карте схеме (м)
	Ширина площад- ного источника (м)
	Загрязняющее вещество
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	наимен-ие
	кол-во (шт)
	часов работы в год
	
	
	
	
	
	скорость (м/с)
	Объем на 1 трубу (м3/с)
	Темпер. (гр.С)
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	код
	наименование
	г/с
	мг/м3
	т/год

	 
	Площадка:      1 Отвал вскрышных пород

	-1 Площадка работ
	 
	Экскаватор ЭКГ-5А
	1
	8030
	Рекультивируемый участок отвала
	4
	6001
	10,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	392959,20
	1496836,90
	393045,30
	1496923,10
	170,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3926991
	0,00000
	5,676073

	 
	 
	Экскаватор Volvo EC 480DL
	1
	8030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0638136
	0,00000
	0,922362

	 
	 
	Погрузчик Hyundai HL 7809S
	1
	8030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0814533
	0,00000
	0,997660

	 
	 
	Бульдозер Б10М
	1
	8030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0492461
	0,00000
	0,648143

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,3819833
	0,00000
	5,118503

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,1105356
	0,00000
	1,471261

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0155643
	0,00000
	1,177789

	1 Площадка работ
	 
	Автосамосвал SCANIA G440
	2
	8030
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)
	1
	6002
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393345,00
	1496600,60
	393907,30
	1496119,90
	10,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,7853333
	0,00000
	13,620936

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,1276167
	0,00000
	2,213402

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0288889
	0,00000
	0,498984

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0001600
	0,00000
	0,002880

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2883333
	0,00000
	5,546321

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0894444
	0,00000
	1,737853

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,7570000
	0,00000
	19,002344

	1 Площадка работ
	 
	Автосамосвал SCANIA G440
	1
	8030
	Внутренний проезд самосвалов (до мест рекультивации)
	1
	6003
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393394,90
	1496620,00
	393649,50
	1496364,20
	10,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3926667
	0,00000
	6,810468

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0638083
	0,00000
	1,106701

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0144444
	0,00000
	0,249492

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0000800
	0,00000
	0,001440

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1441667
	0,00000
	2,773161

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0447222
	0,00000
	0,868926

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,4330000
	0,00000
	7,614878

	1 Площадка работ
	 
	Автосамосвал SCANIA G440
	1
	8030
	Внутренний проезд самосвалов (от склада ПСП)
	1
	6004
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	391875,80
	1496527,70
	393427,90
	1496542,30
	10,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,3926667
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0638083
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0144444
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0000800
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1441667
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0447222
	0,00000
	0,000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,4505500
	0,00000
	10,014280

	1 Площадка работ
	 
	Трактор МТЗ-82
	1
	55,9
	1 этап биологической рекультивации
	2
	6005
	2,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393985,60
	1496230,90
	394053,30
	1496295,10
	121,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1187182
	0,00000
	0,239340

	 
	 
	Гидросеялка
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0192917
	0,00000
	0,003889

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0245617
	0,00000
	0,004952

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0147717
	0,00000
	0,002978

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1153900
	0,00000
	0,023263

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,3321220
	0,00000
	0,006696

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,1011750
	0,00000
	0,072482

	1 Площадка работ
	 
	Трактор МТЗ-82
	1
	67,4
	2 этар биологической рекультивации
	2
	6006
	2,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393884,40
	1496128,20
	393952,10
	1496192,40
	121,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,1187182
	0,00000
	0,030772

	 
	 
	Гидросеялка
	1
	4,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0192917
	0,00000
	0,005000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0245617
	0,00000
	0,006366

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0147717
	0,00000
	0,003829

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1153900
	0,00000
	0,029909

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,3321220
	0,00000
	0,008609

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,1011750
	0,00000
	0,072482

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности отвала
	1
	6030
	10,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	392260,70
	1496508,20
	392262,20
	1496683,30
	111,00
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	1,0264215
	0,00000
	8,958960

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности склада ПРС
	1
	6067
	10,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	391828,60
	1496497,90
	391830,10
	1496557,80
	79,00
	2902
	Взвешенные вещества
	0,2507535
	0,00000
	2,179736

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности склада фр. 150-800 мм
	1
	6069
	10,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393358,70
	1496594,50
	393378,60
	1496621,00
	33,00
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,0346249
	0,00000
	0,534836

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности склада фр. 80-150 мм
	1
	6070
	10,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393339,30
	1496630,20
	393348,50
	1496641,00
	29,00
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,0009745
	0,00000
	0,021645

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности склада фр. 0-80 мм
	1
	6071
	6,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393340,30
	1496654,20
	393351,00
	1496669,10
	16,00
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,0008050
	0,00000
	0,013100

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Пересыпка фр. 0-80, 80-150 мм
	1
	6073
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393365,80
	1496632,30
	393377,10
	1496648,60
	39,00
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,0332271
	0,00000
	0,962073

	1 Площадка работ
	
	
	
	 
	Топливозаправщик (дизельное топливо)
	1
	6082
	2,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	392402,90
	1496499,40
	392402,90
	1496509,50
	16,00
	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,0000037
	0,00000
	0,000050

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы C12-19 (в пересчете на С)
	0,0013047
	0,00000
	0,017809

	1 Площадка работ
	 
	Поливомоечная машина на базе ЗИЛ
	1
	 
	Работа поливочных машин
	1
	6083
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	393894,00
	1496102,90
	393334,40
	1496591,90
	5,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0033898
	0,00000
	0,021900

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0005508
	0,00000
	0,003559

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0009322
	0,00000
	0,005463

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,2512712
	0,00000
	1,459655

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0436441
	0,00000
	0,258890

	1 Площадка работ
	 
	Поливомоечная машина на базе ЗИЛ
	1
	 
	Работа поливочных машин
	1
	6093
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	391878,20
	1496538,80
	392552,60
	1496740,30
	5,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0112949
	0,00000
	0,109759

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0018354
	0,00000
	0,017836

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0012966
	0,00000
	0,011549

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0031119
	0,00000
	0,027265

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1916102
	0,00000
	1,192560

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0296780
	0,00000
	0,176045

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0028814
	0,00000
	0,027354

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	1,5016667
	0,00000
	6,006066

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности автомобильного отвала скальной вскрыши
	1
	6096
	32,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	392693,20
	1496791,60
	392626,60
	1496969,10
	273,00
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	6,7919760
	0,00000
	59,269499

	1 Площадка работ
	 
	 
	 
	 
	Сдув с поверхности железнодорожного отвала
	1
	6099
	32,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	394071,70
	1496127,70
	393401,30
	1497045,60
	100,60
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	16,4760660
	0,00000
	143,776742

	1 Площадка работ
	 
	Поливомоечная машина на базе ЗИЛ
	1
	 
	Работа поливочных машин
	1
	6104
	5,00
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	392716,70
	1496796,90
	393335,60
	1496677,80
	10,00
	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,0048813
	0,00000
	0,053670

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0007932
	0,00000
	0,008721

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	0,0005085
	0,00000
	0,006514

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0013447
	0,00000
	0,013305

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,1086441
	0,00000
	0,113026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0174576
	0,00000
	0,103556

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,0011299
	0,00000
	0,015454

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные вещества
	0,6006666
	0,00000
	5,031820







6.1.1.2 Прогноз загрязнения воздушного бассейна на период технического и биологического этапа рекультивации
Расчет уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с МРР-2017, по программе «УПРЗА Эколог» (версия 4.70.0.1), разработанной фирмой «Интеграл».
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период рекультивации выполнен с учетом максимально возможного сочетания технологических процессов.
Расчёт загрязнения атмосферного воздуха выполнен на летний период.
Вариант расчет
Выполнен один вариант расчета на 10 год рекультивации, при наибольшем количестве работы технологического оборудования.
Расчетная площадка
В расчетах принята городская система координат МСК 66 зона 1: ось ОХ ориентирована на север, ось OY на восток. Выбрана расчетная площадка – 4500 м, на высоте 2 м, с шагом расчетной сетки 500 м. 
Расчетные точки
Для более точного определения максимальных концентраций, создаваемых проектируемыми источниками выбросов, дополнительно заданы контрольные точки: на границе производственной зоны, границе санитарно-защитной зоны (500 м), границе жилой застройки. 
Перечень контрольных точек приведен в таблице 6.8.
Таблица  6.8– Перечень контрольных точек расчета приземных концентраций загрязняющих веществ
	№
	Координаты точки (м)
	Тип точки
	Примечание

	
	X
	Y
	
	

	1
	394843,4
	1496627,6
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)

	2
	393865,9
	1497544,3
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)

	3
	391799,3
	1497835,2
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)

	4
	390552,7
	1496941,7
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)/Расчетная (предварительная) СЗЗ

	5
	389396,6
	1496030,8
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)/Расчетная (предварительная) СЗЗ

	6
	390615,9
	1495218,5
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)/Расчетная (предварительная) СЗЗ

	7
	391948,3
	1494290,8
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)/Расчетная (предварительная) СЗЗ

	8
	393022,7
	1494895,7
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)

	9
	394558,3
	1495090,7
	СЗЗ
	Нормативная СЗЗ (500 м)

	10
	392028,8
	1497351,6
	Производственная зона
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка

	11
	393539,4
	1497093,5
	Производственная зона
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка

	12
	394354
	1496404,5
	Производственная зона
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка

	13
	394064,9
	1495557,8
	Производственная зона
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка

	14
	393095,7
	1495423,5
	Производственная зона
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка

	15
	392018,3
	1494816,3
	Производственная зона
	Промышленная площадка

	16
	389939,6
	1496083,4
	Производственная зона
	Промышленная площадка

	17
	394076,6
	1496804,5
	Жилая зона
	Жилая зона/коллективное садоводство

	18
	394287,4
	1495768
	Жилая зона
	Жилая зона/коллективное садоводство

	19
	394140,3
	1495346,5
	Жилая зона
	Жилая зона/коллективное садоводство

	20
	393729,2
	1495267,1
	Жилая зона
	Жилая зона/коллективное садоводство

	21
	392325,5
	1494863
	Жилая зона
	Жилая зона/коллективное садоводство



Схема расположения расчетных точек представлена на Рисунке
[image: ]
Рисунок 6.1 – Схема расположения расчетных точек (М 1:20000)
Учет фонового уровня загрязнения
Учет фонового уровня загрязнения проводился для всех загрязняющих веществ, для которых величина наибольшей приземной концентрации, создаваемая (без учета фона) проектируемыми источниками выбросов, превышает 0,1ПДК - на границе проектируемой производственной площадки.
Результаты детальных расчетов
Расчет загрязнения атмосферного воздуха приведен в Приложении 29.
Результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха приведены в графической части раздела и таблицах 6.9.

Таблица  6.9- Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в период рекультивационных работ
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК 
	Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух
	Принадлежность источника

	
	на границе предприятия
	на границе СЗЗ* 
	на границе жилой зоны* 
	
	

	
	
	
	
	№ источника на карте -схеме
	% вклада
	

	0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	0,4480
	0,2766 / 0,2422
	0,4777 / 0,4435
	6002
	68,31
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)

	0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	0,0364
	0,1346 / 0,0197
	0,1510 / 0,0360
	6002
	41,59
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)

	0328  Углерод (Пигмент черный)
	0,0395
	----
	---- / 0,0209
	6005
	98,23
	1 этап биологической рекультивации

	0328  Углерод (Пигмент черный)
	----
	---- / 0,0132
	----
	6001
	95,85
	Рекультивируемый участок отвала

	0330  Сера диоксид
	0,0117
	0,0437 / 0,0038
	0,0470 / 0,0071
	6005
	99,95
	1 этап биологической рекультивации

	0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,0001
	0,2500 / 3,18e-05
	0,2500 / 2,61e-05
	6082
	100,00
	Топливозаправщик (дизельное топливо)

	0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	0,0137
	0,4644 / 0,0070
	----
	6005
	55,44
	1 этап биологической рекультивации

	0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	----
	----
	0,4678 / 0,0114
	6002
	38,42
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)

	2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0005
	---- / 0,0003
	---- / 0,0007
	6083
	89,79
	Работа поливочных машин

	2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	0,1116
	---- / 0,0363
	---- / 0,0669
	6005
	99,75
	1 этап биологической рекультивации

	2754  Алканы C12-19 (в пересчете на С)
	0,0002
	---- / 0,0001
	---- / 0,0001
	6082
	100,00
	Топливозаправщик (дизельное топливо)

	2902  Взвешенные вещества
	0,0690
	0,5629 / 0,0381
	0,5775 / 0,0625
	6093
	81,01
	Работа поливомоечных машин

	2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,1967
	---- / 0,0863
	----
	6005
	56,56
	1 этап биологической рекультивации

	2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	----
	----
	---- / 0,1647
	6002
	73,48
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)

	2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,7623
	---- / 0,2511
	---- / 0,4690
	6099
	99,75
	Сдув с поверхности железнодорожного отвала

	6035  Сероводород, формальдегид
	0,0001
	---- / 3,18e-05
	---- / 2,61e-05
	6082
	100,00
	Топливозаправщик (дизельное топливо)

	6043  Серы диоксид и сероводород
	0,0117
	0,2937 / 0,0038
	0,2970 / 0,0071
	6005
	99,47
	1 этап биологической рекультивации

	6046  Углерода оксид и пыль цементного производства
	0,2104
	---- / 0,0932
	----
	6005
	56,49
	1 этап биологической рекультивации

	6046  Углерода оксид и пыль цементного производства
	----
	----
	---- / 0,1761
	6002
	71,26
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)

	6204  Азота диоксид, серы диоксид
	0,2873
	0,2027 / 0,1562
	0,3355 / 0,2891
	6002
	40,53
	Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)


*с учетом фона/без учета фона

Из таблицы 6.9 видно, что уровни загрязнения атмосферного воздуха по всем веществам на границе санитарно-защитной зоны и границе ближайшей жилой застройки не превышают установленных нормативов (меньше 1 ПДК).
По результатам расчётов:
- учёт фонового уровня загрязнения потребовался только по диоксиду азота;
- наибольший уровень загрязнения на границе СЗЗ будет наблюдаться по диоксиду азота 0,27 ПДК (вклад 0,24 ПДК) на период движения автосамосвалов до сортировочной установке;
- наибольший уровень загрязнения на границе коллективных садов и жилой застройки будет наблюдается по взвешенным веществам 0,47 ПДК (вклад 0,44 ПДК) на период движения автосамосвалов до сортировочной установки;
- нормативная санитарно-защитная зона проектируемого предприятия 500 м является необходимой и достаточной для соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха установленных для территорий населенных мест.
Зоны влияния, от совокупности организованных и неорганизованных источников, приведены веществам, изолиния 0,05 ПДК которых охватывает наибольшую площадь воздействия от выбросов загрязняющих веществ.
301 Диоксид азота
- по максимально разовым – 4,3 км;
- среднегодовым – 1,5 км.;
- среднесуточным – 3,5 км.
2902 Взвешенные вещества
- по максимально разовым – 0,7 км;
- среднесуточным – 0,5 км.
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
- по максимально разовым – 1,7 км.
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
- по максимально разовым – 4,0 км;
- среднегодовым – 0,09 км.
6204 Группа веществ, обладающая эффектом комбинированного вредного действия по веществам 0301 0330 Азота диоксид, серы диоксид
-по максимально разовым – 3,2 км.
6046 Группа веществ, обладающая эффектом комбинированного вредного действия по веществам 337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства
-по максимально разовым – 1,9 км.
Зона влияния 0,05 ПДК по всем веществам представлены на Рисунках 6.2 – 6.4.
[image: ]
Рисунок 6.2– Зона влияния 0,05 ПДК по всем загрязняющим веществам в период рекультивации (максимально-разовые концентрации) М 1:20000
[image: ]
Рисунок 6.3 – Зона влияния 0,05 ПДК по всем загрязняющим веществам в период рекультивации (среднегодовые концентрации) М 1:40000
[image: ]
Рисунок 6.4 – Зона влияния 0,05 ПДК по всем загрязняющим веществам в период рекультивации (среднесуточные концентрации) М 1:40000
6.1.1.3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)
Анализ полученных результатов показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые источниками выбросов при рекультивации в контрольных расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки не превышают гигиенических нормативов качества, установленных для атмосферного воздуха территорий населенных мест.
Поэтому нормативы предельно допустимых выбросов могут быть установлены на уровне полученных расчетных значений для всех загрязняющих веществ.
Перечень нормируемых веществ представлен согласно распоряжению правительства №1316-р от 08.07.2015 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды (с изменениями на 10 мая 2019 года)».
Рекомендуемые нормативы выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице  6.10. 
Таблица  6.10- Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ 
	Загрязняющее вещество
	Класс
 опасности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ

	код
	наименование
	
	

	
	
	
	г/с
	т/г

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	3
	2,1016500
	26,562918

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	3
	0,3415180
	4,281470

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	3
	0,1655978
	1,775517

	0330
	Сера диоксид
	3
	0,0697266
	0,705303

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	2
	0,0000037
	0,000050

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	4
	1,6255655
	16,256398

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	4
	0,0907797
	0,538491

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	 
	0,6255577
	4,136153

	2754
	Алканы C12-19 (в пересчете на С)
	4
	0,0013047
	0,017809

	2902
	Взвешенные вещества
	3
	2,3530868
	13,217622

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	3
	2,7837108
	46,913215

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	3
	23,3376735
	204,577895



[bookmark: _Toc100737362][bookmark: _Toc100786991][bookmark: _Toc118901104]6.1.2 Оценка физического воздействия
[bookmark: _Toc105407696]6.1.2.1 Воздействие шума
При разработке планировочных и технологических решений предусматривается проводить расчет ожидаемого акустического загрязнения окружающего пространства и, при необходимости, закладывать мероприятия по снижению уровня шума на площадках расположения промышленных зданий.
Оценка акустического влияния от осуществления работ рассматриваемого объекта на окружающую среду выполнена в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»] для периода строительства и дальнейшей эксплуатации. Данный нормативный документ устанавливает обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов различного назначения, планировке и застройке населенных мест с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки. 
Оценка акустического воздействия выполнена по программе «Эколог-Шум» версия 2.4, разработанной фирмой «Интеграл», реализующей расчетные формулы СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция).
Допустимые уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях нормируются СНиП 23-03-2003 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Нормативные уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для территории непосредственно прилегающей жилой застройки, представлены в таблице 6.11.
Таблица  6.11– Нормативные уровни звукового давления
	[bookmark: TO0000002]Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч
	Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
	Максимальный уровень звука LAмакс, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00 - 23.00
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	
	23.00 - 7.00
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Границы санитарно-защитных зон
	7.00 - 23.00
23.00 - 7.00
	90

83
	75

67
	66

57
	59

49
	54

44
	50

40
	47

37
	45

35
	44

33
	55

45
	70

60



Режим работ по рекультивации объекта  предусмотрен в дневное и ночное время суток, таким образом для оценки зоны акустического дискомфорта по фактору шума приняты уровни звука 55 и 45 дБА, что соответствует ПДУ шума для жилой застройки и границы санитарно-защитной зоны соответственно для дневного и ночного времени суток.
Акустические расчеты выполняют в следующей последовательности:
 выявляют источники шума и определяют их шумовые характеристики;
 выбирают расчетные точки на территории защищаемого объекта;
 определяют пути распространения шума от источников до расчетных точек, и после этого проводится расчет акустических элементов окружающей среды, влияющих на распространение шума (экранов, лесонасаждений и т.п.);
 определяют ожидаемый уровень шума в расчетных точках и сравнивают с допустимым уровнем;
 определяют необходимое снижение уровня шума.
Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также уровни звука La.
В качестве фоновых значений источников постоянного шума взяты данные из инженерных изысканий (76-21 ИЭИ 1.2).
Расчет в период строительства выполнен с учетом максимально возможного сочетания технологических процессов, а именно для этапа формирования дамбы на второй год строительства с учетом максимально возможного сочетания технологических процессов по планировке и формированию дамбы, транспортировке строительных материалов. Перечень оборудования представлен в таблице 6.1 настоящего тома. 
К основным источникам внешнего шумового воздействия на территории строительной площадки относятся:
1. Проведение работ по разгрузке, пересыпке и ссыпки строительных материалов;
2. Работа спецтехники на территории
3 Проезды автотранспорта
Данные по виду, количеству, режиму работы и местам размещения шумящего оборудования, машин и механизмов на территории строительной площадки, его характеристики по уровням звука приведены таблице 6.12.

Таблица  6.12– Характеристика источников шума
	Наименование
сооружений и мест размещения источников шума
	Перечень работающего
оборудования
	Расположение
ИШ
	Номера ИШ
в ПК Эколог
ШУМ
	Обоснование принятых
исходных данных
шумовых характеристик
	Уровень
звукового давления,
La. экв

	Внутренний проезд.выемочные и и планировочные работы
	Экскаватор ЭКГ-5А
	Вне. здания
	001
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	70

	
	Экскаватор Volvo EC 480DL
	Вне. здания
	002
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Погрузчик Hyundai HL 7809S
	Вне. здания
	003
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Автосамосвал Scania G440
	Вне. здания
	005
006
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Топливозаправщик АТЗ-15
	Вне. здания
	010
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Поливальная машина БелАЗ–7540
	Вне. здания
	009
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	80

	Формирование и планировка поверхности отвала
	Экскаватор ЭКГ-5А
	Вне. здания
	005
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Бульдозер Б10М
	Вне. здания
	004
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	
	Погрузчик Hyundai HL 7809S
	Вне. здания
	003
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	80

	
	Экскаватор Volvo EC 480DL
	Вне. здания
	002
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	70

	Формирование биологического слоя
	Трактор МТЗ-82
	Вне. здания
	007
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	85

	
	Гидросеялка ДЭ 16 на базе КАМАЗ
	Вне. здания
	008
	Каталог шумовых характеристик
технологического оборудования пк эколог шум
	79

	

	
	Трансформатор
	Вне. здания
	011 - 021
	Каталог шумовых характеристик
	70




Учет источников шума выполнен с условием одновременного выполнения множественных операций, работы технологического оборудования в двух вариантах : при выполнении работ по горнотехническому этапу рекультивации и при совпадении времени работ по техническому и биологическому этапов.. 
Шумовые характеристики, создаваемые строительными машинами, приняты по:
− справочнику шумовых характеристик программы «Эколог-шум»;
− характеристика внешнего шума строительной техники принята согласно «Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом» Н.И. Иванов.
Выбор расчетных точек на границах территории: -санитарно защитной зоны №№1-9; производственной зоны №№10-16; границе жилой зоны (коллективное садоводство) №№16-21 проведены в соответсвии с требованиями п.12.5 СП 51.133330.2011. Расчетные точки для шума соответствуют расчетным точкам, которые использованы в расчете рассеивания. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5 – 8000 Гц, а также уровни звука La. Информация представляется как в табличном виде, так и на шумовых картах (приложение 30 том ОВОС книга 4).
Для анализа расчетов приняты контрольные точки на границе жилой зоны (коллективное садоводство). Их координаты сведены в таблицу 6.13.
Таблица  6.13– Характеристика источников шума
	N
	Объект
	Координаты точки
	Тип точки
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	

	001
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	394843.4
	1496627.6
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	002
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	393865.9
	1497544.3
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	003
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	391799.3
	1497835.2
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	004
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	390552.7
	1496941.7
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	005
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	389396.6
	1496030.8
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	006
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	390615.9
	1495218.5
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	007
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	391948.3
	1494290.8
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	008
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	393022.7
	1494895.7
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	009
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	394558.3
	1495090.7
	1.50
	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Да

	010
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	392028.8
	1497351.6
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	011
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	393539.4
	1497093.5
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	012
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	394354
	1496404.5
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	013
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	394064.9
	1495557.8
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	014
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	393095.7
	1495423.5
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	015
	Промышленная площадка
	392018.3
	1494816.3
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	016
	Промышленная площадка
	389939.6
	1496083.4
	1.50
	Расчетная точка на границе производственной зоны
	Да

	017
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394076.6
	1496804.5
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	018
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394287.4
	1495768
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	019
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394140.3
	1495346.5
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	020
	Жилая зона/коллективное садоводство
	393729.2
	1495267.1
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да

	021
	Жилая зона/коллективное садоводство
	392325.5
	1494863
	1.50
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Да


Результаты расчета акустического воздействия источников шума в расчетных точках СЗЗ при рекультивационных работах приведены в таблице 6.14.
Таблица  6.14– Акустические параметры источников шума
Источники постоянного шума
	N
	Объект
	Координаты точки
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La.экв
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	011
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	012
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	013
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	014
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	015
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	016
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	017
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	018
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	019
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да

	020
	Трансформатор
	393644.5
	1496796.5
	0.00
	12.57
	0.0
	53.0
	56.0
	61.0
	58.0
	55.0
	55.0
	52.0
	46.0
	45.0
	59.0
	Да


Источники непостоянного шума
	N
	Объект
	Координаты точки
	Пространственный угол
	Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	t
	T
	La.экв
	La.макс
	В расчете

	
	
	X (м)
	Y (м)
	Высота подъема (м)
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	
	
	
	

	001
	Экскаватор ЭКГ-5А
	392959.2
	1496836.9
	0.00
	12.57
	1.0
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	12.
	24.
	74.0
	0.0
	Да

	002
	Экскаватор Volvo EC 480DL
	392959.2
	1496836.9
	0.00
	12.57
	1.0
	68.0
	71.0
	76.0
	73.0
	70.0
	70.0
	67.0
	61.0
	60.0
	12.
	24.
	74.0
	0.0
	Да

	003
	Погрузчик Hyundai HL 7809S
	392959.2
	1496836.9
	0.00
	12.57
	1.0
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	12.
	24.
	76.0
	0.0
	Да

	004
	Бульдозер Б10М
	392959.2
	1496836.9
	0.00
	12.57
	1.0
	72.0
	75.0
	80.0
	77.0
	74.0
	74.0
	71.0
	65.0
	64.0
	12.
	24.
	78.0
	0.0
	Да

	005
	Автосамосвал SCANIA G440
	393345
	1496600.6
	0.00
	12.57
	1.0
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	12.
	24.
	80.0
	0.0
	Да

	006
	Автосамосвал SCANIA G440
	393345
	1496600.6
	0.00
	12.57
	1.0
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	12.
	24.
	80.0
	0.0
	Да

	007
	Трактор МТЗ-82
	393985.6
	1496230.9
	0.00
	12.57
	1.0
	79.0
	82.0
	87.0
	84.0
	81.0
	81.0
	78.0
	72.0
	71.0
	12.
	24.
	85.0
	0.0
	Да

	008
	Гидросеялка ДЭ 16 на базе КАМАЗ
	393985.6
	1496230.9
	0.00
	12.57
	1.0
	74.0
	77.0
	82.0
	79.0
	76.0
	76.0
	73.0
	67.0
	66.0
	12.
	24.
	80.0
	0.0
	Да

	009
	Поливомоечная машина ЗИЛ
	393894
	1496102.9
	0.00
	12.57
	1.0
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	12.
	24.
	76.0
	0.0
	Да

	010
	Топливозаправщик АТЗ -10
	392402.9
	1496499.4
	0.00
	12.57
	1.0
	70.0
	73.0
	78.0
	75.0
	72.0
	72.0
	69.0
	63.0
	62.0
	12.
	24.
	76.0
	0.0
	Да




Таблица 6.15 Результаты расчета акустического воздействия источников шума в расчетных точках СЗЗ  при совпадении работ технического и биологического этапа
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La.экв
	La.макс

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	Промышленная площадка
	392018.3
	1494816.3
	1.50
	19
	21.8
	26.1
	21.7
	16.7
	12
	0
	0
	0
	18.40
	23.90

	016
	Промышленная площадка
	389939.6
	1496083.4
	1.50
	15.1
	17.8
	21.8
	16.6
	9.2
	0
	0
	0
	0
	11.50
	18.30

	010
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	392028.8
	1497351.6
	1.50
	22.4
	25.3
	29.8
	25.9
	21.7
	19.4
	7.4
	0
	0
	23.90
	28.80

	011
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	393539.4
	1497093.5
	1.50
	28.8
	31.8
	36.6
	33.1
	29.5
	28.3
	21.4
	0
	0
	32.30
	36.50

	012
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	394354
	1496404.5
	1.50
	31.3
	34.3
	39.1
	35.8
	32.4
	31.6
	26
	10.2
	0
	35.50
	39.40

	013
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	394064.9
	1495557.8
	1.50
	27.6
	30.6
	35.3
	31.8
	28.2
	26.9
	19.6
	0
	0
	30.90
	35.20

	014
	Расчетная (предварительная) СЗЗ/Промышленная площадка
	393095.7
	1495423.5
	1.50
	24.3
	27.2
	31.9
	28.1
	24
	21.9
	11
	0
	0
	26.20
	31.10





Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La.экв
	La.макс

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	394843.4
	1496627.6
	1.50
	24.9
	27.8
	32.5
	28.8
	24.8
	23
	13.6
	0
	0
	27.20
	31.90

	002
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	393865.9
	1497544.3
	1.50
	24.3
	27.2
	31.9
	28.1
	24
	21.9
	10.9
	0
	0
	26.20
	31.10

	003
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	391799.3
	1497835.2
	1.50
	19.8
	22.6
	27
	22.8
	18.1
	14.8
	0
	0
	0
	20.00
	25.20

	004
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	390552.7
	1496941.7
	1.50
	16.8
	19.6
	23.8
	19
	13.5
	5.9
	0
	0
	0
	15.00
	20.90

	005
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	389396.6
	1496030.8
	1.50
	13.3
	16.5
	20.3
	14.7
	1.9
	0
	0
	0
	0
	8.30
	16.40

	006
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	390615.9
	1495218.5
	1.50
	16.2
	18.9
	23
	18
	11.8
	3.1
	0
	0
	0
	13.60
	19.80

	007
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	391948.3
	1494290.8
	1.50
	17.4
	20.2
	24.4
	19.7
	14
	7.1
	0
	0
	0
	15.70
	21.60

	008
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	393022.7
	1494895.7
	1.50
	21.5
	24.4
	28.9
	24.8
	20.3
	17.4
	0.6
	0
	0
	22.30
	27.40

	009
	Нормативная СЗЗ (500 м)
	394558.3
	1495090.7
	1.50
	22.5
	25.4
	30
	26.1
	21.8
	19.3
	7.6
	0
	0
	23.90
	28.90



Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
	Расчетная точка
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La.экв
	La.макс

	N
	Название
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	017
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394076.6
	1496804.5
	1.50
	29.3
	32.2
	37.1
	33.6
	30
	28.9
	22
	0.3
	0
	32.80
	37.10

	018
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394287.4
	1495768
	1.50
	29
	32
	36.8
	33.4
	29.9
	28.8
	22.3
	1.7
	0
	32.70
	36.90

	019
	Жилая зона/коллективное садоводство
	394140.3
	1495346.5
	1.50
	25.4
	28.3
	33
	29.4
	25.5
	23.8
	14.9
	0
	0
	27.90
	32.50

	020
	Жилая зона/коллективное садоводство
	393729.2
	1495267.1
	1.50
	24.9
	27.8
	32.5
	28.8
	24.8
	22.9
	13.1
	0
	0
	27.10
	31.80

	021
	Жилая зона/коллективное садоводство
	392325.5
	1494863
	1.50
	19.9
	22.7
	27.1
	22.8
	18
	14.2
	0
	0
	0
	19.80
	25.10



Максимальные значения (la.max) уровня звука в период эксплуатации – 31.9 дБА в РТ- 001 (на границе санитарно-защитной зоны) и 37.1 дБА в РТ- 017 (на границе жилой зоны).
Максимальные значения уровня звука по эквивалентному шуму (la.экв) в период эксплуатации – 27.2 дБА в РТ- 001 (на границе санитарно-защитной зоны) и 32.8 дБА в РТ- 017 (на границе жилой зоны).

6.1.2.2 Оценка источников радиационного воздействия
Источники радиационного воздействия на окружающую среду на промплощадке отсутствуют.
[bookmark: _Toc105407697]6.1.2.3 Воздействие ЭМИ
Электромагнитное поле (ЭМП) – это особая форма материи, представляющая собой взаимосвязанные электрическое (ЭП) и магнитное (МП) поля. Физические при-чины существования ЭМП связаны с тем, что изменяющееся во времени ЭП порождает МП. А изменяющееся МП – вихревое ЭП: обе компоненты, непрерывно изменя-ясь, возбуждают друг друга.
Основными источниками ЭМП являются:
− системы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии;
− транспорт на электроприводе;
− системы сотовой, системы мобильной радиосвязи, спутниковая связь и т.д.;
− технологическое оборудование различного назначения, использующее сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные МП;
− средства визуального отображения информации на электролучевых трубках;
− промышленное оборудование на электропитании;
− электробытовые приборы.
Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека разнообразны: непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и в сочетании с другими неблагоприятными факторами среды и т.д.
Источником  воздействия  электрических  и  магнитных  полей  является  электрические подстанции. Напряженность магнитного поля, создаваемого электрическими подстанциями на границе промплощадки ОАО «Уралтрубпром», составляет не более 0,53 А/м, что ниже ПДУ 8 А/м., следовательно, подстанции не являются источниками вредного воздействия магнитного поля на человека и окружающую среду.
В соответствии с разд. 6 СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 воздействие электромагнитных полей учитывается от воздушных линий электропередач напряжением ≥ 300 кВ.
Энергоснабжение участка работ осуществляется от существующей ВЛ 6 кВ с установкой в точке подключения приключательного пункта ЯКНО-6У1В-В1, далее – по ЛЭП 6 кВ до ЯКНО экскаваторов ЭКГ-5А (6 кВ). Питание низковольтных потребителей (0,4/0,22 кВ) производится от ЛЭП 6 кВ с понижением напряжения через ПКТП-6/0,4кВ. Питание светильников предусматривается от ПКТП 6,0/0,4(0,22) кВ.
Таким образом, электроснабжение промплощадки осуществляется от воздушной распределительной линии электропередач мощностью менее 300 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, электрокоммуникации, эксплуатируемые на предприятии, по своим техническим характеристикам и условиям размещения не рассматриваются как источники воздействия электромагнитного поля промышленной частоты на население.
Силовая подстанция снабжена трансформаторами сухого типа, которые согласно «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.12.26) «расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м».  Ввиду отсутствия ближайшей жилой застройки, характеристики физических воздействий приняты по объекту-аналогу. Уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц, возникающего при работе трансформаторов силового типа (ТМ 40 КВт), расположенных на промплощадке на расстоянии 1,5 м вокруг и на высоте 1,5 м над трансформатором не превышают предельно-допустимые уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21 для жилых помещений, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждений.
На всех этапах работ персоналом используются средства УКВ радиосвязи: ретрансляторы, мобильные радиостанции, а также портативные рации. Диапазон используемой полосы радиочастот 146-174 МГц.
Применяемые средства радиосвязи являются стандартным сертифицированным оборудованием, имеют необходимые допуски и сертификаты.
Таким образом, зона негативного влияния электромагнитного излучения для предприятия отсутствует. Мероприятия по снижению электромагнитных излучений не предусматриваются, ввиду их незначительных величин в пределах площадки отвала.
[bookmark: _Toc105407698]6.1.2.4 Тепловое воздействие 
Тепловое воздействие определяется влиянием тепловых полей на воздушную и водную среду. Отрицательное воздействие тепла на воздушную среду обнаруживается путем повышения тепловых градиентов, что влечет за собой изменение энергетических процессов в атмо- и гидросфере на местности. Источниками теплового загрязнения в пределах городских территорий служат подземные газопроводы промышленных предприятий (140-160 С), теплотрассы (50-150 С), сборные коллекторы и коммуникации (35-45 С) и т.д. В рамках данного проекта отсутствуют перечисленные источники теплового загрязнения.
Кроме того, источниками теплового излучения являются двигатели автомобилей, спецтехники. В связи с отсутствием мощных источников тепловыделения, быстрым и эффективным рассеиванием тепла в окружающей среде, воздействие данного фактора гораздо меньше размеров СЗЗ.
[bookmark: _Toc116908304]6.1.2.5 Воздействие источников вибрация
Двигатели машин и механизмов являются источниками вибрации ввиду конструктивных особенностей.
При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 и ПДУ, указанных в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", воздействие источников общей вибрации будет носить локальный характер и не распространится за пределы рабочих мест. Воздействие источников локальной вибрации ожидается незначительным при использовании средств индивидуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение воздействия локальной вибрации [ГОСТ 31192.1-2004]. 
В период проведения рекультивации значимое воздействие вибрации отсутствует.
[bookmark: _Toc116908305]6.1.2.6. Ионизирующее излучение
При проведении работы по проекту рекультивации объекта использование радиоактивных веществ не предусмотрено. Но, при возникновении необходимости, к работе будет допущен специально подготовленный персонал в соответствии с действующим законодательством. При соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие ионизирующего излучения на окружающую среду не ожидается.
6.1.2.7 Световое воздействие 
Источниками светового воздействия на стадии реализации проекта  в темное время суток являются прожекторы общего и дежурного освещения, используемые на строительной площадке.
Электрическое освещение площадки  разделяется на следующие группы: рабочее и охранное.
Рабочее освещение предусматривается на всей площадке, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения - светильники установлены на осветительных мачтах высотой 10 метров, к общему добавляется местное, от работающей техники.
Для освещения мест производства строительных работ применяются: прожекторы светодиодные и рабочее освещение машин и механизмов.
Освещенность не должна быть менее 3 лк.
Охранное освещение задействуется в ночное время и обеспечивает освещение неиспользуемой техники и хозбытового блока.
Ввиду направленности светового потока энергии в сторону площадки отвала, а не в окружающее пространство, электрическое освещение не окажет значимого близлежащую жилую застройку, объекты животного мира и орнитофауну.

[bookmark: _Toc100737363][bookmark: _Toc100786992]6.1.2.7 Определение размеров санитарно-защитной зоны
Анализ полученных результатов показал, установленная ОАО «Уралтрубпром». санитарно-защитная зона для площадки № 3 на базе которой находится проектируемый участок является достаточной.

[image: ][image: ]
Рисунок 6.5 – Существующая установленная санитарно-защитная зона ОАО «Уралтрубпром» (М 1:10000)

[bookmark: _Toc105407700][bookmark: _Toc118901105]6.1.2. Характеристика воздействия на  поверхностные и подземные воды 
6.1.2.1 Оценка воздействия на поверхностные воды
Площадка отвала вскрышных пород находится в южной части г. Первоуральска, на левобережной части водосбора р. Магнитная, участке впадения в р. Талица. 
По материалам обследования территории производства работ [55] русла постоянных и временных водотоков не выявлено. Развитие эрозионных процессов не отмечено.
Границы водоохранных зон представлены в табл. 5.3. В соответствии в 16. ст. 65 Водного Кодекса РФ, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
[bookmark: _Hlk116043471]На 5-й год рекультивации, на техническом этапе, работы попадают в водоохранную зону и ведутся до окончания срока рекультивации. Минимальное расстояние от участка ведения работ до реки составляет:
- на 5-й год и 10-й год –14 метров; 
- на 15-й год - 7 метров. 
План с указанием участков работ в водоохранной зоне представлена в графических приложениях 76-21-РНЗ-0612 (5 год), 76-21-РНЗ-0712 (10 год), 76-21-РНЗ-0812 (15 год).
Предполагаемая зона воздействия гидрогенным путем - от границ участка по направлению поверхностного стока в северо-восточном и восточном направлении, в сторону долины р. Магнитная.
При рекультивации отвала вскрышных пород потенциальными источниками загрязнения водных ресурсов (подземные и поверхностные воды) могут стать: 
- места отведения поверхностных сточных вод в период рекультивационных работ; 
- транспортная техника, осуществляющая движение при проведении работ по рекультивации. 
[bookmark: _Hlk116043003]Основным видом воздействия объекта рекультивации на поверхностные воды является вымывание из загрязненных техногенных грунтов опасных химических веществ и воздействие автотранспорта, а именно: 
- загрязнение взвешенными веществами, вынесенными с поверхности отвала с поверхностным стоком (на техническом и биологическом этапе);
- загрязнение нефтепродуктами, пролитыми при движении автотранспорта на горнотехническом этапе рекультивации (на техническом этапе). 
[bookmark: _Hlk116043089][bookmark: _Hlk116043027][bookmark: _Hlk116043508]В качестве верхней границы оценки возможного уровня загрязнения сточных вод взвешенными веществами с данной территории могут служить рекомендации «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», «НИИ ВОДГЕО», Москва 2015 (далее – Рекомендации). Открытые выработки по составу примесей, накапливающихся на их территории и смываемых поверхностным стоком, относится к первой группе. С учетом небольшого количества техники, отсутствия источников загрязнения органическими веществами, интенсивной аэрацией стоков при протекании по территории, в качестве критичных приняты концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах принята на уровне низших значений, согласно Рекомендациям. Концентрация взвешенных веществ в неотстоянном поверхностном стоке составит 400 мг/. Согласно Рекомендациям, эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в течение 1-3 суток может составлять до 80-90%. Отстаивание будет осуществляться в водоотводных канавах, предусмотренных проектом.
[bookmark: _Hlk116043053][bookmark: _Hlk116043105]В качестве верхней границы концентрации нефтепродуктов в стоке с территории проектом приняты данные опробования зумпфа карьера, поскольку туда поступает весь сток с территории промплощадки. Согласно данным инженерно-экологических изысканий, концентрация нефтепродуктов в воде в зумпфе карьера составляет ˂0,02 мг/ при ПДК рыб. хоз. 
0.05 мг/. 
Также, необходимо отметить, что районе отвала вскрышных пород в р. Магнитная наблюдается увеличение относительно фоновых показателей (по р. Талица) по алюминию и свинцу. Повышенные содержания металлов в поверхностных водах связаны, вероятно, с геохимической специализацией исследуемого района и наличием в пределах водосборной площади Первоуральского железорудного месторождения. Повышенные содержания свинца могут быть связаны в техногенной деятельностью в пределах площади водосбора поверхностных водотоков в районе участка работ. В настоящее время в подземных водах в карьере (с учетом разгрузки подземного потока со стороны отвала вскрышных пород) также выявлено повышенное содержание свинца, что связано с влиянием отработки карьера (взрывные работы, работа техники) на состав подземных вод. 
С целью отведения сточных вод с рекультивируемого отвала, в пределах отводимых участков имеются пруды-отстойники сточных вод, в которые поступает поверхностный сток, отстоянный в водоотводных канавах. Вся отстоянная вода будет использоваться для технических нужд, более того, объем поверхностных стоков будет недостаточен для пылеподавления и др. целей, таким образом, весь образованный сток будет использоваться на технические нужды и риск попадания загрязняющих веществ в поверхностный водоток исключен.  
Отведение хозяйственно-бытовых стоков на участке рекультивации не осуществляется, поскольку санитарно-гигиенические обслуживание рабочих обеспечивается на объектах существующей промплощадки предприятия.
Проектные решения по рекультивации направлены на недопущение загрязнения окружающей среды, сброс загрязненных сточных вод в водные объекты исключен. Изменение состояния грунтовых и поверхностных вод в результате проведения рекультивационных работ не прогнозируется. 
Кроме того, в северо-восточной части исследуемой территории, на расстоянии 200 м к северо-востоку от отвала вскрышных пород, на левобережном склоне р. Магнитной и пруда на ней, на территории участка по изготовлению бетонных смесей и строительных растворов ОАО «ПРУ» расположена водозаборная скважина № 1рэ ОАО «Уралтрубпром». 
По сведениям ФБУ «ТФГИ» по Уральскому федеральному округу (приложение Н), по данным ФГИС «Учет и баланс подземных вод», с учетом оперативной информации на 17.11.2021 г., водозаборная скважина № 1рэ 
ОАО «Уралтрубпром» эксплуатируется для технологического водоснабжения водой участка по изготовлению бетонных смесей и строительных растворов ОАО «ПРУ» (лицензия СВЕ 07800 ВЭ, сроком действия до 19.04.2042 г.). Горный отвод скважины лицензией установлен радиусом 5 м. В пределы горного отвода скважины, согласно проектным решениям, работы по рекультивации не попадают. 
6.1.2.1.1  Водопотребление
[bookmark: _Hlk116042851]Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Санитарно-гигиенические обслуживание рабочих на период рекультивации обеспечиваются на объектах существующей промплощадки предприятия.
На площадке рекультивации питьевое водоснабжение осуществляется привозной бутилированной питьевой водой.
Дополнительных источников водоснабжения в данном проекте не предусматривается, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на участке отсутствуют.
Водопотребление осуществляется из расчета количества человек, работающих на участке рекультивации. Потребление воды питьевого качества определено исходя из численности трудящихся и удельных норм расхода воды (таблица 6.16). Организацию процесса снабжения водой предприятие, выполняющее работы по рекультивации, осуществляет по договорам со специализированными организациями.

Таблица  6.16 – Водопотребление и водоотведение на хозяйственно-бытовые нужды и питье
	Наименование потребителя
	Штаты, чел.
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	явочный состав
	Нормы потребления воды 
	Расходы воды 
	

	
	максимальный
	л/смену
	м3/сут
	м3/сут

	Хозбытовые нужды. Технический этап

	Рабочие, всего
	31
	7,8
	0,242
	0,242

	1 смена
	16
	 
	0,125
	0,1248

	2 смена
	15
	 
	0,117
	0,117

	ИТР, всего
	4
	5
	0,02
	0,02

	1 смена
	3
	 
	0,015
	0,015

	2 смена
	1
	 
	0,005
	0,005

	ИТОГО
	 
	 
	0,262
	0,262

	Вода для питья. Технический этап

	Рабочие, всего
	31
	3
	0,093
	0,093

	1 смена
	16
	
	0,048
	0,048

	2 смена
	15
	
	0,045
	0,045

	ИТР, всего
	4
	2
	0,008
	0,008

	1 смена
	3
	
	0,006
	0,006

	2 смена
	1
	
	0,002
	0,002

	ИТОГО
	 
	 
	0,101
	0,101

	Хозбытовые нужды. Биологический этап

	Рабочие, 1 смена
	6
	7,8
	0,047
	0,047

	Вода для питья. Биологический этап

	Рабочие, 1 смена
	6
	3
	0,018
	0,018

	ВСЕГО
	 
	 
	0,428
	0,428



Расчет водопотребления и количества сантехприборов (умывальник) в мобильном здании произведен с учетом требований СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Горячее водоснабжение непосредственно на участке работ не предусмотрено, поэтому расчет ведется только на потребление холодной воды.
Распределение хозпитьевого потребления воды на одного работника на рабочем месте в среднем по году принято следующим: 
– вода для питья: ИТР – 2 л/см, рабочие – 3 л/см;
– вода на хозбытовые нужды (расход сантехприборов): ИТР – 5,0 л/см, рабочие – 7,8 л/см.
Расчет количества умывальников и унитазов в соответствии с СП 44.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*) представлен в таблице 6.17.
Таблица  6.17 – Расчет потребного количества умывальников для санитарно-гигиенического обслуживания трудящихся на карьерах
	Категория производственного процесса – 1 
(загрязнение веществами 
3 и 4 класса опасности)
	Количество работников, чел

	
	Явочная численность максимально в смену
	Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования

	
	
	Норматив на 1 умывальник
	Норматив на 1 унитаз

	Технический этап

	1б – тела и спецодежды
	16
	10
	18

	Биологический этап

	1б – тела и спецодежды
	6
	10
	18

	Принимаемое количество сантехприборов, ИТОГО 
	
	3
	2



Проектом предусмотрена установка двух умывальников в мобильном здании (заводская установка), для удовлетворения санитарно-бытовых нужд работающих в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011.
Сведения о качестве воды
Качество питьевой воды должно соответствовать Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14 февраля 2022 года)».
Техническое водоснабжение – забор воды на обеспыливание отгружаемой горной массы и орошение интенсивно пылящих поверхностей
Орошению на территории объекта рекультивации с целью обеспыливания подлежат:
– экскаваторные забои;
– отвальные фронта вновь отсыпаемой горной массы;
– отвальные автомобильные дороги и съезды. 
Нормы использования воды приняты по нормативным документам (СП, ВСН) для теплого периода в дни без осадков (107 дней). Общее количество воды, используемой на технологические нужды (пылеподавление), приведено в таблице 6.18. Расчет выполнен на годовые объемы отсыпки грунтов 276,5 тыс. м3 и выемки пород из тела отвала в объеме 599,1 тыс. м3 согласно Календарному плану выполнения работ (приложение 31 том ОВОС кн. 4).
Таблица  6.18 – Объемы потребляемой воды технического назначения 
	Технологический 
объект
	Орошаемые объемы (площади)
	Норма использования воды 
	Расход воды
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/год
	

	Выемочно-погрузочные работы 
	1641,4 м3/сут
	8 л на 1м3
погруженной г.м.
	13,1
	1405,0
	СП 3905-85

	Отсыпка горной массы в ярусы 
	757,5 м3/сут
	8 л на 1м3
погруженной г.м.
	6,1
	648,4
	ВСН 8-89 (п.4.1.1)

	Автодороги к концу 2-го года (455 м протяженность)
	 4550 м2
	1 л/м2 
1 раз в смену
	9,1
	973,7
	ВСН 8-89 (п.4.1.1)

	Автодороги к концу рекультивации (1,6 км)
	16000 м2
	
	32,0
	3424,0
	

	ИТОГО к концу 2-го года рекультивации
	–
	–
	28,3
	3027,2
	–

	ИТОГО к концу рекультивации (15 год)
	–
	–
	51,2
	5477,5
	–



Забор технической воды для орошения предусматривается из прудов-накопителей №№1 и 2, расположенных на восточной границе территории рекультивации (пруды представлены на листах графики №№76-21-РНЗ-0512 и 76-21-РНЗ-0812). Объемов накопления (до 18,8 тыс. м3/год) недостаточно, поэтому дефицитный объем воды для гидрообеспыливания планируется забирать из зумпфа расположенного на дне находящегося рядом карьера (лист графики №76-21-РНЗ-0112).
6.1.2.1.2 Водоотведение
[bookmark: _Hlk116042936]Ввиду того, что участок рекультивации находится на принудительно осушаемой территории – в границах депрессионной воронки действующего карьера согласно схеме гидроизогипс, рис. 6.8, – осадки, выпадающие на поверхность территории работ, полностью инфильтруются в тело отвальной насыпи, а затем из-за отсутствия выдержанного водоупора в основании отвала, естественным образом дренируются в карьерный зумпф, откуда принудительно подаются насосами в шламохранилище ОАО «Уралтрубпром» вместе с карьерными водопритоками.
Результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных на участке работ в 2021 году [51] подтверждают отсутствие подотвальных вод вдоль границы отвала. 
Для сбора возможных водопритоков с восточной границы участков работ настоящим проектом предусмотрена организация системы водосборных канав, по которым стоки самотеком направляются в 2 независимых пруда-накопителя (пруд №1 – на участке первоочередной отсыпки глин и пруд №2 – на участке II-ой очереди рекультивации). Параметры прудов-накопителей и канав представлены в разделе 7.
Незначительные водопритоки возможны только в периоды ливней и активного снеготания вдоль откосов ярусов отвала на восточной границе в случае, когда скорость фильтрации осадков на краткие периоды времени может быть ниже интенсивности выпадения осадков или скорости таяния снегов на наклонных откосах. 
Нормативная и техническая документация, на основании которой производятся расчеты водопритоков:
1. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением N 1).
2. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
3. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Г. Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2015 г. 
4. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для дальнейшей переработки на существующей фабрике». ООО «Уралгеопроект», 2021. 
Объем водопритоков для условий отвала вскрышных пород карьера Первоуральского железорудного месторождения формируется из атмосферных осадков, выпадающих на площадь участков производства работ, ограниченную водосборными канавами, представленными на листах графики №76-21-РНЗ-0512 и №76-21-РНЗ-0812. 
[bookmark: _Toc344395235][bookmark: _Toc496355095][bookmark: _Toc68463072]Расчет по водному балансу объекта рекультивации произведен для двух водосборных зон, выделяющихся на площади работ с учетом прилегающей к отвалу территории в границах водосборных канав:
– участок первоочередной отсыпки глин – 8,14 га;
– участок II-ой очереди рекультивации – 44,77 га.
На момент наиболее полного развития отвальной насыпи на участке первоочередной отсыпки глин, приходящегося на 2-ой год производства работ, площадь отсыпки и выемки горной массы на участке II-ой очереди минимальна и составляет 12,24 га. В этот период водный баланс водосбора и водоотведения суммируется по обоим участкам. 
К концу 15-го года рекультивации первоочередной участок отсыпки глин уже полностью рекультивирован, и сток с его территории в общем балансе водопритоков не участвует. В этот момент времени площадь развития работ на участке II-ой очереди достигает максимально возможного значения за весь период рекультивации и составляет 44,77 га в границах водосборных канав. 
Таким образом расчет водопритоков производится на конец 2-го года производства работ на площади (8,14 + 12,24 га = 20,38 га) и на конец рекультивации – на площади водосбора 44,77 га.
[bookmark: _Toc70006246]Расчет прогнозной величины стока с территорий водосбора без учета инфильтрации в границах депрессионной воронки карьера Первоуральского железорудного месторождения 
Расчет водопритоков с территорий промышленных площадок, к которым относится рекультивируемая отвальная насыпь, производится на основании данных и условий, принятых согласно «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты». г. Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2015 г. [53]
Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется по формуле:
 WГ = WД + WТ + WМ				(2.1)
где: WД, WТ и WМ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.
Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:
WД = 10 hД Ψд Fi,					(2.2)
WТ = 10 hТ Ψт Fi,					(2.3)
где:  Fi – площадь стока по каждому отдельному объекту, участвующему в водосборе, га;
hД – слой осадков за теплый период года, мм;
hТ – слой осадков за холодный период года, мм;
Ψд и Ψт – коэффициенты стока дождевых и талых вод i-го участка расчетной площади соответственно (принимаются по п. 7.2.4 СП 32.13330.2018).
Коэффициент стока Ψт определяется с учетом вывоза снега при уборке и вывозе вынимаемых пород и сырья, а также потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей.
Объем дождевого стока от расчетного дождя (Wд.сут.), , определяют по формуле:
W д.сут = 10 hа Ψд Fi, где					(2.4)
hа – максимальный слой осадков, мм.
Расчет величины «hа» производится по методике расчета ОАО «НИИ ВОДГЕО» на основании данных многолетних наблюдений по метеостанции «Екатеринбург» с веб-сервиса Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 2017 год, представленных в таблицах 6.19 и 6.20.
Таблица  6.19 – Среднее число дней с различным количеством осадков 
	Месяц (теплое время года)
	Количество осадков, мм

	
	≥ 0.1
	≥ 0.5
	≥ 1
	≥ 5
	≥ 10
	≥ 20
	≥ 30

	Апрель
	9,0
	6,6
	5,1
	1,3
	0,5
	0,1
	0

	Май
	12,3
	9,7
	8,1
	2,9
	1,1
	0,3
	0,1

	Июнь
	13,8
	11,8
	9,9
	4,2
	1,9
	0,6
	0,2

	Июль
	14,2
	12,0
	10,4
	4,7
	2,4
	0,7
	0,3

	Август
	14,6
	12,1
	10,1
	4,2
	2,0
	0,6
	0,2

	Сентябрь
	13,8
	10,6
	8,5
	2,8
	1,1
	0,3
	0,1

	Октябрь
	14,6
	10,6
	8,1
	1,9
	0,6
	0,1
	0



Проектируемый объект относится к I группе, поскольку на предприятии нет специфических веществ с токсическими свойствами. 
Таблица  6.20 – Суммарный за расчетный период слой дождевых осадков
	Суточный
слой
осадков,
мм
	Число дней с
суточным слоем
осадков
	Средний
суточный
слой
	Число дней с
суточным
слоем
осадков
	Суммарный за тёплый период года слой дождевых осадков

	
	
	
	
	hср.i , мм 
	Hi, %

	≥0,1
	92,3
	0,3
	18,9
	27,69
	6,95

	≥0,5
	73,4
	0,75
	13,2
	60,72
	15,23

	≥1,0
	60,2
	3
	38,2
	196,17
	49,21

	≥5,0
	22
	7,5
	12,4
	295,17
	74,04

	≥10,0
	9,6
	15
	6,9
	367,17
	92,10

	≥20,0
	2,7
	25
	1,8
	394,17
	98,87

	≥30,0 
	0,9
	30
	0,9
	398,67
	100



 По результатам таблицы 6.20 построен график зависимости суммарного за теплый период года слой дождевых осадков (в процентах от их суммарного за теплый период года слоя) от величины максимального суточного слоя дождя (hср i), принимаемого на очистку в полном объёме (рисунок 6.6).Рисунок 6. 6– График зависимости суммарного за год слоя дождевых (жидких) осадков (в %) от величины максимального суточного слоя дождя (в мм


Для предприятий первой группы согласно п. 8.2.2 [53] величина максимального суточного слоя дождя «ha», определяется из условия обеспеченности не менее 70% отводимого годового объёма дождевого стока. Таким образом, для условий объекта рекультивации месторождения величина максимального суточного слоя дождя составляет 6,50 мм.
Максимальный суточный объем талых вод, стекаемых с площадки рекультивации, определяется по формуле: 
W т. сут = 10 hс Fi Ψт Ку, где 				(2.5)
hс – слой талых вод за 10 дневных часов (мм). Принимается в зависимости от расположения объекта и заданной обеспеченности. Объект находится в климатическом районе №1. Для климатического района №1 при обеспеченности 86% (что соответствует Р=0,5 года) к расчету принимается суточный слой талых вод hс =14 мм (Рекомендации, таблица12). Результаты расчета поверхностных стоков с территории предприятия представлены в таблице 6.21.
Таблица  6.21 – Исходные данные и результаты расчета среднегодового объема дождевых и талых вод, суточные расходы дождевого и талого стока, отводимые с участка (БЕЗ УЧЕТА ИНФИЛЬТРАЦИИ в границах депрессионной воронки действующего карьера)
	Наименование показателя
	Условное обозначение
	Единицы измерения
	Конец 2-го года рекультивации
	Конец рекультивации (15-ый год)

	
	
	
	Участок первооч. отсыпки глин
	Участок II-ой очереди
	

	Слой осадков за теплый период года
	hд
	мм
	407
	407
	407

	Слой осадков за холодный период года
	hт
	мм
	64
	64
	64

	Площадь водосбора
	F
	га
	8,14
	12,24
	44,77

	Коэффициент стока дождевых вод
	Ψд
	–
	0,6
	0,6
	0,6

	Коэффициент стока талых вод

	Ψт
	–
	0,7
	0,7
	0,7

	Коэффициент, учитывающий частичную уборку и вывоз снега, инфильтрацию в период оттепелей
	Kу
	–
	0,8
	0,8
	0,8

	Среднегодовой объем дождевых вод
	Wд
	тыс. м3
	19,88
	29,89
	109,3

	Среднегодовой объем талых вод
	Wт
	тыс. м3
	2,92
	4,39
	16,05

	Величина максимального суточного слоя дождя 
	hа
	мм
	6,50
	6,50
	6,50

	Суточный расход дождевых вод (ливень)
	Wд.сут
	м3/сут
	317,5
	477,4
	1746,0

	Слой талых вод за 10 дневных часов
	hс
	мм
	14
	14
	14

	Максимальный суточный объем талых вод
	W т.сут
	м3/сут
	638,2
	959,6
	3510,0



[bookmark: _Toc115108417]6.1.2.1.3 Водный баланс участка рекультивации 
Баланс хозяйственно-питьевого водопотребления и хозяйственно-бытового водоотведения – «нулевой»: 
– хозпитьевое водопотребление по карьеру – 264,8 м3/год (0,726 м3/сут), привозная вода питьевого качества обеспечивается поставками специализированной организации;
– хозбытовое водоотведение по карьеру – 264,8 м3/год (0,726 м3/сут), производится в приемные емкости биотуалетов с дальнейшим вывозом специализированным предприятием по договорам подряда с ОАО «Уралтрубпром».
Параметры общего водного баланса производственного водопотребления и водоотведения приведены на рисунке 6.7.
Настоящим балансом предусматривается:
– пылеподавление при увлажнении на территории предприятия пылящих поверхностей в рабочей зоне и на автодорогах, в том числе на отвалах; 
– безвозвратные потери воды, связанные с ее испарением и инфильтрацией в процессе пылеподавления.
Общий баланс производственного водопотребления и водоотведения – «отрицательный». Недостающие объемы для орошения интенсивно пылящих поверхностей и орошения горной массы предусмотрено забирать из карьерного зумпфа расположенного рядом карьера Первоуральского железорудного месторождения.

[image: ]Рисунок 6.7 – Годовой баланс технического водопотребления 
и водоотведения
НА КОНЕЦ РЕКУЛЬТИВАЦИИ (15-ЫЙ ГОД)
НА КОНЕЦ 2-ГО ГОДА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт горного дела Уральского отделения РАН 
(ИГД УрО РАН)



[bookmark: _Hlk106879709]Оценка воздействия на подземные воды

6.1.2.2 Оценка воздействия на подземные воды
[bookmark: _Hlk116042663]Объект рекультивации расположен на восточном борту действующего карьера Первоуральского железорудного месторождения, гидрогеологические условия которого характеризуются наличием водоносного горизонта четвертичных отложений и водоносной зоны трещиноватости скальных пород. Четвертичный водоносный горизонт вблизи карьера осушен карьерным водоотливом. Трещинные воды глубокозалегающие (34-60 м), безнапорные, восполнение осуществляется за счет атмосферных осадков. 
При реализации намечаемой деятельности возможно прямое и косвенное воздействие на подземные водные объекты, а именно:
- поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком с территории рекультивируемого отвала;
− изменении уровня грунтовых вод.
− возможность загрязнения подземных вод в результате аварийных ситуаций.
-динамические нагрузки на породы и грунты при работе большегрузного автомобильного транспорта.
[bookmark: _Hlk116042689]Согласно схеме гидроизогипс, представленной на рисунке 6.8, поток подземных вод в районе отвала вскрышных пород направлен на восток, в сторону карьерного зумпфа Первоуральского железорудного месторождения.
По данным инженерно-геологических изысканий 2021 г. [51], уровень подземных вод водоносной зоны трещиноватости основных пород на участке отвала, залегает ниже отметок основания отвала, что связано с его расположением в зоне депрессии карьерного водоотлива. В основании отвала отсутствуют слабопроницаемые отложения выдержанной мощности, слабопроницаемые грунты делювиального и элювиального генезиса встречены локально в северной, западной и южной частях отвала слоем мощностью до 15,9 м (в южной части), на большей части отвала в его центральной и восточной частях, основание отвала сложено щебенистыми элювиальными грунтами и скальными слаботрещиноватыми грунтами габбро.
[image: ]
Рисунок 6.8 – Схема гидроизогипс участка рекультивации

Отсутствие выдержанного водоупора в основании отвала определяет возможность свободной инфильтрации вод в нижележащую водоносную зону, инфильтрация просачивающихся атмосферных осадков происходит в подвешенном режиме, вертикально вниз, без подпора. Интенсивность инфильтрации определяется фильтрационными свойствами грунтов отвала и горных пород основания отвала, и не зависит от колебаний уровня трещинногрунтовых вод. 
Подвешенный режим инфильтрации подтверждается отсутствием горизонта «техногенной» верховодки (по результатам бурения скважин), и подотвальных вод в основании отвала (по результатам рекогносцировочного обследования).
Разгрузка подземного потока со стороны отвала происходит в карьере Первоуральского месторождения.
По данным модельной схемы гидроизогипс, подземные воды в основании отвала вскрышных пород залегают на глубинах от 5,0-6,0 м в северо-восточной части отвала на участке максимального приближения к р. Магнитной, до 49,0-123,0 м по западной части отвала, вблизи борта карьера.
Участок работ можно отнести к неподтопляемым в силу геологических, гидрогеологических факторов и осуществлению надежных технических мероприятий по снижению уровня грунтовых вод (район III-Б-1) согласно приложению И СП 11-105-97 часть 2.
В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016, участок производства работ относится к неподтопленным при глубине залегания уровня подземных вод более 3,0 м. По характеру техногенного воздействия участок относится к осушаемым территориям, на которых отмечается понижение уровня подземных вод в результате действия карьерного водоотлива. 
[bookmark: _Hlk116042791]В данном проекте не предусматривается изменение существующих водозаборов, поэтому строительство дополнительных зон санитарной охраны не требуется.
Защищенность подземных вод
Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. 
Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: природные и техногенные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород. К техногенным факторам следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на поверхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химический состав загрязняющих веществ.
По данным инженерно-экологических изысканий, в основании отвала отсутствуют слабопроницаемые отложения выдержанной мощности, слабопроницаемые грунты делювиального и элювиального генезиса встречены локально в северной, западной и южной частях отвала слоем мощностью до 15,9 м (в южной части), на большей части отвала в его центральной и восточной частях, основание отвала сложено щебенистыми элювиальными грунтами и скальными слаботрещиноватыми грунтами габбро. Отсутствие выдержанного водоупора в основании отвала определяет низкую защищенность подземных вод от загрязнения.
По «худшему» варианту, с учетом небольшой глубины залегания уровня подземных вод в северо-восточной части участка изысканий (5-6 м), отсутствия в основании отвала выдержанной по мощности и площади толщи слабопроницаемых пород в зоне аэрации, по защищенности водоносного горизонта от загрязнения подземные воды зоны трещиноватости интрузивных пород основного состава отнесены ко II категории, т. е. являются незащищенными от загрязнения. 
Однако, в целях защиты водных объектов от загрязнения, предусмотрена система отвода поверхностных вод, стекающих с территории рекультивируемого отвала.
Поступление загрязняющих веществ в подземные воды с поверхностным стоком не прогнозируется, в связи с организацией системы водоотведения, описанной ранее в данной главе. Аварийные проливы сточных вод не прогнозируются, поскольку с территории отвала будут стекать только атмосферные осадки, образованные в периоды ливней и активного снеготания. При этом, емкости водоотводных канав способны обеспечить 8-дневный запас воды, приемная емкость прудов-накопителей– 89-дневный запас, при условии использования стока в целях технического водоснабжения (подробнее в главе 7).
Сброс загрязненных сточных вод в подземные водные объекты исключен. В нормальном режиме проведения рекультивационных работ изменение качества подземных вод не прогнозируется. Изъятие водных ресурсов осуществляться не будет. 
Таким образом, проектные решения по рекультивации позволят минимизировать негативное воздействие на подземные воды.
[bookmark: _Toc100786994][bookmark: _Toc118901106]6.1.3 Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы территории
[bookmark: _Toc118901107][bookmark: _Toc105407704]6.1.4 Воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды 
[bookmark: _Toc55346745][bookmark: _Toc100737372][bookmark: _Toc100786997]6.1.4.1  Перечень и характеристика и объемы образующихся отходов
[bookmark: _Toc105407710]Объемы и перечень отходов приняты согласно о проектной документации. В результате проведения рекультивационных работ образуется 19 видов отходов. Образующиеся отходы относятся ко 2, 3, 4 и 5 классам опасности (в соответствии с ФККО, утвержденным Приказом от 22 мая 2017 года N 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями на 16 мая 2022 года).
Питание, санитарно-бытовое обслуживание рабочих, занятых на работах  в период технического этапа рекультивации организуется на основной промышленной площадке предприятия (ОАО «Уралтрубпром»), поэтому отходы кухонь не образуются.
Обслуживание машин и механизмов производится на площадке ОАО «Уралтрубпром». На отходы, образующиеся в результате обслуживания техники утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещения (приложение 32) , поэтому расчеты образования отходов от машин и механизмов, на время выполнения горно-технического этапа рекультивации приведены в справочном порядке.
1) Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита (код ФККО 92011002523);
2) Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (код ФККО 46101001205);
3) Лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (код ФККО 46820111294);
4) Отработанные масла (моторные,  трансмиссионные,  гидравлические, трансформаторные);
5) Покрышки с металлическим кордом отработанные (код ФККО 92113002504);
6) Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание масел 15% и менее) (код ФККО 91920402604);
7) Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (код ФККО 92130201523);
8) Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (код ФККО 9 21 301 01 52 4)
9) Тормозные колодки отработанные (код ФККО 92130101524);
10) Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) (код ФККО 91920101393);
11) Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойств (код ФККО 48242711524).
В период проведения биологического этапа  рекультивации дополнительно образуются следующие отходы:
12) Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные (код ФККО 43412002295)
13) Упаковка из джута растительного происхождения, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (код ФККО 40216511515)
Также в период выполнения работ  образуются следующие отходы жизнедеятельности персонала:
1. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный (код ФККО 73210001304)
1. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (код ФККО 40310100524);
1. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ( код ФККО 40231201624);
1. Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства (код ФККО 49110101525);
1. Жидкие отходы очистки баков мобильных туалетных кабин (код ФККО 73222101304).

6.1.4.2 Степень опасности и расчет количества образуемых отходов
Степень опасности загрязнения окружающей среды при размещении образующихся отходов зависит от следующих факторов:
· количества отходов;
· класса опасности отходов;
· характера их складирования;
· способов захоронения, обезвреживания и использования.
Классификация отходов определялась в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017, №242, зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017, № 47008). 
В соответствии с Приказом МПР РФ от 04 декабря 2014 г. №536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» - отходы по степени их вредного воздействия на окружающую среду подразделяются на: 
· отходы 5 класса – практически неопасные отходы; 
· отходы 4 класса – малоопасные отходы;
· отходы 3 класса опасности – умеренно опасные отходы 
· отходы 2 класса опасности – высоко опасные отходы 
· отходы 1 класса опасности – чрезвычайно опасные отходы (в процессе реализации намечаемой деятельности не образуются).
Образующиеся отходы по своим физико-химическим свойствам подразделяются на группы, в зависимости от которых применяются различные методы их обращения.
Расчет количества образуемых отходов в горно-технический этап рекультивации представлен в приложении 31 тома -ОВОС книга 4 . Перечень и количество отходов, образующихся в период гехнического этапа на объекте приведены в таблице 6.22.
Проведение биологического этапа рекультивации  планируется с привлечением специализированной подрядной организации, поэтому расчет образования отходов от работы техники на этот период не представлен. 


Таблица  6.22 - Перечень, состояние, количество и вид обращения с отходами, образующимися в период горнотехнического этапа рекультивации
	[bookmark: _Hlk118292393][bookmark: _Hlk77337169]Наименование отходов
	Причина (процесс) образования отходов
	Код отходов (в соотв. с ФККО)
	Класс опас-ности
	Агрегатное состояние и физическая форма
	Периодичность образования отходов
	Способ накопления
	Периодичность вывоза отходов
	Кол-во отходов, т/год

	Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом
	Техобслуживание оборудования
	92011001532
	II
	Изделия, содержа-щие жидкость
	По мере образования
	в штабеле раздельно (закрытый металлический шкаф V= 2 м3)
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	0,654

	Итого 2 класса опасности
	0,654

	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные
	Техобслуживание оборудования
	92130201523
	III
	Твердое
	По мере образования
	закрытый бункер (еврокуб),
 V = 1 м3
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	0,015

	Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
	Техобслуживание оборудования
	40612001313
	III
	Жидкое в жидком
	По мере образования
	
	
	0,603

	Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 
	Техобслуживание оборудования
	41310001313
	III
	Жидкое в жидком
	По мере образования
	
	
	0,866

	Отходы минеральных масел трансмиссионных
	Техобслуживание оборудования
	40612001313
	III
	Жидкое в жидком
	По мере образования
	
	
	4,163

	[bookmark: _Hlk118282178]Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены
	Техобслуживание оборудования
	40614001313
	III
	Жидкое в жидком
	По мере образования
	
	
	0,053

	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	Техобслуживание оборудования
	91920101393
	III
	Твердое
	При возникновении проливов
	Закрытый контейнер, V = 0,7 м3
	
	1,880

	Итого 3 класса опасности
	7,580

	Лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	Ремонт, тех. обслуживание автотранспорта, спец. техники
	46820111294
	IV
	Твердое
	По мере образования
	металлический
контейнер –бункер V = 2 м3 или открытая бетонированная площадка
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	1,006

	Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
	Техобслуживание оборудования
	92113002504
	IV
	Изделия из нескольких материалов
	По мере образования
	в штабеле на открытой бетонированной площадке
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	0,480

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	Техобслуживание оборудования
	91920402604
	IV
	Изделия из волокон
	По мере образования
	 Закрытый металлический
контейнер, V = 1 м3
	
	0,076

	Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные
	Ремонт, тех. обслуживание автотранспорта, спец. техники
	92130101524
	IV
	Изделия из нескольких материалов
	По мере образования
	Закрытый металлический контейнер, V = 0,1 м3
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	0,006

	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойств
	Замена отработанных источников освещения
	48242711524
	IV
	Твердое
	По мере выхода из строя
	Металлический (пластиковый контейнер) 0,1 м3
	
	0,004

	Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
	Износ рабочей одежды
	40310100524
	IV
	Изделия из нескольких материалов
	По мере образования
	Металлический (пластиковый контейнер) 1 м3
	
	0,031

	[bookmark: _Hlk118292022]Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	Износ рабочей одежды
	40211001624
	IV
	Изделия из нескольких материалов
	По мере износа
	Металлический (пластиковый контейнер) 1 м3
	
	0,083

	Жидкие отходы очистки баков мобильных туалетных кабин
	Жизнедеятель-ность персонала
	73222101304
	VI
	Жидкое в жидком
	Ежесуточно
	Бак цельнолитой, 250 л
	в холодное время (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) -1 раз в 3  суток,  в теплый период (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) – ежедневно
	3,591

	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	Жизнедеятел-ьность персонала
	73310001724
	VI
	Смесь твердых материалов и изделий включая волокна
	Ежесуточно
	Металлический (пластиковый контейнер) 1,1 м3
	
	1,694

	Итого 4 класса опасности
	6,971

	Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых
	Ремонт, тех. обслуживание автотранспорта, спец. техники
	92031001525
	V
	Изделия из нескольких материалов
	По мере образования
	контейнер –бункер V = 0,1 м3 или открытая бетонированная площадка
	По мере образования  и формированиятранспортной партии
	0,060

	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	Ремонт, тех. обслуживание автотранспорта, спец. техники
	46101001205
	V
	Твердое
	По мере образования
	металлический
контейнер  V = 12 м3 или открытая бетонированная площадка
	
	7,809

	Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства
	Замена СИЗ
	49110101525
	V
	Изделия из нескольких материалов
	По мере образования
	Металлический (пластиковый контейнер) 1,0 м3
	
	0,007

	Итого 5 класса опасности
	7,876

	ВСЕГО
	23,081


Таблица  6.23 Перечень, состояние, количество и вид обращения с отходами, дополнительно образующимися в  период биологического  этапа рекультивации 
	Наименование отходов
	Причина (процесс) образования отходов
	Код отходов (в соотв. с ФККО)
	Класс опас-ности
	Агрегатное состояние и физическая форма
	Периодичность образования отходов
	Способ накопления
	Периодичность вывоза отходов
	Кол-во отходов, т/период

	Биологический  этап рекультивации 1 этап, 2 этап 

	Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями
	Растаривание материала
	43819411 524
	IV
	твердое
	По мере образования
	металлический
сетчатый контейнер V = 1,1 м3
	1 раз в период (год)
	0,002

	Упаковка из джута растительного происхождения, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
	Растаривание материала
	40216511515
	V
	твердое
	По мере образования
	металлический
сетчатый контейнер V = 1,1 м3
	1 раз в период (год)
	0,003

	Итого по каждому периоду 
	0,005






6.1.4.3 Характеристика планируемой системы обращения с отходами
На территории площадки организованы места временного накопления отходов в зависимости от класса опасности, физико-химических свойств и условий образования. Места и накопление отходов производится раздельно по классам опасности и в зависимости от агрегатного состояния, а также согласно требованиям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Отходы, образующиеся при реализации проекта,  будут передаваться для размещения, утилизации или обезвреживания специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию и представившим коммерческие предложения (приложение 32  тома -ОВОС книга 4 ). 
Таблица 6.24 - Ежегодное движение отходов, образующихся при реализации проекта «Проект рекультивации отвала вскрышных пород с получением горной массы для переработки на существующей фабрике»

	Количество отхода по классам опасности для ОПС, т/год
	Направление движения: утилизация, обезвреживание, размещение отходов образуемых в горнотехнический (горнотехнический и биологический) этапы рекультивации

	На предприятии
	В сторонних организациях

	1 класс опасности 
	-
	0,0

	2 класс опасности
	-
	0,654

	3 класс опасности
	-
	7,580

	4 класс опасности
	-
	6,971 (6,973)

	5 класс опасности
	                 - 
	7,876 (7,879)

	ВСЕГО                      
	23,081 (23,086)


Система обращения с отходами на предприятии предусматривает временное накопление отходов на территории объекта в специально отведенных местах, на подготовленных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков, а также передачу специализированным предприятиям для обезвреживания и размещения, использования в качестве вторичного сырья и размещения на полигоне. Передача отходов сторонним организациям для использования уменьшает количество отходов, размещаемых на полигоне.
Проектом предусмотрено осуществление производственного экологического мониторинга в области обращения с отходами в рамках единой системы производственного мониторинга.

6.1.4.4 Объекты размещения отходов
Все места накопления отходов, до передачи их специализированным организациям расположены на основной промплощадке Уралтрубпром. На предприятии разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, дополнительные договора и коммерческие предложения предприятий, которым передаются отходы (табл 6.25 ) представлены в приложении 32 тома -ОВОС книга 4.
Поскольку временно (на период до 11 месяцев) накапливаемые отходы по своей природе и принятых способах накопления практически не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ и не загрязняют почву, а также подземные и поверхностные воды, накопление отходов до их вывоза определено из соображений пожарной безопасности, правил содержания территории предприятия и вместимостью емкостей.


[image: ] Таблица 6..25    Состав отходов и мероприятия по обращению с ними в период эксплуатации
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[bookmark: _Toc118901108][bookmark: _Toc100787002]6.1.5 Прогнозирование воздействия на растительный и животный мир  
[bookmark: _Toc105407711]6.1.5.1 Оценка воздействие на растительность
Воздействия при реализации проекта можно разделить на прямые, связанные с полной трансформацией местообитаний в связи проведением работ, и на косвенные, связанные с опосредованным воздействием на местообитания и биоразнообразие через выбросы неорганической пыли, шум и другие воздействия. 
Прямое воздействие. Вся территория, занимаемая отвалом  рассматривается как зона осуществленного прямого воздействия на существовавшую до начала разработок флору и фауну. 
В границах территории к началу работ  практически полностью сведена естественная, а в процессе рекультивации  - антропогенно модифицированная растительность в начальной стадии сукцессии, в результате местообитания сорных видов растительности будут уничтожены. 
Источниками воздействия на растительный покров на этом этапе являются строительные и транспортные машины и механизмы, технический персонал.
Косвенное воздействие – опосредованное, от загрязняющих веществ, образующихся от механизмов при ведении работ.
Прогнозирование воздействия на пригородные зоны, лесные участки, садово-огородные участки
Ближайшие садовые товарищества находится:
-  на расстоянии 190 м с севера коллективный сад № 39 "Горняк" (земельный участок с КК 66:58:120014 г,);
-  на расстоянии 437 м с северо-востока  садоводческое товарищество "Родничок" (земельный участок с КК 66:58:2902026. 
Также на расстоянии 483 м земельный участок с КК 66:58:120015 г. Первоуральск с разрешенным видом  использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества. 
Воздействие на перечисленные участки не превысит существующее в настоящее время, т.к. аэрационный перенос мелких фракций с отвала и шумовое воздействие от работающей техники согласно нормативам не выходит за границы утвержденной СЗЗ предприятия.
[bookmark: _Toc100787001] 6.1.5.2 Оценка воздействия на животный мир
На территориях с практически полностью нарушенным растительным покровом и постоянным пребыванием человека и техники, формирующей отвал, отсутствует  видовое разнообразие. Воздействие на животный мир будет складываться из факторов прямого и косвенного воздействия. 
Факторы прямого воздействия. Отпугивание  мелких млекопитающих возможно заселивших  нарушенные расположением отвала территории в результате производства земляных работ и при передвижении транспорта. 
Факторы косвенного воздействия
1. Шумовое воздействие при работе техники, транспорта и производственных объектов. Влияние фактора распространяется на мелких млекопитающих, а также на птиц. Основной источник шумового воздействия – строительная техника. Уровень создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для человека, но является отпугивающим фактором для животных. 
2. Световое воздействие при работе в ночное время. Этот фактор влияет на некоторые виды птиц. Однако он оказывает намного меньшее воздействие, чем шумовой. 


[bookmark: _Toc100787004][bookmark: _Toc118901109]6.1.6 Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях
6.1.6.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях
Возможность аварийных ситуаций, их вероятность, масштаб и продолжительность воздействия должны быть определены для всех крупных промышленных объектов, особенно в тех случаях, когда предполагаемая деятельность предприятия связана с повышенной опасностью для окружающей среды и населения. Различают проектные и запроектные аварии. Запроектные аварии отличаются от проектного только исходного события, как правило, исключительным, которое не может быть учтено без специально поставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологическими последствиями, что и проектные аварии.
Заправка транспорта и техники производится топливозаправщиком, оборудованным специальными заправочными устройствами на площадке, исключающее загрязнение почв (инвентарные поддоны, заправочные пистолеты).
При проведении строительных работ возможна аварийная ситуация - пролив ГСМ при заправке топливом машин и механизмов, транспортная авария либо разгерметизация автоцистерны топливозаправщика с/без возгоранием пролива. Перечень возможных аварийных ситуаций и противоаварийные мероприятия приведены в таблице 6.26.


6.26– Возможные аварийные ситуации и противоаварийные мероприятия.
	№ п/п
	Возможные аварийные ситуации
	Опасные свойства
	Противоаварийные мероприятия
	Меры по ликвидации аварий

	А
	Пролив горюче-смазочных материалов (ГСМ) на рельеф
	Пожароопасность
	Строгое соблюдение условий эксплуатации горной техники. Заправка техники должна осуществляться только в специально отведенном месте, на водонепроницаемом покрытии, при соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих пролив нефтепродуктов и загрязнение почвенного слоя (запрещение слива остатков ГСМ на рельеф, растительность и водотоки); 
Своевременный осмотр оборудования и карьерной техники для исключения аварийных проливов масла и бензина.
	При аварийном проливе ГСМ производится обязательный сбор топлива с рельефа, при необходимости зачистка места пролива.
Выемка загрязненного грунта при случайных проливах масла/топлива в течении 12 часов для исключения попадания нефтепродуктов в подземные воды.

	Б
	Разрушение цистерны (или одной секции наибольшего объема, с учетом вышеприведенных уточнений) топливозаправщика с проливом диз. топлива и его дальнейшим возгоранием
	Пожароопасность
	Строгое соблюдение условий эксплуатации горной техники. Заправка техники должна осуществляться только в специально отведенном месте, на водонепроницаемом покрытии, при соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих пролив нефтепродуктов и загрязнение почвенного слоя (запрещение слива остатков ГСМ на рельеф, растительность и водотоки); 
Своевременный осмотр оборудования и карьерной техники для исключения аварийных проливов масла и бензина.
	При аварийном проливе ГСМ производится обязательный сбор топлива с рельефа, при необходимости зачистка места пролива.
Выемка загрязненного грунта при случайных проливах масла/топлива в течении 12 часов для исключения попадания нефтепродуктов в подземные воды.



[bookmark: _Toc102118364]Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций по сценариям А, Б
При аварийных ситуациях, связанных с использованием топлива, воздействие оказывается на следующие компоненты окружающей среды: 
– атмосферный воздух; 
– природные воды; 
– почвы, растительный и животный мир территории. 
Заправка транспорта и техники производится топливозаправщиком на площадке с твердым покрытием, размерами 20м х 15м, выстеленной специализированным слоем, исключающим загрязнение почв и грунтов (инвентарные поддоны, нефтепоглащающие маты). Со всех сторон площадки производится отбортовка, высотой не менее 150 см. Площадь участка в границах отбортовки составляет 300 м2.
Место расположения площадки для заправки транспорта и техники приведено на рисунке 
[image: ]
Рисунок 6.9 - Место расположения площадки для заправки транспорта и 
техники
Масштаб выброса при разливе и возгорании нефтепродуктов характеризуется начальной массой нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду и площадью территории, покрытой ими. Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему). 
Максимально возможный пролив при заправке техники и автотранспорта составляет до 1-3 литров топлива. Эти объемы проливов не могут быть источником возникновения аварийной ситуации в виду их незначительности. 

А. Разрушение цистерны топливозаправщика с разливом 95% емкости цистерны дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания
Сценарий аварии: разлив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность; загрязнение окружающей среды.
Для расчетов использованы следующие методики:
· Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;
· Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995;
· Пособие по применению СП 12.13130.2009;
· Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997), Санкт-Петербург, 1999;
· ГОСТ 33666-2015
В качестве исходных данных приняты:
– максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема емкости топливозаправщика – 10,02 м3 и степени ее заполнения – 95 %, составляет 9,51м3 согласно п.п. 4.4 ГОСТ 33666-2015.
– плотность ДТ – 860 кг/м3.
– тип подстилающей поверхности – техногенный насыпной суглинок, древесный, щебенистый грунт влажностью более 20 % на основе данных 76-21-ИГИ;
– коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – 0,20 м3/м3;
– расчетная температура наружного воздуха: 27,6 °С (справка Башкирского УГМС –№01-18-718 от 02.03.2021 г.);
– время существование аварии – 3600 с.
Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:
Fразл = Vав · fр, м2,
где Vав – максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, м3;
fр – коэффициент разлития, (м-1), принят равным 20.
Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:
Fразл = 9,51 · 20 = 190,2 м2
Объем загрязненного грунта составит:
Vгр = Vав / k,
где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, м3/м3.
Таким образом, объем загрязненного грунта составит: Vгр = 9,51 / 0,20 = 47,55 м3.
Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:
hгр = Vгр / Fразл
Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит: hгр = 47,55 / 190,2 = 0,25 м.
Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:
VДТ гр = Vгр · k.
Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: VДТ гр = 47,55 · 0,20 = 9,51 м3. Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.
Расчет массы выбросов загрязняющих веществ при испарении жидкости пролива рассчитывается по формуле:
mисп = Fразл ∙ Tисп ∙ Wисп, кг
где Wисп – скорость испарения, кг/(м2∙с);
Tисп – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
Интенсивность испарения рассчитывается согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 №404:
W = 10-6 ∙ ƞ ∙ 
где ƞ – коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать ƞ =1;
M = 203,6 кг/кмоль – молярная масса ДТ (приложение 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009);
PН – давление насыщенных паров ДТ, кПа.
Давление насыщенных паров ДТ определяется согласно Пособию по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов:
PH = 
где А, В, Са – константы уравнения Антуана для ДТ: А = 5,00109; B = 1314,04; С = 192,473 (Пособие по применению СП 12.13130.2009);
tр – расчетная температура 24,2 °С (справка Уральского УГМС – №ОМ-11-976*1677 от 15.10.2021 г.).

 кПа
W = 10-6 ∙ 1 ∙ ∙ 0,0903 = 1,288 ∙ 10-6 кг/(с∙м2)
mисп = 1,288 ∙ 10-6 ∙ 190,2 ∙ 3600 = 0,881 кг
Всего за время существования аварии масса выбросов загрязняющих веществ может составить:
– дигидросульфид – 0,881 ∙ 0,0028 = 0,002466 кг/час или 0,000685 г/с;
– углеводороды предельные С12-С19 – 0,881 ∙ 0,9957 = 0,8772117 кг/час или 0,243669916 г/с.
Результаты расчета сведены в таблицу 6.27.
Таблица 6.27 - Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимально разовый выброс, г/с

	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,000685

	Углеводороды C12-C19
	0,243669916



Расчёт рассеивания выбросов вредных веществ при разработке месторождения выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.50), разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2017 № 47734).
Влияние на атмосферу будет носить кратковременный, залповый характер. Для определения выбросов вредных загрязняющих веществ при возникновении аварийной ситуации использовалась «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов". Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, Самара, 1996
Негативное воздействие на атмосферный воздух при испарении дизтоплива, пролитого на подстилающую поверхность при разрушении цистерны топливозаправщика не велико. Изолиния в 1 ПДК не формируется ни по одному веществу в границах СЗЗ.
Анализ результатов расчета рассеивания показывает отсутствие воздействия на границе жилой застройки. 
[bookmark: _Toc90642156][bookmark: _Hlk108639909]Б. 1 Разрушение цистерны топливозаправщика с разливом 95% емкости цистерны дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием
Сценарий аварии: пролив ДТ на неограниченную подстилающую поверхность типа спланированное грунтовое покрытие; возникновение источника воспламенения; пожар пролива; загрязнение окружающей среды.
Для расчетов использованы следующие методики:
Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 №404;
Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995 г.;
Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.
В качестве исходных данных приняты:
– максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, с учетом объема емкости топливозаправщика – 10,02 м3 и степени ее заполнения – 95 %, составляет 9,51м3.
– плотность ДТ – 860 кг/м3.
– тип подстилающей поверхности – техногенный насыпной суглинок, древесный, щебенистый грунт влажностью более 20 % на основе данных 76-21-ИГИ;
– коэффициент нефтеемкости, соответствующий данному типу почвы и влажности – 0,20 м3/м3;
tр – расчетная температура 24,2 °С (справка Уральского УГМС – №ОМ-11-976*1677 от 15.10.2021 г.).
– время существование аварии – 3600 с.
Площадь разлива ДТ на неограниченную поверхность составит:
Fразл = Vав · fр, м2,
где Vав – максимальная величина ДТ, участвующего в аварии, м3;
fр – коэффициент разлития, (м-1), принят равным 20.
Таким образом, площадь разлива ДТ на спланированное грунтовое покрытие, составит:
Fразл = 9,51 · 20 = 190,2 м2
Объем загрязненного грунта составит:
Vгр = Vав / k,
где k – коэффициент нефтеемкости, зависящий от типа и влажности грунта, м3/м3.
Таким образом, объем загрязненного грунта составит: Vгр = = 9,51 / 0,20 = 47,55 м3.
Толщина грунта, пропитанного ДТ составит:
hгр = Vгр / Fразл
Таким образом, толщина грунта, пропитанного ДТ составит: hгр = 47,55 / 190,2 = 0,25 м.
Объем ДТ, который впитается в грунт, составит:
VДТ гр = Vгр · k, где
Таким образом, объем ДТ, который впитается в грунт, составит: VДТ гр 47,55 · 0,20 = 9,51 м3. Следовательно, в грунт впитается весь объем разлитого ДТ.
Расчеты массы выбросов загрязняющих веществ при горении ДТ выполнены в программе «Горение нефти» (версия 1.0.0.5), разработанной фирмой «Интеграл» в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»: Самара, 1996 и сведены в таблицу 6.28.
Таблица 6.28 - Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхности (Kj) кг/кг

	0301
	0317
	0328
	0330
	0333
	0337
	0380
	1325
	1555

	0.0261
	0.0010
	0.0129
	0.0047
	0.0010
	0.0071
	1.0000
	0.0011
	0.0036



Исходные данные:
Нефтепродукт - Дизельное топливо
Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов
Наименование грунта - суглинок
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год
Влажность грунта - 20.00 %
Kн=0.20 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности
P=0.863 т/м3 - плотность разлитого вещества
B=0.25 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы
Sг=190.200 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с
Tг=1.000 час. (60 мин., 0 сек.) - время горения нефтепродукта от начала до затухания
Перечень загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива на поверхности пролива представлен в таблице 6.29.
Таблица 6.29- Результаты расчета загрязняющих веществ и их характеристики от горения топлива на поверхности пролива

	Код
в-ва
	Название
вещества
	Макс. выброс
(г/с)
	Валовый выброс
(т/год)

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	28.5283318
	0.102702

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	4.6358539
	0.016689

	0317
	Гидроцианид (Водород цианистый)
	1.3662994
	0.004919

	0328
	Углерод (Сажа)
	17.6252625
	0.063451

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	6.4216073
	0.023118

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	1.3662994
	0.004919

	0337
	Углерод оксид
	9.7007259
	0.034923

	1325
	Формальдегид
	1.5029294
	0.005411

	1555
	Этановая кислота (Уксусная к-та)
	4.9186779
	0.017707



Расчёт рассеивания выбросов вредных веществ при разработке месторождения выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.50), разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрирован в Минюсте России 10.08.2017 № 47734).
Негативное воздействие на атмосферный воздух от горения дизтоплива, пролитого на подстилающую поверхность при разрушении цистерны топливозаправщика достаточно велико. Изолиния в 1 ПДК формируется по веществам: диоксиду азота (0301) – 22,8 км, оксиду азота (0304) – 9,1 км , углероду (0328) – 10,0 км, диоксиду серы (0330) – 9,4 км, дигидросуфид (333) – 24,3  км, углерода оксиду (0337) – 3,5 км, формальдегиду (1325) – 12,4 км, этановой кислоте (1555) – 12,3 км. 
Анализ результатов расчета рассеивания показывает возможность превышения 1ПДК на границе жилой зоны для следующих веществ: азота диоксид, азот оксид, углерод (сажа), серы диоксид, формальдегид, этановая кислота. Однако такой уровень загрязнения будет краткосрочным и прекратится после принятия противопожарных мер и ликвидации аварии.
Локализация и ликвидация аварийных проливов на грунт
Разливы нефти и нефтепродуктов на любой площади забрасываются гранулированным нефтесорбентом (на малой площади  - песком) вручную или с помощью специальных устройств. Дозировка необходимого количества нефтесорбента для ликвидации разлива составляет примерно 1/10 от массы разлива нефти. Биосорбент может применяться как автономно, так и в сочетании с традиционными средствами механического сбора.
При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный слой почвы до глубины на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и вывозится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. Образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком.
Технологии локализации и ликвидации аварийных проливов на воде не рассматриваются, т.к. водные объекты расположены на значительном расстоянии.
При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а также возможная фильтрация нефтепродуктов. 
Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 
Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не допускается. Передвижение осуществляется по технологическим проездам (съездам). Аварийные ситуации, связанные с использованием топлива возможны в разрезе, а также на технологических проездах (съездах). В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможно локальные воздействия на единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воздействии и термическом поражении. Данное воздействие является маловероятным
Воздействие на почвы, растительный мир прилегающей территории за счет оседания загрязняющих веществ из атмосферного воздуха не прогнозируется в связи с кратковременностью негативного воздействия (в пределах 1 часа), соблюдением санитарно-гигиенических нормативов на границе ближайшего нормируемого объекта и СЗЗ.

[bookmark: _Toc100787006][bookmark: _Toc118901110]7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
[bookmark: _Toc100787007][bookmark: _Toc118901111]7.1 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Для снижения поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусмотрены следующие мероприятия.
Точное соблюдение технологических режимов обеспечивает нормальный расчетный ход всех операций, оптимальную загрузку оборудования, минимальный выброс вредных веществ. Технологический контроль планируется осуществлять на предприятии постоянно. Это направление общего контроля возлагается на службу главного инженера.
Контроль выбросов от двигателей внутреннего сгорания, их наладка, регулировка, своевременный планово-предусмотрительный ремонт обеспечивает минимальное количество вредных выбросов в атмосферу. 
Для снижения шумового воздействия скорость движения автомобильного транспорта по территории предприятия не должна превышать 20 км/ч.
Проектом предусматривается расход воды на орошение пылящих поверхностей. Для орошения используются воды карьерного водоотлива. Орошение предусматривается производить при помощи автоцистерны, установленной на многофункциональной уборочной универсальной машине.
[bookmark: _Toc118901112]7.1.1  Мероприятия при неблагоприятных метеоусловиях
При получении прогнозов НМУ хозяйствующие субъекты обязаны для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух провести мероприятия, которые согласованы с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществление регионального государственного экологического надзора. 
Разрабатывать мероприятия при НМУ необходимо для всех источников выбросов на объектах, оказывающих негативное воздействие I, II и III категорий.
Хозяйствующие субъекты разрабатывают мероприятия с учетом степени опасности прогнозируемых НМУ в соответствии с Порядком представления информации о НМУ, утвержденным приказом Минприроды России от 17.11.2011 N 899 "Об утверждении порядка представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам".
При неблагоприятных условиях в период строительства в зависимости от степени опасности НМУ согласно РД 52.04.52-85 Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях рекомендуются следующие мероприятия:
1 режим
· усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
· запретить работу оборудования на форсированном режиме;
· рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в данном непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
· обеспечить максимально эффективное орошение пылящих поверхностей;
· ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
· обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны. 
2 режим
· уменьшить интенсивность технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу;
· ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов.
3 режим
· снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ;
· отключить аппараты и оборудование, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;
· запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;
· провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).
[bookmark: _Toc118901113]7.1.2 Мероприятия по предотвращению воздействия физических факторов
В местах с повышенным уровнем шума выполняются мероприятия по шумоглушению (звукопоглощению и звукоизоляции) – применение звукопоглощающей облицовки поверхностей (стены и потолки) и подвесные или устанавливаемые на перекрытия экраны. Указанные мероприятия позволяют снизить уровень шума, проникающего в окружающую среду, и тем самым снижают уровень общих производственных шумов на проектируемой территории. 
На постоянных рабочих местах выполняются аналогичные мероприятия по облицовкам строительных конструкций помещений или выгораживанию мест постоянного пребывания работающих, вышеуказанными экранами. 
Расчетные толщины по данным мероприятиям - по звукопоглощению и по звукоизоляции, определяются на стадии рабочего проектирования после получения паспортных данных по шумовому спектру, устанавливаемого оборудования и уровню суммарных шумов, прогнозируемых на постоянном рабочем месте, согласно акустическому расчету – для каждого постоянного рабочего места. 
В случае невозможности снижения уровня производственных шумов общестроительными методами до нормативных, работающим на предприятии должны выдаваться индивидуальные средства шумозащиты. 
На стадии эксплуатации борьба с шумом предполагает содержание оборудования в исправном состоянии. 
При правильной эксплуатации и обслуживании объекта, при реализации представленных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным и не представляющим угрозы для здоровья населения. 
Электромагнитное излучение. Проектом предусмотрено использование только сертифицированного электротехнического оборудования. Установка подстанции 100 кВ выполнена на блоках ФБС 12.4.3-Т согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.16-98. Защитные меры от электромагнитных полей приняты, согласно ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 
Высокочастотные блоки радиопередатчиков и генераторов снабжаются экранировкой и размещаются в специально оборудованных помещениях. Неэкранированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Размещение радиооператорной и радиоантенн планируют с учетом норм.
Тепловое излучение В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами безопасности предусматривают теплоизоляционные покрытия, герметизацию и экранирование нагретых рабочих поверхностей, трубопроводов и пр., а также светлая их покраска с тем, чтобы температура поверхностей и изоляционных ограждений не превышала 40С или интенсивность излучения на расстоянии 1 см от них не превышала 0,2 кал/см2мин. 
Ионизирующее излучение. Санитарными правилами запрещено применение приборов, циферблатов и надписей, выполненных с использованием радиоактивных светосоставов. При возникновении необходимости проведении работ с использованием радиоактивных веществ к работе допускается специально подготовленный персонал, работающий в соответствии с СанПиН 2.6.6.1.2523-09.
Для уменьшения вибраций вводят между валами отдельных агрегатов виброизолирующие муфты и устанавливают амортизаторы.
В период выполнения работ значимое воздействие вибрации отсутствует.
Для защиты от светового излучения отключается неиспользуемая осветительная аппаратура, правильно ориентируются световые приборы общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения, используются осветительные приборы с ограничивающими свет кожухами.

[bookmark: _Toc118901114][bookmark: _Toc100787009]7.2 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙ-СТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ТЕРРИТОРИИ
Мероприятия по рекультивации нарушенных земель, предусмотренные данной проектной документацией, направлены на устранение негативного воздействия, оказываемого на поверхностные водные объекты, оказываемого в процессе эксплуатации отвала. Ущерб подземным и поверхностным водам будет минимизирован.
[bookmark: _Hlk116043154]Для сбора возможных водопритоков с восточной границы участков работ настоящим проектом предусмотрена организация системы водосборных канав, по которым стоки самотеком направляются в 2 независимых пруда-накопителя:
– пруд №1 – на участке первоочередной отсыпки глин;
– пруд №2 – на участке II-ой очереди рекультивации.
Положение прудов-накопителей и водосборных канав представлено на листах графики №№76-21-РНЗ-0512 и 76-21-РНЗ-0812, параметры прудов приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1– Параметры и приемная способность прудов-накопителей
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	Пруд №1
	Пруд №2

	Площадь по верху
	м2
	149
	2165

	Площадь по низу
	м2
	67
	1595

	Глубина выемки
	м
	3
	3

	Объем выемки зумпфа
	м3
	324
	5640

	Площадь зеркала воды
	м2
	126,6
	2067

	Высота уровня воды в зумпфе
	м
	2,5
	2,5

	Приемная емкость пруда
	м3
	242
	4577,5


     
Приемная емкость пруда-накопителя №1 способна обеспечить 8-дневный запас воды для орошения пылящих поверхностей на участке рекультивации при суточном потреблении 28,3 м3, приемная емкость пруда-накопителя № 1 и №2 – 89-дневный резерв при суточном потреблении 51,2 м3.
Таким образом, устройство системы водоотведения предполагает полное использование всех образующихся стоков с площадки рекультивации и не допускает выпуска сточных вод в подземные и поверхностные водные объекты.
В целях охраны водных ресурсов необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
- исключение сбросов в водные объекты и на рельеф неочищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, образующихся в период рекультивационных работ; 
- недопущение загрязнения водоносных горизонтов загрязненными фильтрационными стоками; 
- соблюдение правил сбора и накопления отходов.
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Воздействие на почвенный покров разделяются на два типа: механическое и химическое. 
Механические воздействия включают в себя разрушение плодородного (гумусового) горизонта под влиянием прямого или косвенного антропогенного воздействия (прежде всего строительные работы, сопровождающиеся передвижениями тяжелой техники, ветровая и водная эрозия, активизирующаяся после уничтожения растительного покрова), а также прямое изъятие земель в постоянное и временное пользование. 
Химические воздействия на почву, осуществляемое различными источниками и способами, также может носить прямой и косвенный характер. Прямое загрязнение происходит путем непосредственного попадания загрязняющих веществ на её поверхность (свалки твердых бытовых отходов, розливы нефти и др. загрязняющих жидкостей и т.д.). Косвенное загрязнение связано с аэрогенным выпадением загрязняющих веществ, с подпиткой загрязненными грунтовыми водами. 
Природоохранные мероприятия обеспечивают допустимое воздействие работ на окружающую среду и локализуют его в пределах санитарно-защитной зоны. 
Период проведения работ:
- запрет на передвижение техники вне зоны отвода и автодорог; 
- контроль за осуществлением работ со стороны Заказчика; 
-организация площадок временного хранения отходов  и своевременный вывоз отходов для дальнейшей утилизации и размещения; 
- производственный экологический контроль за осуществлением работ; 
- строительство системы водоотведения; 
-введение организационных мер по предотвращению несанкционированного пребывания персонала и техники на прилегающих к объектам территориях. 
Для предотвращения и минимизации воздействия на почвенный покров территории будут реализованы следующие мероприятия: 
- работы по рекультивации нарушенных земель будут проводиться своевременно и в полном объеме согласно планам рекультивации; 
- при проведении работ будут реализованы все меры, направленные на снижение рисков аварийных ситуаций, разработаны планы по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций и планы действий в аварийных ситуациях. 
Для предотвращения загрязнения земельных ресурсов при работе будут выполнены следующие мероприятия: 
- рациональное планирование и размещение объекта рекультивации; 
- максимально-возможное размещение производственных объектов в существующих зданиях; 
- сбор и накопление отходов производства и потребления в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. 
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Способы накопления отходов на территории предприятия определяются классом опасности веществ – компонентов отхода:
- отходы третьего класса опасности накапливаются в металлических емкостях;
- отходы четвертого класса опасности накапливаются в металлических емкостях, контейнерах;
- отходы пятого класса опасности накапливаются в металлических емкостях, контейнерах, открыто навалом, насыпью на специально оборудованных площадках.
Накопление всех видов отходов производится на предприятии в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обращение с отходами требует применения наилучших доступных технологий (НТД). Согласно ИТС 17-2021 «Размещение отходов» при обращении с отходами используются следующие НТД:
- создание систем перехвата дренажных и поверхностных вод с территории отвала.
[bookmark: _Hlk107248663]В процессе эксплуатации объекта все виды отходов будут временно (в срок до 11 месяцев) накапливаться в специализированных местах (контейнерах, складах, площадках), расположенных на территории предприятия, сведения о местах временного накопления отходов представлены в приложении  32 тома ОВОС книга 4). Состав отходов и условия их хранения представлен в разделе 6.1.4.
По мере накопления отходы передаются специализированным предприятиям для утилизации, захоронения.
Сбор, транспортирование, утилизация отходов осуществляется централизованно через существующие службы предприятия.
При организации площадок накопления отходов и использования специальной тары для их хранения, должна быть предусмотрена защита от влияния атмосферных осадков, а при нарушении герметичности тары или целостности отхода.
Воздействие отходов на окружающую среду при накоплении на площадках, может проявиться только при несоблюдении правил их хранения.
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Растительный мир. Воздействия при реализации Проекта можно разделить на прямые, связанные с полной трансформацией местообитаний в связи со строительством на месторождении, и на косвенные, связанные с опосредованным воздействием на местообитания и биоразнообразие через выбросы неорганической пыли, шум и другие воздействия. 
Прямое воздействие
Вся территория рекультивационных работ рассматривается как зона прямого воздействия на существующую здесь флору и фауну. В границах территории практически полностью сведена как естественная, так и антропогенно модифицированная растительность, в результате местообитания встречаемых видов также будут уничтожены.
Существующая экосистем до начала работ была заменена с естественной на  природно-антропогенную, характерную для промышленных зон или окраин населенных пунктов, с подавляющим преобладанием рудеральных, сорно-луговых и сорно-лесных видов.
Косвенное воздействие – опосредованное, от загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят диоксид азота и взвешенные вещества. Другими значимыми загрязнителями будут являться оксид углерода, сера диоксид и углерод. 
Запыленность воздуха может приводить к угнетению растений в пределах СЗЗ за счет снижения эффективности процессов фотосинтеза и дыхания. 
Оксид углерода поглощается растениями в процессе фотосинтеза. Оксиды азота относятся к наиболее важным среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с антропогенными выбросами от промышленности и автотранспорта. Диоксид азота, реагируя с атмосферной влагой, образует азотную кислоту, вносящую свой вклад в кислотные дожди, при выпадении которых возможно закисление почвы и ухудшение условий существования лесов. 
Источниками воздействия на растительный покров при проведении работ  являются строительные и транспортные машины и механизмы, технический персонал.
К основным видам негативного воздействия следует отнести произошедшее до начала работ изменение целевого назначения земельных участков и их отчуждение для размещения объекта рекультивации, сведение растительности и полное уничтожение живого напочвенного покрова обустраиваемых участков при сплошной вертикальной планировке территории, формировании техногенных образований (отвала вскрышных пород).
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В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая производственный объект, обязана:
– заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами договоры на обслуживание, а случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;
– все рабочие должны пройти инструктаж по ТБ и в случае необходимости быть готовыми к действиям по локализации и ликвидации очага возгорания;
– противопожарное оснащение промплощадки должно обеспечить быструю локализацию очага возгорания и его дальнейшую ликвидацию;
– на объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;
– огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться;
– бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0.5; 1.0 или 3.0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков;
– ящики с песком должны устанавливать со щитами на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей;
– использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. 
Контроль за безопасностью ОРО  осуществляется в соответствии с проектом мониторинга безопасности всего предприятия – Уралтрубпром.
В целях предотвращения аварий и уменьшения ущерба в случае их возникновения следует предусмотреть специальные мероприятия:
– контроль качества выполнения работ;
– контроль соответствия материалов и конструкций установленным требованиям;
– организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.
Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
При условии соблюдения правил ТБ, а также соблюдении норм техобслуживания техники и оборудования, вероятность возникновения аварийных ситуаций в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта мала.
В правилах внутреннего трудового распорядка для работников и всех подрядных организаций будут включены положения, запрещающие проведение охоты без документов и разрешений. 
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При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду неопределённостей в идентификации источников загрязнения выявлено не было.
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Раздел  составлен для реализации требований, установленных законодательством Российской Федерации (РФ), субъектов РФ, нормативных документов федеральных органов государственного контроля и надзора, к ведению мониторинга окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.
На предприятии разработана программа производственного экологического контроля (далее ПЭК) – приложение 35 в соответствии с Приказом Минприроды России от 18.02.109 N 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля».
Согласно требований к объектам размещения отходов, установленным статьей 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в установленном действующим законодательством порядке.
Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (далее - Порядок) утвержден приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1030. Порядок устанавливает требования к организации и осуществлению наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, оценки и прогноза изменений ее состояния, а также требования к оформлению и представлению полученных результатов.
Согласно пункту 2 Порядка, территория в пределах воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду определяется на основе утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
Согласно Порядку, При выборе мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений, определений и наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды при разработке программы мониторинга для объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Правилами создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 572 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст.4474) предусматриваются следующие места отбора проб:
а) для атмосферного воздуха и почв - на границе территории, соответствующей пределам негативного воздействия;
б) для поверхностных водных объектов - в месте выпуска сточных вод, поступающих с объекта размещения отходов в водный объект;
в) для подземных водных объектов - в местах отбора проб, обоснованных в проектной документации объекта размещения отходов.
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) - это осуществляемый в рамках производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду (ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»). Программу производственного экологического мониторинга разрабатывают с учетом требований Порядка, а также требований ГОСТ Р 56063-2014 «Требования к программам производственного экологического мониторинга» и ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов».
В связи с отсутствием на объекте стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в поверхностные водные объекты оснащение автоматическими средствами измерений и учета показателей выбросов и сбросов, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не требуется.
Порядок производственного экологического контроля определяется планами-графиками экологического мониторинга, утверждёнными руководителем предприятия.
Отчет о результатах мониторинга оформляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №1030 от 08.12.2020г. «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду" и направляется в территориальный орган Росприроднадзора ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным.
[bookmark: _Toc118901121]9.1 МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Мониторинг атмосферного воздуха выполняется в рамках программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (ОАО «Уралтрубпром») Промышленная площадка №3.
В соответствии с п. 9.1.3 Приказа МПР № 74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» в план-график контроля не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не превышает 0,1ПДКмр загрязняющих веществ на границе промплощадки.
Значения концентраций более 0,1 ПДКмр на границе промплощадки создаются источниками 6002 (Внутренний проезд самосвалов (до сортировочной установки)), источником 6005 (1 этап биологической рекультивации – контролируется на 10 год рекультивации)  и 99,75 (Сдув с поверхности железнодорожного отвала).
В связи с тем, что почти все источники выбросов предприятия неорганизованные, контроль целесообразно вести на границе санитарно-защитной зоны по направлению преобладающего направления ветра. Контроль целесообразно проводить в теплый и холодный период года.
Решение о расположении и количестве мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений принято с учетом направлений преобладающих ветров и существующем проектом мониторинга ОАО «Уралтрубпром».


Таблица 9.1 Сводная таблица мониторинга атмосферного воздуха
	Контрольная точка
	Программа

	№ поста
	Месторасположение
	Контролируемые
 показатели
	Периодичность планового контроля
	Количество проб
	Исполнитель

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	Контрольные точки
№1
	На границе СЗЗ с отвалом вскрышных пород
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
	1 раз в год
(холодный и теплый период)
	25 проб по ингредиенту
(50 проб в год)
	Лаборатория, аккредитованная на данный вид работ

	Контрольные точки
№2
	На границе СЗЗ вблизи жилья
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
	1 раз в год
(холодный и теплый период)
	25 проб по ингредиенту (50 проб в год)
	Лаборатория, аккредитованная на данный вид работ

	Контрольные точки
№3
	На границе СЗЗ вблизи с коллективным садом
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
	1 раз в год
(холодный и теплый период)
	25 проб по ингредиенту
(50 проб в год)
	Лаборатория, аккредитованная на данный вид работ



Схема расположения точек мониторинга представлена в Приложении 34 тома ОВОС книга 4.

[bookmark: _Toc118901122]9.2 МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Для оценки физических факторов риска на территории отвала и в зоне влияния проводятся замеры уровней шума, вибрации и уровней электромагнитных излучений.
Оценка воздействия электромагнитного излучения на стадии строительства и стадии эксплуатации будет проводиться в соответствии с МР 4.3.0177-20. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020)
Инструментальный контроль электромагнитных полей (ЭМП) частотой 50Гц осуществляется раздельно для электрического поля (ЭП) и магнитного поля (МП). Нормируемым параметром электрического поля частотой 50 Гц является напряженность электрического поля (Е) В/м. Нормируемым параметром магнитного поля частотой 50 Гц является напряженность магнитного поля (Н) в А/м или индукция магнитного поля (В) в мкТл. Оценка уровня проводится в соответсвии с гигиеническими нормативами.
[bookmark: _Hlk116830017]Напряженность ЭП и МП промышленной частоты 50 Гц измеряется на высоте 0,5 м, 1,5 м, 1,8 м от поверхности земли на расстоянии 0,5 м от коннструкции не менее 1 раза в год. РТ №№ 1, 2. В каждой точке измерения проводятся не менее 3 раз. По ним вычисляется среднее значение для каждой высоты измерений.
Исследования и оценка шумовых характеристик проетируемого объекта будут выполняться в соответсвии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», МУК 4.3.3722-21 (введен 01.02.2022г).

[bookmark: _Toc118901123]9.3 МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ СРЕДЫ
[bookmark: _Toc118901124]9.3.1 Мониторинг поверхностных вод
Для  контроля  эффективности  мероприятий  по  рекультивации  отвала вскрышных пород в систему  мониторинга поверхностных вод включены следующие створы:
-   створ № 1 (В1), река Магнитная, в 360 м северо-восточнее отвала, в районе СНТ «Родничок»;
-   створ № 2 (В2), река Магнитная, в 10 м северо-восточнее отвала, в районе СНТ № 26.
-   створ № 3 (В3), река Магнитная, в 200 м ниже по течению от плотины пруда на р. Магнитной.
Виды наблюдений:
-   химический состав воды;
-   химический состав донных отложений.
Контролируемые показатели химического состава поверхностных вод:
- общий макрокомпонентный состав поверхностных вод (водородный показатель, сухой остаток (минерализация), гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий, калий, железо общее, жесткость, соединения азотной группы (ион аммония. нитрат-ион, нитрит-ион); 
-   металлы: алюминий, свинец, никель, цинк, медь;
-   нефтепродукты;
-   взвешенные вещества.
Контролируемые показатели химического состава донных отложений поверхностных водотоков::
- почвы: тяжелые металлы: медь, цинк, никель.
Требования к методам контроля качества воды устанавливаются в соответствии с РД 52.18.595-96   «Федеральный   перечень   методик   выполнения   измерений,   допущенных   к применению при выполнении работ в области мониторинга». Применяемые количественные методы контроля  должны иметь нижнюю границу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 от установленной нормативами предельно допустимой концентрации.
Отбор, консервация и транспортировка проб воды производятся в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85. «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков» и ГОСТ 31861-2012. «Вода. Общие требования к отбору проб». 
Гидрологические и гидрохимические исследования (замеры расходов совмещают с датой отбора гидрохимических проб) проводят 3 раза в год, посезонно, во время прохождения основных фаз водного режима - в летнюю (июль) межень, осенний (октябрь) и весенний (апрель-начало мая) паводки. В зимний период контроль не целесообразен в связи с промерзанием водотока.
Исследования состояния донных отложений рекомендуется выполнять 1 раз в год в период максимального накопления загрязняющих веществ в осеннюю межень.
Гигиенические нормативы, по которым оценивается качество поверхностных вод, приведены в Приказе Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
Мониторинг поверхностных вод проводится в течение всего срока рекультивации объекта и восстановления состояния окружающей среды. Исследования состава поверхностных вод  - в течение трех-пяти лет после проведения рекультивационных  работ,  в  случае  выявления  отсутствия  негативного  влияния  объекта рекультивации на состояние поверхностных вод р. Магнитная мониторинг прекращается. 
[bookmark: _Toc118901125]9.3.2 Мониторинг подземных вод 
Ближайший источник питьевого водоснабжения (скважины месторождения Магнитское) находится по адресу г. Первоуральск, ул. Совхоз Первоуральский, 13-с. Зоны санитарной охраны утверждены Постановлением Главы МО город Первоуральск от 14.01.2002 г. № 73. Расстояние от отвала до границы третьего пояса зоны санитарной охраны скважин месторождения Магнитское составляет 670 м.
Расположение отвала вскрышных пород на борту карьера Первоуральского железорудного месторождения в зоне развития депрессионной воронки карьерного водоотлива, определяет высокую глубину залегания  подземных вод в районе участка изысканий. В нормальном режиме проведения рекультивационных работ изменение качества подземных вод не прогнозируется. Воздействие рекультивационных работ на состав подземных вод возможно в случае аварийных ситуаций на объекте.
Контроль за состоянием подземных вод в зоне возможного воздействия отвала с учетом направления потока подземных вод рекомендуется осуществлять по результатам опробования зумпфа карьера Первоуральского месторождения:
-   ПВ1, зумпф карьера Первоуральского месторождения. Виды наблюдений:
-   химический состав воды.
Рекомендуемые контролируемые показатели химического состава подземных вод: 
- общий макрокомпонентный состав поверхностных вод (водородный показатель, сухой остаток (минерализация), гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий, калий, железо общее, жесткость, соединения азотной группы (ион аммония. нитрат-ион, нитрит-ион);
-   металлы: алюминий, свинец, никель, цинк, медь;
-   нефтепродукты;
-   взвешенные вещества.
Требования к методам контроля качества воды устанавливаются в соответствии с РД 52.18.595-96  «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга». Применяемые количественные методы контроля должны иметь нижнюю границу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 от установленной нормативами предельно допустимой концентрации.
Отбор, консервация и транспортировка проб воды производятся в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 и ГОСТ 31861-2012 . Опробование  зумпфа  проводят  4  раза  в  год, посезонно, во время прохождения основных фаз водного режима - в летнюю (июль) и зимнюю (январь) межень, осенний (октябрь) и весенний (апрель-начало мая) паводки.
Гигиенические  нормативы,  по  которым  оценивается  качество  подземных  вод  (как потенциально  питьевых),  приведены  в  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Мониторинг подземных вод рекомендуется проводить в течение всего срока рекультивации объекта и  восстановления состояния окружающей среды. Исследования состава подземных вод рекомендуется выполнять в течение трех-пяти лет после проведения рекультивационных  работ,  в  случае  выявления  отсутствия  негативного  влияния  объекта рекультивации, мониторинг прекращается.
[bookmark: _Toc118901126][bookmark: _Toc458761774]9.3.2 Мониторинг  и производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания
Проведение производственного экологического контроля за состоянием водных биоресурсов при осуществлении любого вида строительных работ в границах акватории и водоохранных зон водных объектов как меры по сохранению биоресурсов и среды их обитания определено постановлением Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380.
В период проведения работ по рекультивации, предусмотрен мониторинг в пределах водоохранной зоны р. Магнитная.
Контроль за режимом использования водоохранной зоны включает в себя наблюдения за поддержанием санитарного состояния водоохранной зоны р. Магнитная; за сбором и накоплением отходов, их своевременным вывозом; а также контроль за недопущением несанкционированного проезда автотранспорта вне существующих и устраиваемых проездов в пределах участка работ. Выполняется ежедневно в период работ в водоохранной зоне. Результаты наблюдений фиксируются в специальном журнале.
Также, в ходе проведения мониторинговых работ планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Отработка методики сбора проб:
- определение створов отбора (сектора) проб;
- измерение параметров оценки среды обитания (гидрологические и гидрохимические показатели);
12. Изучение ихтиофауны р. Магнитная.
13. Оценка состояния кормовой базы рыб р. Магнитная (зообентос, зоопланктон и др.).
14. Наблюдение за соблюдением требований природоохранного законодательства.
Ориентировочный график работ представлен в Таблице 3.2.
Таблица 9.2 – График гидробиологического мониторинга
	Период наблюдений
	Вид работ
	Показатели

	Май-июнь, в период весеннего нереста рыб
	Гидрохимические исследования
	Температура воды, прозрачность, pH воды и др.

	
	Сбор проб на гидробиологический анализ
	Видовой состав гидробионтов, численность видов, общая биомасса и распределение по группам

	Сентябрь, октябрь
	Гидрохимические исследования
	Температура воды, прозрачность, pH воды и др.

	
	Сбор проб на гидробиологический анализ
	Видовой состав гидробионтов, численность видов, общая биомасса и распределение по группам



[bookmark: _Toc118901127]9.4 МОНИТОРИНГ ПОЧВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА
[bookmark: _Toc118901128]9.4.1 Мониторинг почв
Программа контроля за состоянием земельных ресурсов в период проведения рекультивации нарушенных территорий должна включать:
- контроль за размещением отходов производства строго в границах землеотвода за пределами водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны источников питье- вого водоснабжения;
- соблюдение правил и норм складирования образующихся промышленных отходов, утилизации отходов;
- проверку наличия сертификата соответствия на применяемые рекультивационные материалы и изделия;
- проведение мероприятий по благоустройству территории после окончания рекуль тивации (удаление временных устройств и сооружений; уборка строительного и бытовогомусора).
Мониторинг состояния почвенно-растительного покрова производится согласно: 
 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 
 ГОСТ 17.4.1.02-83 "Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения", утвержденный Госстандартом СССР от 17.12.83 г.;
- ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения;
- МУ 2.1.7.730-99 Методические указания 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест (Дата введения 1999-04-05);
- РД 52.18.718-2008 Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения (Дата введения 2009-02-10).
Согласно п.6 РД 52.18.718-2008 пункты наблюдений организуют по РД 52.04.186. Таким образом, площадки опробования почвенного покрова рекомендуется организовать в точках наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ. Согласно п.7.6 РД 52.18.771-2021 на пробных площадках, где загрязнение почвы ожидается наибольшее, отбор проб проводится не реже одного раза в год.
[bookmark: _Hlk116827521]Таким образом, пробы почвы будут отбираться один раз в год осенью в период максимально возможного накопленного воздействия аэрогенным путем. совместно с флористическим обследованием участков. 
Почвы отбираются в соответствии с РД 52.18.770-2012. Размер пробной площадки должен быть не менее 5*5м. На пробной площадке отбирается не менее 5 единиц проб почвы массой 0,5 кг методом "конверта". Пробная площадка в обязательном порядке отмечается на карте фактического материала. Координаты центральной (опорной) прикопки площадки определяются GPS-навигатором. Производится фотографирование местности. В полевых условиях определяется предварительное название почвы, развивающейся на пробной площадке. Особенности строения почвенного профиля заносятся в акт полевой документации, и делается фотоснимок почвенной прикопки. При фотографировании изготавливается табличка, на которой маркируется номер прикопки и название площадки опробования. Объединенная проба «конверта» составляется из единичных проб условных углов и центра пробной площадки. Масса пробы почвы для определения химических веществ и контрольной пробы составляет не менее 1 кг.
Согласно МУ 2.1.7.730-99 (2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест)   определяемые показатели: рН, тяжелые металлы, фенолы, мышьяк, нефть и нефтепродукты. В качестве микробиологических показателей исследуются: индекс БГКП, индекс энтерококов, цисты патогенных кишечных простейших яйца гельминтов. Число микробиологических показателей может быть расширено только по требованию территориального ЦГСЭН. Расположение точек для контроля за состоянием и загрязнением почв указаны на План-схеме в приложении 34 тома ОВОС приложения, кн.4.
[bookmark: _Toc118901129]9.4.2 Мониторинг состояния снежного покрова
Наблюдения содержания ЗВ в почве и снежном покрове в районе расположения опасного производственного объекта выполняются на одних и тех же площадках и проводятся в соответствии с ГОСТ Р 53123. РД 52.04.306, РД 52.18.718  и методическими рекомендациями «Временными методическими указаниями для производства отбора и обработки проб снежного покрова в городах и их окрестностях на комплекс загрязняющих веществ». Утверждены УКЗ Госкомгидромета 24.01.1985.  Снегогеохимическая съемка проводится в рамках снежного сезона, согласно РД 52.44.2 в марте-апреле, в конце сезона устойчивого снежного покрова перед началом подтаивания. Отбор осуществляется совком в полиэтиленовые мешки (для определения неорганических загрязнителей) и в металлические емкости (для определения органических загрязнителей) в точках опробования атмосферного воздуха. Пробы снега отбираются на открытой площади, выбранной для избегания влияния рельефа и на значительном удалении от работающей техники. Площадь шурфов составляет от 30х30 см до 70х70 см, в зависимости от глубины слоя снега. При этом особое внимание обращается на отбор слоев снега у земной поверхности, с целью исключения миграции различных веществ из почвенного и растительного покрова и их влияния на химический состав снега. В случае загрязнения, нижний слой от 5-10 см до 15 см отбраковывается. 
[bookmark: _Toc118901130]9.5 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
Мониторинг растительного покрова выполняется одновременно с мониторингом почвы, на одних и тех же пробных площадках, с одним временным интервалом. На территории, прилегающей к промплощадке, естественная растительность в той или иной мере подвергается антропогенному воздействию, частичному нарушению, загрязнению твердыми веществами и газовыми компонентами от работающего транспорта при строительстве сооружения. На техногенно нарушенных территориях формируются вторичные растительные сообщества, резко отличающиеся от зональных, как по видовому составу, так и по жизненным формам растений. 
В период проведения работ контрольные площадки для наблюдения за состоянием растительности размещаются на пунктах контроля состояния природной среды на существующем земельном отводе  и прилегающих ненарушенных территориях. 
На этих площадках контролируются: 
 общие параметры растительных сообществ (видовое разнообразие, качественная оценка степени угнетения), распространение видов. Согласно ИЭИ [55], растения занесенные в Красные книги РФ и Свердловской области отсутствуют.
  выявление заносных видов флоры, интродукция которых возможна через занос семян и прочих зачатков со стройматериалами, техникой и др.; 
 характеристики растительного покрова, имеющие индикационное значение. 
По периметру промплощадок участки для исследования состояния растительного покрова будут располагаться рядом с пробными площадками для взятия проб почвы. Участки для исследования растительности представляют собой квадрат со сторонами 5 м. Система наблюдений за спонтанно формирующимися антропогенными группировками, ценозами и сукцессионными изменениями в них позволяют определить направленность процессов естественного формирования вторичных сообществ, определить компенсаторные возможности флоры в восстановительных сменах. Пробы растительности будут отбираться один раз в год во второй половине летнего периода. Аналитические работы позволяют обнаружить и определить концентрации тяжелых металлов, мышьяка, хлорорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов.
[bookmark: _Hlk116829308]Исследование животного мира проводится маршрутно-полевыми методами и осуществляется согласно Федеральному Закону «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.95 г. (в действующей редакции); 
В комплекс мониторинговых исследований состояния наземной фауны необходимо включить следующие характеристики: 
 биоразнообразие; 
 фоновые виды; 
 размерные показатели и пищевая специализация основных видов; 
 биопродуктивность (плотность населения по биотопам, численность, суммарная биомасса особей); 
 экологическая структура популяций (пространственная, демографическая).
Основные методы проведения мониторинга птиц: пешие маршрутные учеты в зонах влияния техногенных объектов и их ненарушенных ландшафтных аналогах.
Полевые исследования мелких млекопитающих проводятся при учете встреч на маршрутах (Способы и виды учета численности мелких млекопитающих (В. В. Кучерук и Э. И. Коренберг, 1964); крупных млекопитающих в зоне влияния отвала не наблюдается из-за техногенных особенностей местности. Учеты млекопитающих проводятся параллельно с учетом птиц.
[bookmark: _Toc118901131]9.6 МОНИТОРИНГ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Производственный экологический контроль в области обращения с отходами проектируемых производственных объектов включает в себя: 
- проверку и анализ осуществляемой деятельности с целью выявления источников образования отходов, определение состава и класса опасности отходов, а также степени их влияния на окружающую среду;
- контроль за проведением инвентаризации объектов размещения отходов, актуализацию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
- проверку установленных нормативными техническим документами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также порядка и правил обращения с отходами производства и потребления; 
- проверку фактического накопления отходов путем ориентировочного определения массы размещаемых отходов и определение ее соответствия действующим нормативам и лимитам разрешения.
- контроль за обеспечением условий при временном накоплении отходов на территории предприятия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей; 
- проверку выполнения мероприятий по внедрению технологий, обеспечивающих достижение лимитов размещения отходов, обеспечению экологической безопасности при обращении с отходами и выполнению условий временного хранения образующихся отходов;
- контроль за проведением работ по выявлению возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 
- проведение контроля переданных на размещение отходов в соответствии с актами сдачи отходов и контрольных талонов приема отходов; 
- контроль вывоза производственных отходов и наличия у организаций, осуществляющих вывоз, прием отходов соответствующей лицензии на право сбора, использования, обезвреживания, размещения отходов; 
- контроль за организацией учета, номенклатуры и количества образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами. 
Раз в месяц ответственный за производственный контроль на объекте должен проверять: 
- исправность тары для временного накопления отходов; 
- наличие маркировки на таре для отходов (контейнер с надписью «ТКО», тара с надписью «обтирочный материал» и др.); 
- состояние площадок для временного складирования отходов; 
- соответствие накопленного количества отходов установленному объему; 
- выполнение периодичности вывоза отходов с территории объекта; 
- выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов.
При изменениях технологических процессов, осуществляемых на объекте и образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается: 
- определение состава и класса опасности образующихся отходов, их регистрация в федеральном каталоге; 
- выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду; 
- контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение отходов и прилагаемой к нему документации; 
- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и размещения отходов; 
- аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости)
В обязанности ответственного за производственный контроль входит ведение журнала движения отходов, который заполняется по мере образования, передачи или утилизации отходов и является первичным документом отчетности. Объем передачи отходов должен подтверждаться документально (накладной, актом).
[bookmark: _Toc118901132][bookmark: _Toc53916519][bookmark: _Toc108625434]10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИХ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
В   процессе   проведения   работ   по   рекультивации   отвала   в той или иной степени будет оказано негативное влияние на  следующие компоненты окружающей среды: подземные и поверхностные воды, акустическая среда, растительный и животный мир, почвы и грунты, атмосферный воздух. 
При условии проведения природоохранного мероприятия, степень негативного воздействия  проведения  рекультивационных работ определяется следующими основными факторами:
•   масштабом и продолжительностью воздействия;
•   естественной защищенностью компонентов окружающей среды;
•   выполнением мероприятий по минимизации негативного воздействия.
Экологическая безопасность рассматриваемых вариантов размещения производства была оценена с трёх позиций:
- технологические аспекты;
- ресурсоёмкость (размер изымаемого вещества и энергии);
- отходности (определяемой, как количество материального потока техногенных веществ в природу от процесса).
Технологические аспекты предлагаемого строительства заключается в следующем:
- отходность предложенного варианта минимальна, т.к. именно отходы вскрышных пород вовлекаются во вторичное использование;
- оптимизация использования территории;
- оптимизация использования (вовлечение дополнительных ресурсов) потенциально сырьевых ресурсов;
- соблюдение санитарно-гигиенических нормативов.
С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в природных ресурсах и использования существующей инфраструктуры (существующее оборудование по получению товарной продукции, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы), решение по изъятию горной массы для уменьшения объема отвала, подлежащего рекультивации является предпочтительным.
При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды установлено: 
- участок проведения  работ, вследствие произведенного размещения на нем ОРО  не обладает природо-экологической ценностью; 
- естественный почвенный покров участка уже полностью уничтожен  при освоенности территории. 
-по степени антропогенной трансформации окружающие природные комплексы рассматриваются как измененные, поскольку находятся в границах существующего горного отвода. Флора участка представлена в основном сорными видами растений, возникшим при вторичной сукцессии. 
- реализация проекта  не повлечет за собой изъятие местообитания различных представителей фауны и сокращение их кормовой базы; 
- прогнозируемое воздействие проектируемого объекта окажет воздействие на атмосферный воздух в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм;
 - прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практически не изменяет существующий уровень шума. 
Все перечисленное указывает на целесообразность выбора варианта намечаемой деятельности в представленной итоговой проектной документации.
При разработке проектных решений и мероприятий по предотвращению воздействия на окружающую среду использованы следующие наилучшие доступные технологии:
ИТС 22.1 – 2021 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения».
НДТ 1. Включение в программы производственного экологического контроля загрязняющих веществ (показателей), характеризующих применяемые технологии и особенности производственных процессов.
НДТ 2. Применении риск-ориентированного подхода, при котором первоочередное внимание уделяется контролю параметров, выход которых за границы установленных значений (отказа) может произойти с высокой вероятностью и/или грозит тяжелыми последствиями. 
НДТ 3. Разработка программы ПЭК на основе результатов оценки целесообразности выполнения следующих видов измерений и расчетов: прямых (непосредственных) измерений; измерений косвенных (или замещающих) параметров; использования расчетных методов.
НДТ 4 Выбор временных характеристик производственного экологического контроля с учетом особенностей технологических процессов.
НДТ 5 Обеспечении измерений, отражающих соблюдение условий комплексных экологических разрешений и соответствие установленным отраслевым технологическим показателям.
ИТС 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы»:
НДТ 5.4.2. Производственный экологический мониторинг. НДТ заключается в проведении производственного экологического мониторинга в районе расположения предприятия, предусмотренного лицензионными условиями пользования недр.
 НДТ 5.5.2. Орошение пылящих поверхностей. Технологические дороги орошаются водой при помощи поливооросительных машин.
НДТ 5.9.2. Восстановление рельефа территории ведения работ. Восстановление рельефа территории ведения работ путем рекультивации нарушенных земель до проектируемых отметок. 
ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления».
ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» .
НДТ А-4-1. Предотвращение или, где это неосуществимо, сокращение выбросов пыли хранении и складировании, перегрузке и передаче товаров (грузов). Минимизация транспортного плеча и ограничение скорости движения по технологическим дорогам.


[bookmark: _Toc118901133]11 ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
11.1 Расчет ущерба в результате реализации хозяйственной деятельности
Ущерб причиненный лесным ресурсам в результате их уничтожения определяется согласно: 
1) Методике определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства утв.Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 №1730 (ред. от 18.12.2020) "Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства"; 
2) Постановления Правительства РФ от 22.05.2007 №310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности"; 
3) Постановления Правительства РФ от 12.10.2019 N 1318 "О применении в 2021 - 2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".
Размер вреда причиненного лесным ресурсам определяется исходя из площади лесных насаждений подлежащих уничтожению, среднего запаса древесины на площади подлежащей вырубке, ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений, коэффициента индексации ставок платы и таксы для исчисления размера вреда, причиненного вследствие нарушения лесного законодательства лесным насаждениям, заготовка древесины которых допускается.
В ходе инженерно-экологического обследования выявлено (Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации Том 4 Часть 1 Книга 1 Екатеринбург 2021), что участок изысканий представляет собой промышленный техногенный ландшафт, сформированный при многолетнем складировании вскрышных пород Первоуральского железорудного месторождения. В границах отвала растительность вторичная, покрывает незначительную часть поверхности отвала.
По данным Администрации ГО Первоуральск, участок изысканий не входит в городские леса городского округа Первоуральск, в границах проектируемого объекта отсутствуют защитные леса, включая городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны
В связи с этим расчет ущерба наносимого лесным ресурсам не требуется. 
Расчет ущерба причиненного водным биоресурсам (ВБР) проводится согласно Приказ Минсельхоза России от 31.03.2020 N 167 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам", Федерального закона №166-ФЗ от 20.12.2004 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (ст.53), Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2020 "Об охране окружающей среды", Постановления Правительства РФ №1321 от 03.11.2018 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам".
Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, исчисляется в стоимостном выражении в случае утраты водных биоресурсов, а так же необходимых затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том числе упущенной выгоды. 
Размер вреда, причиненного водным биоресурсам, зависит от последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их обитания и величины составляющих такой вред компонентов, включающих: размер вреда от гибели водных биоресурсов; размер вреда от потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых организмов (фитопланктона, зоопланктона, кормового зообентоса), обеспечивающих прирост и жизнедеятельность водных биоресурсов; размер вреда от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов; размер вреда от утраты потомства погибших водных биоресурсов; затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды их обитания.
В целях определения размера вреда, причиненного водным биоресурсам, и необходимых затрат на восстановление их нарушенного состояния, в том числе упущенной выгоды также определяется размер негативного воздействия на состояние водных биоресурсов, среды их обитания и величины составляющих такой вред компонентов, в натуральном выражении (килограммы, тонны).
Расчет ущерба водным биологическим ресурсам - ВБР (обусловленный проведением работ по рекультивации в пределах водоохранной зоны р. Магнитная), показатели затрат и компенсационные мероприятия для восстановления нарушенного состояния водных биологических ресурсов представлены в отчете «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (Приложение).
Расчет ущерба объектам животного мира производится согласно следующим нормативным документам:
1) Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
2) Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"
3) Приказ Минприроды России от 08.12.2011 N 948 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам";
4) Приказ МПР РФ от 28 апреля 2008 г. N 107 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания"; 
5) Приказ Минприроды России от 25.11.2020 N 965 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях"
Согласно Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации Том 4 Часть 1 Книга 1 Екатеринбург 2021 работающие промпредприятия исследуемого района создают существенный дискомфорт для обитания животных и птиц. Поэтому на современном этапе произошла миграция животных и птиц в более спокойные участки территории. В связи с сильной антропогенной трансформацией территории сообщества животных обеднены, отсутствуют многие виды, предъявляющие специфические требования к условиям обитания, численность которых в естественной обстановке как правило невелика. Пути массовой миграции диких зверей и птиц на рассматриваемой территории отсутствуют. 
Учитывая высокую интенсивность фактора беспокойства г.Первоуральска и техногенного воздействия, в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют постоянные места обитания и постоянные пути миграции объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам. Данная территория не является охотничьим угодьем.
Таким образом, расчет размера вреда причиненного объектам животного мира не требуется.

11.2 Затраты на организацию и проведение экологического мониторинга
Согласно п.9 настоящего проекта программа экологического контроля и мониторинга при проведении рекультивационных работ является частью реализуемой на предприятии программы мониторинга по отработке Первоуральского железорудного месторождения и формированию отвала вскрышных пород. Оценка затрат на проведение экологического мониторинга окружающей среды в зоне деятельности проектируемого объекта проведена укрупнено с использованием данных предприятий-аналогов, а так же данных о ценах на проведение платных услуг предоставляемых ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" согласно прейскуранту цен представленном на сайте http://www.fbuz66.ru/uslugi_dlya_yuridicheskih_lits_i_ip/. 
Данные графы «цена исследования» носят справочный характер и будут уточняться  на момент проведения исследований.
Таблица 11.1 - Затрат на осуществление экологического мониторинга (период рекультивации)
	Наименование загрязняющего вещества
	Цена 1 исследования, руб.
	Количество исследований в год
	Стоимость исследований (затраты на исследования), руб./год

	Контроль атмосферного воздуха по загрязняющим веществам

	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	175,0
	150
	26250,0

	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	175,0
	150
	26250,0

	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	175,0
	150
	26250,0

	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	175,0
	150
	26250,0

	Итого:
	105000,0

	Контроль акустического воздействия

	Замеры постоянного шума
	375,0
	4
	1500,0

	Итого:
	1500,0

	Контроль качества подземных вод 

	Нефтепродукты
	458,4
	4
	1833,6

	Взвешенные вещества
	306,0
	4
	1224

	водородный показатель 
	58,8
	4
	235,2

	сухой остаток (минерализация) 
	277,2
	4
	1108,8

	гидрокарбонаты 
	169,2
	4
	676,8

	сульфаты 
	256,8
	4
	1027,2

	хлориды 
	265,8
	4
	1063,2

	кальций 
	160,8
	4
	643,2

	магний 
	556,8
	4
	2227,2

	натрий 
	556,8
	4
	2227,2

	калий 
	556,8
	4
	2227,2

	железо общее 
	363,2
	4
	1452,8

	жесткость 
	231,6
	4
	926,4

	соединения азотной группы (ион аммония. 
	220,8
	4
	883,2

	нитрат-ион 
	271,2
	4
	1084,8

	нитрит-ион
	220,8
	4
	883,2

	алюминий 
	340,8
	4
	1363,2

	свинец 
	556,8
	4
	2227,2

	никель
	556,8
	4
	2227,2

	цинк 
	556,8
	4
	2227,2

	медь
	297,6
	4
	1190,4

	Итого:
	28959,2

	Контроль качества поверхностных вод 

	Нефтепродукты
	458,4
	9
	4125,6

	Взвешенные вещества
	306,0
	9
	2754

	медь
	297,6
	9
	2678,4

	цинк
	556,8
	9
	5011,2

	никель
	556,8
	9
	5011,2

	свинец
	556,8
	9
	5011,2

	алюминий
	340,8
	9
	3067,2

	водородный показатель
	58,8
	9
	529,2

	сухой остаток (минерализация)
	277,2
	9
	2494,8

	гидрокарбонаты
	169,2
	9
	1522,8

	сульфаты
	256,8
	9
	2311,2

	хлориды
	265,8
	9
	2392,2

	кальций
	160,8
	9
	1447,2

	магний
	556,8
	9
	5011,2

	натрий
	556,8
	9
	5011,2

	калий
	556,8
	9
	5011,2

	железо общее
	363,2
	9
	3268,8

	ион аммония.,
	220,8
	9
	1987,2

	нитрат-ион, 
	271,2
	9
	2440,8

	нитрит-ион 
	220,8
	9
	1987,2

	жесткость
	231,6
	9
	2084,4

	Итого:
	65158,2

	Контроль качества почвенного покрова

	Подготовка пробы почвы к исследованию
	271,2
	3
	813,6

	медь
	895.2
	3
	2685,6

	цинк
	895.2
	3
	2685,6

	никель
	895.2
	3
	2685,6

	Итого: 
	8870,4

	ИТОГО затраты  на ПЭК в течение года составят:
	209487,8



Таким образом ориентировочные затраты на проведение экологического мониторинга составят  209 487,8 руб./год.

11.3 Выплаты за загрязнение окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций
Величина выплат за загрязнение окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций определена согласно п.6.1.6 настоящего проекта. Согласно данного раздела предполагается два варианта сценария развития аварийных ситуаций. 
В случае реализации сценария предполагающего разлив нефтепродуктов на спланированное грунтовое покрытие, произойдет его загрязнение, площадь вероятного разлива составит 43,7535 м2. Объем грунта, загрязненного нефтепродуктами, будет равен 4,37535м2 при толщине слоя 0,1м.  
Величина возможного ущерба наносимого почве определяется согласно: -Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; -Приказа Минприроды России от 08.07.2010 N 238 (ред. от 11.07.2018) "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды"; - Приказа Минприроды России от 11.07.2018 N 316 "О внесении изменений в Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238".
Величина ущерба наносимого почвам определена согласно формуле , где где: УЩзагр - размер вреда (руб.), СЗ - степень загрязнения, S - площадь загрязненного участка (кв. м), Kr - показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи почв при перекрытии ее поверхности искусственными покрытиями и (или) объектами (в том числе линейными), Кисп - показатель, учитывающий категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка, Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, при загрязнении почв, (руб./кв. м). Таким образом, величина выплат за загрязнение почвы при возникновении аварийной ситуации составит УЩзагр=1,5*500*47,55*1*1=35662,5 руб.
Влияние на атмосферу разлива нефтепродуктов без возникновения пожара будет носить кратковременный, залповый характер. Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух приняты согласно п.6.1.6 настоящего проекта, при выполнении расчетов использовались «Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду» Утв. Постановлением Правительства РФ №255 от 03.03.2017, Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействии на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановления Правительства РФ от 01.03.2022 №274 "О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду". Величина возможных выплат при загрязнении атмосферного воздуха при возникновении аварийных ситуаций без возгорания приведена в таблице 
Таблица 11.2 – Расчет выплат при загрязнении атмосферного воздуха при возникновении аварийных ситуаций без возгорания
	Код
	Название вещества
	Валовый выброс, т/год
	Плата за тонну, руб
	Сумма платежа, руб

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,243669916
	10,8
	2,63

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0,000685
	686,2
	0,47

	
	Общая плата* повышающий коэфф. 1,19 и 25, руб
	
	
	92,28


Другой сценарий предполагает разгерметизацию автоцистерны и разлития ее содержимого  по твердой поверхности. Таким образом, площадь пролива будет равна 190,2 м2.  В этом случае поскольку на площади разлития нефтепродуктов почвенный слой отсутствует, соответственно ущерб почвам наноситься не будет, расчет выплат за загрязнение почвенного покрова не требуется. Однако предполагается, что в данном случае создается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами и пожарами пролива.
Воспламенение нефтепродуктов будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Объем загрязняющих веществ поступающий в атмосферный воздух принят согласно п.6.1.6 настоящего проекта при выполнении расчетов использовались вышеперечисленные нормативные документы. Расчет выплат при загрязнении атмосферного воздуха в результате возникновения аварийных ситуаций при возгарании представлен в табл.  


Таблица 11.3 – Расчет выплат при загрязнении атмосферного воздуха при возникновении аварийных ситуаций с пожаром разлития
	Код
	Наименование
	Валовый выброс, т/год
	Плата за тонну, руб
	Сумма платежа, руб

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.102702
	138,8
	14,26

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.016689
	93,5
	1,56

	317
	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)
	0.004919
	547,4
	2,69

	328
	Углерод (Сажа)
	0.063451
	36,6
	2,32

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0.023118
	45,4
	1,05

	333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0.004919
	686,2
	3,38

	337
	Углерод оксид
	0.034923
	1,6
	0,06

	1325
	Формальдегид
	0.005411
	1823,6
	9,87

	1555
	Этановая кислота (Уксусная кислота)
	0.017707
	93,5
	1,66

	
	Общая плата* повышающий коэфф. 1,19 и 25, руб
	
	
	1095,82


Так же необходимо отметить, что данные показатели будут изменяться в зависимости от кратности возникновения аварийных ситуаций

11.4 Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен согласно «Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», Утв. Постановлением Правительства РФ №255 от 03.03.2017, Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействии на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановления Правительства РФ от 01.03.2022 №274 "О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду". 
Согласно вышеперечисленных документов, расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками осуществляется по следующей формуле:
			(1)
где: Мндi -платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяется как масса выбросов загрязняющих веществ в количестве равном или менее установленных нормативов допустимых выбросов, т;
Нплi - ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с постановлением №913, руб/т;
Кот -дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральным законом;
Кнд -коэффициент к ставкам платы за выбросы i-ого загрязняющего вещества в пределах нормативов допустимых выбросов, равный 1;
n  -количество загрязняющих веществ;
Кинфл.- дополнительный коэффициент 1,19, применяемый согласно Постановления Правительства РФ №274 от 01.03.2022г.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников загрязнения не взимается на основании письма Минприроды России от 10.03.2015 г. № 12-47/5413 «О плате за негативное воздействие от передвижных источников».
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в ходе реализации проекта выполнен согласно п.6.1.1. 
Таблица 11.4 – Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух при проведении рекультивационных работ

	Загрязняющее вещество
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/г
	Плата за тонну, руб
	Сумма платежа, руб

	код
	наименование
	
	
	

	
	
	
	
	

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	26,562918
	138,8
	165,36

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	4,281470
	93,5
	97,78

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	1,775517
	36,6
	38,38

	0330
	Сера диоксид
	0,705303
	45,4
	46,11

	0333
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,000050
	686,2
	686,20

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	16,256398
	1,6
	17,86

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,538491
	3,2
	3,74

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	4,136153
	6,7
	10,84

	2754
	Алканы C12-19 (в пересчете на С)
	0,017809
	10,8
	10,82

	2902
	Взвешенные вещества
	13,217622
	36,6
	49,82

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	46,913215
	56,1
	103,01

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	204,577895
	36,6
	241,18

	Итого с учетом поправочного коэф.1,19    :                                                                                   1750,59



Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ производится согласно «Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», Утв. Постановлением Правительства РФ №255 от 03.03.2017, Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействии на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановления Правительства РФ от 101.03.2020 №274 "О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду". 
Согласно п.6.1.2 настоящего проекта предусматривается в период рекультивации объекта создание системы отвода поверхностных вод с поверхности отвала в пруд - накопитель, для исключения попадания фильтрата в окружающую среду, так же на площадке не предусматривается строительство объектов, предполагающих образование хозяйственно-бытовых сточных вод. Изъятия водных ресурсов из природных объектов при проведении рекультивационных работ не требуется.
Таким образом, негативного воздействия на водные объекты при проведении работ на проектируемом объекте не ожидается. 
В связи с тем, что при выполнении работ сброс загрязненных сточных вод на территорию данного объекта не производится, поэтому расчет платежей за загрязнение водных объектов не производится.
Расчет платы за размещение отходов осуществляется согласно Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" взимается при размещении отходов производства и потребления. Так же плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов взимается согласно Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Согласно Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению.
Расчет платы на негативное воздействие на окружающую среду производится согласно «Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», Утв. Постановлением Правительства РФ №255 от 03.03.2017, Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействии на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановления Правительства РФ от 01.03.2022 №274 "О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду". 
Согласно данных документов, расчет платы за размещение отходов, осуществляется по следующей формуле:
		(2)
где: Млj  - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, т;
Нплj -ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности, устанавливается в соответствии с постановлением №913, руб/т;
Кот- дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с Федеральным законом;
Кл-коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности в пределах лимитов на их размещение равный -1;
Кинфл.- дополнительный коэффициент 1,19, применяемый согласно Постановления Правительства РФ №274 от 01.03.2022;
m –количество классов опасности отходов. 
[bookmark: dst416]Расчет платы за размещение отходов произведен с использованием данных по объемам образования отходов согласно раздела 8.4.1-8.4.4. На предприятии предусматривается: централизованный сбор и отправка на дальнейшую переработку специализированным предприятиям, которые имеют соответствующие лицензии отходов 1 - 5 класса опасности, временное накопление образовавшихся отходов производится в специально отведенных местах и емкостях.
В связи с тем, что предприятие образующиеся отходы передает на дальнейшую переработку сторонним организациям, на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2017 №255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» п.22 при исчислении платы за размещение отходов, подлежащих накоплению и передаваемых на утилизацию в течение срока не превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством РФ в области обращения с отходами, применяется понижающий коэффициент (Кпр) равный – 0. 
Расчет платы за размещение отходов выполнен согласно п.6.1.4 настоящего проекта согласно которого 
Таблица 11.6-  Плата за размещение отходов производства и потребления на этапе строительства
	Класс опасности
	Кол-во
	Вид обращения с отходами
	Ставка платы за размещение отходов производства и потребления, руб/т
	Коэффициента к ставкам платы за размещение отходов
	Величина платы за размещение отходов, руб.

	
	
	
	
	Кпр
	Кинфл
	

	2
	0,654
	Передача на  утилизацию в специализированную организацию
	1990,2
	0
	1,19
	0,0

	3
	7,580
	Передача на  утилизацию в специализированную организацию
	1327
	0
	1,19
	0,0

	4
	6,971
	Передача на  утилизацию в специализированную организацию
	663,2
	0
	1,19
	0,0

	5
	7,876
	Передача на  утилизацию в специализированную организацию
	17,3
	0
	1,19
	0,0
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2.6 XapakTepucTca novs

Kapamepucmusa sonaresss nova paions
o' novmeruio-reorpaihiseckouy  paowiposaiio PO Nccicyesas  Teppiropia
focnatoxesa » mesen Cpomepancol Topol nponu neamen 1 Zpios-
OOCTIN, GYPOTAERILX 1 opHEX. Teco-yronkix nown Esponlicko-Tanaio-Chbiperaa
raito-aecolnoveruto-GHoKINETIYeEKol oGaacTH [35).

Feotoro-reonopjororiticcaie ocofcioetit Vpaia _onpecisior ropull  xapacrcp
Housentiioro Mokpoma. 3eck NPeOGAIAIOT MATOMOLUIAE 1 UieBeHICTHe NownkL. TlomomncTsdi
npotice coteracres ¢ npotcccom Gy porenooGpaoRaL.

B coomercrait ¢ Nowsemoll Kiproll ChepLioncKoll OGICTI, YAETOK IMCKNT
pachonckci  30He PACTPOSTPANEAIA TOIOTICTH, NECTANIL ECCRIT N FAGEBLI 10, i 215

T

Tom w e

Pitcynon 2.18 - Butkonuponka us kaprit o Coepuioncioi oGnacri [36]

Tlomomeriie N0 (OPMHPYIOTCA B FOpIX. NpEHMYIECTAEHNO Ha CYIIMNICTAI TIOPOTEX.
paIHHOrO. reHeNICa O XBOMMMNI CPEIETAKHMMI NOXORO-KYCTIPHIKOBHIL Tecinut &
JCTOBIX XOPOLIETD APEHTKA H NPONKIHOFD BOHOTO PEAING.
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paHuua 30HbI BeAeHUs KONMeKTMBHOIO cagoBoACTBa

IpaHuua pacyeTHoi (npeasaputenbHoin) C33
paHnLa 30HbI PEKPEaLIMOHHOTO Ha3HaYeHus!

IpaHnua o6LeCTBEHHO AenoBOro HasHaueHUs!
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HaumcHOBaHHE 0TXO/0B

DHU3HKO-XHMHYCCKAS

IIpeanpusaTs peruoHa, HMEIOIIHE JJOTOBOP

Ob6paenue ¢

xXapakTepHcTHKa (%0) (aKTyasIbHBIC JHIICH3HH) 0TXOJaMH
Csunern - 14,7; Jluoxcun ceunma - 18,52;
Oxcuj cBuHma - 2,35; Cynbdar cBuHIA -
AKKyMYJIITOPBI CBHHI[OBBIC OTpaGo TaHHBIE ) . N Y runuzanus
I OB CHICHHBLC. ¢ SICKIPOIHTOM 1,88; CBHHIIOBO-CYPBMSHUCTHIH CIUIAB - Peruonansustii onepatop OITI @20 o ——
PR ’ P 33,37, 1IBX - 3,51; [lonunponunex - 4,27, PERyIEpall
CepHas kucioTa - 21,4
OTX0JB MHHEPAJIBHBIX Macel Y1neBoopob PEEIbHbIE U HEMPEACIbHbIC-
rUApaBIHYCCKUX, HE COACPIKAIUX TAJOTCHBI 94.9; B3pent. BemectBa-1,1; Boma-4
Bmsnarisenanmaes g Bty Vet e
TPAHCMHCCHOHHBIX pen i = Yrumuzanus.
1,6 ;Boga - 4 " " CeIpbe 11t
OTX0JB MHHEPAJIBHBIX Macel V11eBoopobl PEACTBHEIC H HEIPE/CTbHbIC- 000 "Orutamur-Bx”", r. ExateputGypr, yir. percHEpaIHH,
KOMIIPECCOPHBIX 94,4, s3pemnpeniecta-1,6, Bojga -4 Kpacronecss, 14/4-51, MHH 6671278421, OYHCTKH H ’
’y’ - — 5 . 066 Ne 00368 ot 21.10.2016 (c6op, O ———
LICBOJIOPOJEL e MEHOY AHCTIOPTHPOBAHHUE, YTHITH3AIIHS
- cg;:gf;;;:;;;x;:fii; HBIX Mexauuyeckde mpuMecu-te Goree 1 R che & ) ApPYTHX
¥ P Bopa-ue Gonee 2 HeTENPOAYKTOB
OTXODbI MHHEPAIBHBIX MACEIT Y1neBoJopobI PEETbHBIE H HEPEACTbHbIC--
TpaHC(OPMATOPHBIX, HE COICPIKAIIIX TaTOTCHBI 97, Boza ao 2
00O "Cneyasmoxom”; T. ExareprHOYpT, yI.
Macrio 6a3oBoe-49,32; Boma-2.8; Caxa-2,69; TTocancxas, 3, UHH 6658329236, mmt. 066 Ne
QuIbTPHl OYUCTKH Macia Docop-0,07, Cynpdate (3051a)-1,12; Keneso- 0424-0r 1%'07'2016 (cGop, TpaH‘,:,HOPTHpOBaHHe) Pazmemenue,
000 "Cmpoucneymonmaoic”, T. CaHKT-
aBTOTPAHCIOPTHBIX CPEACTB 0TPaGOTAHHbBIC 32,8 YTHIH3ANHUSA
y ) ITetepOypr, yn. SlkopHas, 14, x. 3, mur. [,
Huak-8,96; Henmonosa-1,84; Pesuna-0,4 |y 5753057936, mum. (37) Ne 4844-CTOY
ot 28.11.2017 (yrunusanmns)
Tlecok, 3arpa3HeHHBIN HEDTHIO HUITH
Oxeup kpeMHUS (TIecok) — 10 85; HedTenpoIyKTh
Herenpoaykramu (copepkanue HedTH M| 15-20 Pasmenienune
HedTenmpoaykTos Gonee 15%)
000 "Cneyasmorom ", T. ExaTepuubypr, yiI.
ITOKDEIMIKH THEBMATHUSCKHX MIHH C TTocanckas, 3, MTHH 6658329236, mutt. 066 Ne
P Pesuna-50-70; metamtokopa-30-50 00424 ot 12.07.2016 (cGop, TpaHCTIOPTHPOBAHKE) Yrunnzanus

METAJTIHYCCKUM KOPAOM 0Tpa60TaHHLIC

000 "OEHHUKC 2KO" TlepMckuii Kpaif, T.
Bepesnnk, yu. Jlennsa, 78, od. 1,
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HaumcHOBaHHE 0TXO/0B

OH3HKO-XHMHYECKAS
xXapakTepHcTHKa (%0)

TIpeatpusiTHs peTHOHA, HMEIOIIME JJOTOBOP
(aKTyasIbHBIC JHIICH3HH)

Ob6paenue ¢
0TXO0AaMH

Tapa u3 pa3sHOPOJHBIX HOTHMEPHBIX
MATEPHAJIOB, 3aTPSI3HCHHAS YA00P CHHIMH

HOJ’II/IMCPI)I OpTraHHYCCKUE Pa3IHIHOTO COCTaBa

000 "OxoTexIIpom", CBepamopckas
061., 1. [lepBoypanbek, nep. IIkoabHBIHA,
1. 2, THH 6684010894, nuu. 066 Ne
00346 ot 12.02.2016 (cGop,
TpaHcuoptupoBanue), MVYII "Puryan”,
Caepnosckas o6i., r. HoBoypainscek, yiI.
Sapeunas, . 2-6, MHH 6629015450,
nun. 066 Ne 00300 ot 25.04.2016
(pa3MelIcHHE)

Vrunuzamus

Mycop 0T 0pUCHBIX U GHITOBBIX MOMEIICHHIH
OpraHH3aIUH HECOPTHPOBAHHBIH (HCKIIOYAS
KpynHOTabapUTHBIH)

Teep., w/pacrt., v/iet., Gymara 50, nHIEBHIC
otxoast 30, Tpamnbe 10, cmet 10

000 «TBO «BDkocepsuc», aui. 066 Ne
00444 ot 26.07.2016 (pazMenieHue)neEp.
IkonsHbIH, oM 2 623100,
Ceeptosekas o6, r. [lepBoypanbsek

Pasmemenue

(CBETUIIBHHKH CO CBETOTHOAHBIME HJICMECHTAMH B|
c6ope, yTpaTHBIIME NOTPSOHTEIBCKHE CBOMCTB

- 35%; CTEKITOTEKCTONUT (hOTBIUPOBAHHBIH - 9%,
HUTPHI-TAJUTHEBHIH - 14%; paIHOSICKTP OHHBIH
KOMITOHCHT - 1,5%;IpUII0# CBHHIIOBO-OIOBSIHHBIH
- 0,5%; meap - 0,5%

ABC-mactuk - 30%; crams - 9,5%;, momukapGoHaT|

OO0 «EauHbIH OEHTP Yy THIH3AIKH,
J1020-00113-66/00099540 ot
18.10.2022(yTunu3ammus)
r.Ekatepunbypr, r. Ekatepuubypr, yi.
Uepuprmesckoro, J. 16

Vrunuzamus

Kacku 3anmTHbIC IJTaCTMaCCOBBIC, YTPaTUBIIHE
HOT‘pC6I/ITCJ'II)CKI/[C CBOMCTBa

Tlomumep yAaponpoUuHBIH pasIHYHOTO COCTaBa

MVII "Puryan”, CeepaiaoBekas o6, T.

[HoBoypanbck, yia. 3apeunas, 1. 2-6, MHH|

6629015450, mun. 066 Ne 00300 ot
25.04.2016 (pa3menicHue)

Yrunuzamnus

TopMo3HBIC KOTOAKH, oTpaGoTanHbIC 63
HaK/IaJ0K acGeCTOBBIX

T'padur - 6,0; C - 1,3; Fe - 92,0, Fe203 - 0,7

MVII "Puryan”, CeepaiaoBekas o6, T.

HoBoypanbck, yia. 3apeuHas, . 2-6, MTHH

6629015450, mun. 066 Ne 00300 ot
25.04.2016 (pa3menicHue)

Vrunuzamus

JloM u 0TXOMABI, cCoEpIKAIIHE
HE3arpsA3HCHHBIC YEpPHBIEC METAJIIBL B BHJIC
H3/eIHi, KyCKOB, HECOPTHPOBAHHBIC

(Kene3o-95; Ynepoa-3,0; Oxcnn sxenesa-2,0

OO0 KD "Memannobasza Ne 3", CBepaIoBCKas
o6, 1. [lepBoypanbek, yi. Cakko n Banrerty,
30, MTHH 6625042020, mur, A 000228 per. Ne 157
ot 01.09.2014

Vrunuzamus

YmnakoBka u3 AXKyTa pacTUTENIbHOTO
ITPONCXOKACHNA, YyTPaTUBIIAAL HOTpC6I/ITCJ’IBCKI/IC
CBOﬁCTBa, He3arpsA3HeHHAA

Jbxyt, 100%

IMVII "Puryanx”, CBepaioBckas o6, T.
[HoBoypanbck, yi. 3apeunas, a. 2-6, MHH]
6629015450, qum. 066 Ne 00300 o1

25.04.2016 (pa3menicHue)

Vrunuzamus
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HaumcHOBaHHE 0TXO/0B

DHU3HKO-XHMHYCCKAS

IIpeanpusaTs peruoHa, HMEIOIIHE JJOTOBOP

Ob6paenue ¢

xXapakTepHcTHKa (%0) (aKTyasIbHBIC JHIICH3HH) 0TXOJaMH
OGTHPOUHBIH MATEPHAI, 3arPA3HEHHBLI WHH 5911069239, nmt. Ne (59)-4265-CTOVE ot
HeTHIO WK He TCTIPOTYKTAMHE Texctusn -47-83; HedrenpoaykTei-Metee 15 15108, 20T e obpatoTka, yrimHRATy) T
(comepkanue HeTH HITH HePTETPOIYKTOB HEOPTaHHYSCKUE 3aTPA3HCHHUA-OCT. 1
menee 15 %)
JIoM U 0TXO/IBI IIBETHBIX METAIUIOB , 5 .
HECOPTHPOBAHHBIC ¢ IPCHMYIIICCTBCHHBIM Amomunuit go 50, ceutern; — go 20, nuHK g0 10, 000 IIK® "Memannobasa Ne 3", Ceepaoncxas
5, YIACRONOPGI IPEETEHkE it o611, T. [TepBoypaneck, yi. Cakko u BaHnerrn, Vs mis At
COACPIKAHHUCM ATHOMUHHSL, ITMHKA M MC/IH, JIATYHB 0 J, Y. P 30, FIHH 6625042020, mrm, A 000228 per. Ne 157
3arpPA3HCHHBIC He(TETIPOAYKTAMHE (COEPIKaHHE HETpeAeNbHbIE A0 15 o1 01.09.2014
He(TenpoaykToB MeHee 15%)
000 "Cneyasmorxom”, T. Exarepunoypr, yi.
TTocancxas, 3, UHH 6658329236, mmt. 066 Ne
Merasr, 38,83; @mwibtpoBanpHas Gymara - 33,56; 00424 ot 12.07.2016 (c60p, TPaHCTIOPTHPOBAH He)
QWIBTPHI BO3AYIIHbIE ABTOTPAHCIIOPTHBIX = . 5
o YnopneHHast mbuth - 24,49; I'epmeTnk 000 "Cmpoticneymonmansic”, T. CaHKT- Y runuzanus
D P (IUTaCTH30IIb) MM pe3uHa - 3,12 ITetepOypr, yu. SlkopHas, 14, x. 3, mur. [,
WHH 5753057936, nut. (37) Ne 4844-CTOY ot
28.11.2017 (o6paboTKa, yTHIH3AIIL)
Koska - 45 - 50%, nonommsa pesunopas - 50 - 55%,
L e TaKoKE MOXKET COACPIKATh: MCTAIUTHUCCKHE Y runuzanus
MOTPEOUTEIBCKHE CBOUCTBA i ) ” 000 «TBO «OxocepBuc», nun. 066 Ne 1
3aKIETKH, KPEIUICHHS, CTEIIbKA BOMIOUHASL, 00444 ot 26.07.2016 (pasmemenue)nep.
Crietioie)aa U3 HaTyPaJIbHbIX, CHHTETHICCKHUX, IkombHbIH, g0M 2 623100,
HCKYCCTBCHHBIX H IICPCTSHBIX BOJIOKOH, Bomnokuo xmonkosoe u cMemanHoe - 75 - 85%, CBepaToBekas o6m, T. [lepBoypatbek S
3arpsI3HCHHAS He(PTETTPOAYKTaAMHE (COCPIKaHuS He(TenpoaykTh < 14,99%
HedTenpoavkToB Metice 15%)
Kunkue orxo/p1 ouncTkH 6akoB MoGHIbHEIX [Boga - 93; azor 1,1; ocdop 0,26 Kanuii 0,22 HII Bacunsena,
Pasmemenue

TYAIICTHBIX KaOUH

Ibenxu 2,71 JKupsr 1,63 Viesoast 1,08

r.IlepBoypansck, yiap IO6unennas, 102
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